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Commune de Saint-Martin de Londres — Plan Local d'Urbanisme

Liste des emplacements réservés

N° d’opération Nature de I'opération Superficie Maitre d’ouvrage

D1a R.D. 986 59 523 m2 Département
de la limite Sud de la commune au giratoire de la Liquiére
emprise moyenne : 50 m

D1b R.D. 986 0 m2 Département
de la limite Nord de la commune au carrefour de la déviation
emprise moyenne : 25 m

D2a R.D. 32 200 m2 Département

section comprise entre le Mas de Bouis et 'embranchement
de I'ancien chemin de Viols le Fort : élargissement

emprise moyenne : 9,50 m

D2b R.D. 32 2705 m2 Département

section comprise entre le Mas de Bouis et la limite Sud de la
commune : élargissement et rectification du tracé

emprise moyenne : 9,50 m

D3a R.D. 122 15152 m? Département

section comprise entre la limite Nord de la commune et la
zone d'activités des Hautes Garrigues : élargissement

emprise moyenne : 9,50 m

D3b R.D. 122 890 m2 Département

section comprise entre la limite Est de la commune et le
carrefour giratoire de la déviation : élargissement

emprise moyenne : 15m

N° d’opération Nature de I'opération Superficie Maitre d’ouvrage

c1 R.D. 122 3151 m2 Commune
aménagements de protection de la source de la Gloriette

C2 R.D. 986 982 m2 Commune

aménagement d'un carrefour desservant les futurs quartiers
de Costebelle et de Clermau

C3 rue des Aubépines 849 m2 Commune
aménagement et élargissement de la voie
emprise : 8 m

C4 sortie de la rue des Aubépines sur laR.D. 32 450 m2 Commune
aménagement du carrefour

C5 rue des Bergers 268 m2 Commune
aménagement d'une place

C6 rue des Remparts / rue du Pourtalet 14 m2 Commune
élargissement des voies
emprise : 4 m

c7 chemin des Abeilles 377 m2 Commune
élargissement de la voie
emprise : 6 m

C8 chemin de Mounaresque — parcelle n° 1077 177 m2 Commune
élargissement de la voie
emprise : 8 m




4

C9

rue du Calvaire
élargissement de la voie
emprise : 8 m

117 m2

Commune

C10

chemin de la Rasimiere (jusqu’en limite du gué)
élargissement de la voie
emprise : 8 m

410 m2

Commune

c1

rue des Sapeurs
élargissement de la voie
emprise : 8 m

464 m?

Commune

C12

Chemin de Vitrolles
élargissement de la voie
emprise : 8 m

3724 m2

Commune

C13

R.D. 986 entrée Nord du village
aménagement et élargissement de la voie coté Clermau

766 m2

Commune

C14

carrefour entre I'ancienne route de Viols le Fort (chemin de
Vitrolles) et laR.D. 32

aménagement du carrefour et traitement paysager et de
sécurité des abords de la voie

1068 m?

Commune

C15

chemin de Frouzet a Montlous (dans les limites de la zone
N1)

élargissement de la voie
emprise : 8 m

191 m?

Commune

C16

chemin de la Prairie — parcelle n® 17
agrandissement du carrefour avec la rue des Sapeurs

809 m2

Commune

c17

Clermau

aménagement d'une voie douce entre la zone 1AU1 et le
chemin de la Prairie

548 m?2

Commune

c19

chemin des Lauzes au droit de la zone UE2

amorce de la liaison Sud depuis la R.D. 986 (giratoire de la
Liquiere)

2631 m2

Commune

C20

rue de Massargues - parcelles n° D983, 984
aménagement d’une liaison vers le chemin de Cornier

349 m2

Commune

Intentions de voirie future reportées aux documents graphiques

k|

liaison Sud entre la RD32 et [a RD986

emprise non
déterminée

bénéficiaire non
déterminé

listes




Commune de Saint-Martin de Londres — Plan Local d'Urbanisme

Liste des servitudes d’utilité publique

Code Bénéficiaire Nom officiel de la servitude Détail de la servitude
AS1 | ARS Servitudes résultant de I'instauration de Captages du Frouzet 1 et du Frouzet 3
28, Parc-Club du périmétres de protection des eaux potables (art. | commune de St-Martin-de-Londres
Millénaire L1321-2 et R1321-13 du code de la santé périmétre de protection rapprochée et éloignée

1025, rue Henri
Becquerel CS 30001
34067 Montpellier
Cedex 2

publique) et des eaux minérales (art. L1322-3 a
L1322-13 du code de la santé publique)

AP DUP en date du 31 mars 1982

Captage du Suquet Boulidou F2
commune des Matelles
périmetre de protection éloignée
AP DUP en date du 15 avril 1992

idem

Source du Lez

commune des Matelles
périmetre de protection éloignée
AP DUP en date du 5 juin 1981

procédure en cours

Galerie visitable Fontanilles (commune d'Argelliers)

Procédure de protection de captage d’eau en cours —
périmétre de protection éloignée (suivant l'avis de
I'hydrogéologue agréé du 14/08/1988 complété par
I'avis du 31/12/2008)

AC1

UDAP

5, rue de la Salle
I'Evéque CS 49020
34967 Montpellier
Cedex 2

Servitudes de protection des monuments
historiques (loi du 31 décembre 1913)

Eglise romane de St-Martin de Londres
classée monument historique par arrété en date du 16
février 1900

Croix sur la place de I'Eglise
inscrite & l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques par arrété en date du 8 octobre 1935

Porte et fenétre place de I'Eglise

inscrites a l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques par arrété en date du 20 mars
1936

AC2

DREAL Occitanie

Servitudes de protection des sites et monuments
naturels — réserves naturelles (loi du 2 mai 1930)

sol et place de 'EGLISE
site classé — décret du 12 juin 1941

ensemble urbain du centre village
site inscrit — décret du 10 mai 1979

ravin des Arcs
site classé — décret du 4 avril 1939

gorges de I'Hérault
site classé — décret du 22 janvier 2001

DDTM34

Servitudes relatives aux Obligations Légales de
Débroussaillement (art. L134-15 du code
forestier)




14 RTE Servitudes relatives a I'établissement des Electricité — ligne 63 kV Madiéres / St-Martin de

centre développement | canalisations électriques Londres — ligne 63 kV Coulondres / St-Martin de

et ingénierie Londres

46, avenue Elsa Triolet

CS 20022

13417 Marseille Cedex

08

PM1 |DDTM34 Servitude résultant des plans de prévention des | Plan de Prévention des Risques Naturels d'lnondation

risques prévisibles établis en application de (PPRI) —arrété n° 2007-01-1584 en date du 03 ao(t
larticle L562-1 du code de I'environnement 2007

6 listes
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X .

PREFECTURE REPUBLIQUE FRANCAISE
DE L'HERAULT AR
SOUS-PREFECTURE Montpellier, le J{MEra\,s\aL{ Qb'?ufm
DE MONTPELLIER-CAMPAGHE ‘ :
Wrovilprhidess : snancxr1lrauxmuuwu.v'ﬁgg%gzauv'au:rvndnz
o = SELPNls Totage au PROUIET -
et s ORl * COIGAOE OF ST-MARTIN-dg-LOVDRES -
N/REFER, 3 TTCA_/ LY. ' (TR PREPECIOAAL
o dislerant d'utdlits publiqua Lo prejet de
R RE T E N° 82/42 | Dwvenx d’alimintetion en ean potable, de
‘é?:': ------ semseses diaivation d'ean soutersaling ¢t wml:.mm
. de plalmditngs de prsteetion du eapiage,

LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSTLLON
PREFET de L°NERAULT,

VU Le Code des Communmes,

VU Ze Code de £'Expagpalatien ponr eause d°
axtleles £. 1.7 & L 10,03, R I1.5 2 R 11.81,

VU Le Code Rusal, notamment sen artiele 1138,

VU Le Code de La Santt Publique, motamment ses antieles L 20 et L f0.1,
VU L& Code de L'Environnesent,

VU 2e dEexet a® 61.859 du Ter aolt 1941 modi{i{l et eomplitl parx Le dicret
N® 671095 du 135 dicembre 1967 portant alglement d'adninistaation publique
Pals peur L'applleation de L'antlele L 26 du Code de La Santi Publlque,

VU Ze dienet n® 73-218 du 25 {dvalen 1973 poatant epplleation des antieles
f et 6= de La Lol n® 64,1245 du 16 deeembre 1944 Kelative an afgime et 2 L
Alpantition des eaux et & La Lutte eomtre La pollution et Les textes pals
pour somn appldiation,

Vi La ditibiaatlion du Comits Syndieal du Syndlieat Infescommunal d'Adductlion
d'eas potable da La REglon du Pla Si-Lloup, en date du 28 mars 193¢ demandan
L'ouverture de L'anquite patalable a Lea dicdaration d’utilité pu we des
fiavanx de dirlvetion des eaax du forage du FROUIET, Commume de ST-MARTIN-d:
LONDRES, de La {{nation des péalmltres de pRoteetlon de eet ouvaage et
pacnant £'engagement d'lndemnisen Les divens asagens des eaux, de tous Les
dommages qu'ils pournont prouven Leur avels I2F cansls par L2 dislivetion
demandie,

VU L°araltl palfeetosal ex date du 16 mars 1987 poAtant ouveataure de £’enquise
patalible & fadite dlcleration d'uelilitt pubuzn. dans Les ecommanes de
ST-MARTIN-de-LONDRES, BRISSAC, CAZEVIEILLE, CLARET, FERRIERES-LES-
VERRERTES, LAURET, UAS-de-LONDRES, NOTRE-Dame-de LONPRES, LES MATELLES,
LE ROUET. .
L

publique ¢t notamment s

Jj/05/00 - 2/24
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" ". = . i
VU Le dossler de L'enquite 2 Laquelle iL a E£E proclide du 13 avall 1981 au
6 mal 1981 dans Les communcs dusvisles, '

1

VU L'avdis {avorable du Commissalre-Enquiteun, (I

VU Les avis du Consell DEpartemental d'Hygline de L-HZrault en ddte des
15 octobre et 11 dicembre 1979, '

VU L'avis de L'Tnglnleur ex cu; du Ginie Rural des Eaux et des Foalis,

Dixecteur Depantemental de L'Agalcultune em dete du 29 dEcembre 1987
4ur Les atsulBits de L'enguite, _

_/F_I_RRETE:

ARTICLE 1

Sont diclerls d'utllitl publique Les travaux A entreprendac pea Le
Syndiecat Intercommunal d'Adduction d'Eau du Ple St-Loup.

ARTICLE 2 ;
e Syndicat du Pic St-loup est autoaist 2 déalvex ur dEbit de 100 M3/
au L{eu-dit "LE FROUZET". Le voluwme Jouwnallexn.pallevi ne pourra
exeldex 1.950 M3/foux. 3

ARTICLE 3 ;

el poaltions patvues pour que Le pallivement ne pulsse dipassen
Le dEbit et Le volume fournaller {{xEs 2 L'antiele 2, alnsl que Les
apparedls de contrdle devaont Etre soumis par Le Syndieat du Ple Sz-L
2 L'agalment de L'Inglniesr ern Chef, Directeus Dépariemental de
L'Agaleuliune. Le Syndeat d¢ Ple St-Loup {nstellers, entretiendre ef
explodltena 2 ses frals, dans un eu des Loecaux aceesslbles, Lous
apparells nlcessalres ;

- au eontrdle des dibits et des quantitis d’eau pailevis,
- au sulvd de L'tvolution de La nappe.

-

ARTICLE 4 4
oRngormiment & L'engagement pals per Le Comité du Syndicat du Ple St-
Loup, dans sa dEL{biratien du 28 mans 1980, Le Syndleat devaa
dndemniser Les usinlers, darnigents et autres usagers des eaux de Lous
Les dommages qu'ils pournont prouvexr Leun avodr €28 eausis pax La
déalvation des eaux,

ARTICLE §
ansd pu{uuu des dlspositions Leéglslatives et alglementalres ex
vigueur Les diversements, jets, dépdts directs ou Lndireets d'eas ou
de matilres, 4L sera Etabll gqutoun de L'ouvrage de caplage 3

un plrlmiine de protfeetion {mmidiate,
- un plalmiire de protection aapprachie,
un piadimitre de protectlon Elodgnie.

Ill,l--

jj/05/00 - 3 /24



oA Références du Captage (INSEE_SISE) : 34274 001235 NC.DOC

Pinimitres de profection

Sulvant rappoat en date ds Juillet 1979, Le géologue offlclel a Ztab.
5 pirimRtres de protection autour de La zone des doxages du Frouzer .

1-_Pirimditre de protection damidiate ¢

1L sera cental sun Le forage d'exploltation et sera constitul pax un
Carrt ayant un ¢l de 50 ml mindimum,

1L sexa acquis en Loute proprliil par Le Syndlcat et cl8tuxl. Tout
dZppt, ecultune ou plantation, y seront foamellement {ntendits. Les
ouviages (forages d'exploltation, piézomdtres) deront protgls econtac
Les caux de surface et Les chues du Lamalou en pantleuliex.

2- Péaim¥tre de protection Adpprochle

Ce piaimdhe est dtilu 4ur Le plan au 1/25 000. Joint au rapport
zydxcgtolagiquz (§igure 5). A L'intirxleun de cette Zone, fLoud dipdis

ordures et de prodults Loxlques, toutes constructions alnsd que Le
camping y seront foamellement Inteadits.

5- Pinimdtare de protectlion LLodgnile

1L est d¥find sur La carte Jodnte au rapport hydrogtologlque {§igure
4). Dans ce ptrimitre, La adglementation sulvante devaa itxc Agdpectic

o £es dEpdts de prodults fLoxdques |[prodults chinfques, hzd&oca&bu&g;.
4eront soumis dmplrativement A une autorlsation patalable apris
enquite glologlque ;

« L84 projets de dipdts d'ordunes mninagires et d'installations

d'usdines ou d'ateliers thaltant ou Acfetant des prodults polluants
eront L'obfet d'un devis glologhue prtalable ;

- Les nefets d'assalnissements 4n viduels ou collectlifs geront L'0b;
d'un avis glologlque qui deéfinine Les comnditions de aefet.

ARTICLE §

ed Lallations existantes sun ees plalmditres devaont se nettne
en accord avee La xdglementatlion en vigueur et 2es nouvelles PAesendp
tions Indiquies 2 L'article 5 cl-dessus.

ARTICLE 7 :
¢ palsent ankitt serna, pax Les so0ins ef 2 La charge du Syndicat du
Pic St-Loup, d'une paxt, notifit 2 chacun des prepalitalnes A{ntiresse.

d'autre part, publfif a L4 Conseavation des Hypothlques du. Depantement
de £'Hérauli, !

ARTICLE 8 4 :

eé edux distrdbules 2 pantix des inszallations de pompage ;2vannt
Alpondre aux morxmes du Consedl Supérleur d'Hygline Publigue de France,

on-ln-u

~jj/05/00 - 4/24
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o i v <

ARTICLE 9

Le Patsddent du Syndleat du Ple St-loup est autoalsé 2 ceguln&&. &s04
a L'amiable, seit par vole d'expropalatiorn, en veatu' de L'oadonnance
N°® 58-997 du 23 oetobre 1958, Les ferrains nicessaines a La
dtalisation du projet.

ARTICLE 10

La pratsente diclaration d'utilité pihlidue sern considiite comme mul
e non avenue a4 Les expacprlations a c‘icctuca pour L'exéeution

:ca t&juau; ne 4ont pasd accempllies dans Le difal de 5 ans & compler.
e ce Joun, _

ARTICLE 11
1L sera pourvu 2 La dipense au moyen de subventlons et d'emprunts.

ARTICLE 12

Quiccnque cura contrevenu aux dlspositions de L'antlele 5 du pataent
arrBil sern passdble des pelnes padvues pax Le dicret n® 67-1094

du 15 dEcembre 1967 pals pour 2'applicatién de La Lol n° 64-1245

du 16 décembre 1944, '

ARTICLE 13 .

- geuaicux Le Secaltalre en Chef de La Sous-Prlfectune de Montpellic

aAmpagRe,

Mornsleur Le PREALdent du Sgndienx du Pie Sz-Leup,

MU, Les Haires de s ST-MARTIN-de-LONDRES, BRISSAC, CAZEVIEILLE,
CLARET, FERRIERES-LES-VERRERIES LAURET, HAS-de~-LONDRES,

; NOTRE-dame-de-LONDRES, LE :ROUET, et Led MATELLES,

- Morsfeun Le Directeur Dipartemental de L'Agaleultune,

aanitehaxg!a. chacun en ce qui Le concerne, de L'exBeution du palsen
arite.

POUR wzn;rwu, , Montpelller, Le 34 jys g2
L'Aztache Principa Pr, LE PREFET
Scertaire en Chef, . Le Sous-pREFeT ,’

/ Guy GRECK Chalstian SAPEDE,

Jj/05/00 - 5/24



):34274_001235_NC.DOC

Références du Captage (INSEE_SISE
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éférences du Captage (INSEE_SISE)
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DE L'HERAULT

Derniére mise a jour : 23/08/2002.

Réalisée par : RC

DOSSIER ADMINISTRATIF

COMMUNE
Sadlass D'IMPLANTATION
NOM | Forages F1 et F2 du Suquet LES MATELLES
Boulidou
CODE sise : 001234 insee : 34153
Documents mis a disposition Date Statut des
documents
Arrété préfectoral de Déclaration d'Utilité Publiqgue (DUP) | 15/04/1992 Public
Conseil Départemental d'Hygiéne (CDH) 25/07/1991 Public
Avis de I'Hydrogéologue Agréé 8/06/1990 Public

Périmetres de protection sur fond cadastral

Périmeétre de Protection Immédiate_(PPI)

Périmetre de Protection Rapprochée_(PPR)

Périmétre de Protection Eloignée (PPE)

26/09/11 - 1/62
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Reépubligue Frangaise

direction départementale agricniture & forét

Mompelien. e 15 AVRIL 1992

Le Préfet
de la Région Languedoc-Roussillon,
Préfet de 1'Hérault '

Officier de la Légion d'Honneur

arere N© 3¢ T 0304

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU
de la REGION du PIC SAINT LOUP

Captage du SUQUET
Commune des MATELLES

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
DES TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE,
DE LA DERIVATION DES EAUX SOUTERRAINES EN VUE

DE LA CONSOMMATION HUMAINE, ET DE L'ETABLISSEMENT
DES PERIMETRES DE PROTECTION.

VU le code furai et notamment 1l'article 113 ;

VU le ccde des communes ;

VU le code de la santé publique et notamment les articleg L.20 et L.20.1 ;
VU le code de 1'expropriation ;

VU la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et & la répartition des
eaux et & la lutte contre leur pollution ;

VU le décret n® 67.1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions & la loi
n® 64.1245 du 16 décembre 1964 précitée ; s

— Adm

Maison de I'Agriculture - Place Chaptai - 34076 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 67 9241 42 - Télétexte/Fax : 67 58 05 07

26/09/11 - 2/62
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vu 1e décret n° 73.218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6
(1) de la loi du 16 décembre précitée ; ;

VU le décret 73.219 du 23 février 1973 portant application des articieé 40 et 57 de
ila loi du 16 décembre précitée ;

VU la circulaire du 2 septembre 1973 fixant les modalités d'application du décret
n® 73.219 du 23 février 1973 ; : ’

VU le décret n° 89.3 du 3 jenvier 1989 relatif eaux eaux destinées a4 la consommation
humaine & 1'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par le décret n® 90.330
du 10 avril 1990 et par le décret n® 91.257 du 7 mars 1991 ; :

VU 1'arrété du 10 juillet 1989 pris en application du décret du 3 janvier 1989
précité ;

VU la loi n°® 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
VU la délibération du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région du Pic
Saint Loup en date du 29 mars 1991 demandant 1'ocuverture d'une enquéte en vue de la
déclaration d'utilité publique des travaux, de 1'autorisation de dérivation des
eaux souterraines et de la délimitation des périmétres de protection ;
VU 1'avant-projet ;
VU les piéces du dossier d'enquéte et notamment :
- 1'expertise de 1l'hydrogéologue agréé en matiére d'hygiéne publigue en date du

8 juin 1990
- l'avis du_conseil départemental d'hygiéne en date du 25 juillet 1991,
VU 1'arrété en date du 10 décembre 1991 prescrivant 1'ouverture de 1'enquéte
publique dans les communes de Les Matelles, Murles, Saint Gély du Fesc,
Cazevieille, Saint Jean de Cuculles, Mas de Londres, Saint Martin de Londres, Viols
en Laval ;
VU les résultats de l'enquéte publique qui s'est déroulée du 6 au 29 janvier 1992 ;
VU 1'avis du commissaire-enquéteur en date du 25 février 1992 ;

VU le rapport du directeur départemental de l‘agficulture et de la forét de
1'Hérault du 7 avril 1992 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de 1'Hérault ;

26/09/11 - 4/62



33@3§ Références du CaptageSEE_SISE) 34153 001234 NC.DOC

ARRETE

ARTICLE 1

Sont déclarés d'utilité publique les travaux & entreprendre par le
syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région du Pic Saint Loup en vue de
la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine & partir du forage
(F2) du Suquet sis sur la commune des Matelles.

Coordonnées Lambert du fdrage: x = 717,62 ; y = 3 160,24 ; altitude: 165 m.

ARTICLE 2
Le débit prélevé ne pourra excéder ni 150 m3/h ni 3600 m3/jour.
ARTICLE

Les parcelles congtituant le périmétre de protection immédiate doivent
é&tre acquises en pleine propriété par le syndicat.

Celui-ci est autorisé & acguérir ces parcelles selon la procédure fixée
par le code de 1'expropriation.

ARTICLE 4 - Périmétre de protection immédiate:

I1 est défini sur le plan joint au présent arrété.

Aménagements:

I1 sera cléturé et signalé par des panneaux placés tous les 100 métres
indiguant 1'interdiction de pénétrer dans ce périmétre et mentionnant 1'arrété
préfectoral de protection du captage.

La périphérie du forage, les locaux d'exploitation et l'entrée de 1l'aven
du Grand Boulidou devront étre fortement grillagés. L'entrée du Grand Boulidou sera
cléturée tout en ménageant le passage des crues.

Activités:
Toute activité sera interdite hormis:

~ 1l'exploration hydrogéologique du lieu, sous réserve de 1'accord
préalable du syndicat,

- l'exploitation et 1'entretien du forage, des terrains et de la ligne &
haute tension. :

La pratique de l'escalade du rocher du Suquet est autorisée sous réserve
de 1l'assentiment au cas par cas du syndicat. -

Un réglement précisant les conditions dans lesquelles le syndicat gérera
et contrélera cette activité ainsi que les conditions d'exercice de cette activité
sera établi par le syndicat et adressé A la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales {D.D.A.S.S} et a la direction départementale de
1'agriculture et de la forét (D.D.A.F.). '
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»

En cas de dégradation du site, sa fréquentation pourra étre interdite par
décision préfectorale. - .

ARTICLE 5 - Périmétre de protection rapprochée:

Il est défini sur le plan joint au présent arrété.
Interdictions:

Sont interdits:

- la création de forages et de puits. Cette interdiction ne s'applique pas
aux forages d'eau & destination exploratoire, de contrdle {piézométres) ou
d'alimentation publique réalisés sous le contrdle d'un hydrogéologue agréé.

- 1'ouverture et 1l'exploitation de carriéres,

- 1'ouverture et le remblaiement d'excavations,

- la création de seuils ou de barrages dans les talwegs ainsi que la
création de tout plan d'eau,

~ 1'installation ou 1l'enfouissement de dépdts d'ordures ménagéres (méme
contrdlés), de détritus, de déchets industriels,agricoles, encombrants et de ruines
susceptibles d'altérer la qualité des eaux,

- le stockage de produits chimiques, phytosanitaires et de matiéres
dangereuses, le stockage d'hydrocarbures liquides et d'eaux usées,

- la pose de canalisations d'eaux usées, d'hydrocarbures liquides et de
produits chimiques,

- la construction d'aires de stationnement de véhicules,

- la construction de tout habitat et de tout bAtiment superficiel ou
souterrain hormis les réservoirs d'eau potable et les locaux techniques
d'exploitation ou de contrfle des eaux souterraines,

- 1'installation de camps de tourisme et de loisir,

- 1'ouverture de pistes cavaliéres et de chemins de randonnée,

- la pratique des véhicules tout terrain de loisir, du moto-cross, du
trial et du ball-trap, '

- 1'installation de cimetiéres,

- les instellations d'assainissement et leurs rejets, .

- le pacage, 1l'installation d'abreuvoirs et d'abris destinés au bétail,

- l'épandage de fumier, d'engrais, de lisiers, d'eaux usées, de boues
industrielles et domestigues, de produits phytosanitaires et pesticides.

Réglementaticns:

- une convention passée entre le syndicat et le consell général ( service
des routes départementales) définira les aménegements de la route départementale
986 & réaliser en vue de la protection de 1'aquifére ainsi que les mesures & mettre
en ceuvre en cas de renversement accidentel de citernes contenant des produits
polluants. Cette convention devra étre établie dans le délei d'un an A compter de
la date du présent arrété, en accord avec les services de la D.D.A.8.S. et de la
D.D.A.F.

Le projet d'aménagement sera soumis 4 l'avis de la D.D.A.S.S. avant tout
commencement de travaux.

- la construction ou la modification des voies de communication et des
fossés d'accompagnement ainsi que leurs conditions d'utilisation devront &tre
soumis & l'avis préalable de la D.D.A.S5.5. Ce service pourra solliciter l'avis d'un
hydrogéologue agréé.
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- la fréquentation, l'exploration et 1'aménagement des cavités
souterraines devront obtenir 1'accord du propriétaire concerné et étre suivis par
un hydrogéclogue.

- &4 1l'entrée de toutes les cavités pénétrables, des panneaux devront
appeler au respect du lieu, signaler le périmétre et mentionner l'arrété
. préfectoral de protection.

- la t&te annulaire des piézométres installés dans ce périmétre sera
cimentée sur plusieurs métres de profondeur. A défaut, cette protection pourra &tre
remplacée par un trottoir cimenté périphérique d'une largeur d'un métre au minimum
et bien jointif au tubage.

- le déboisement du périmétre,s'il doit &tre conduit, ne devra affecter
que des tranches de 10 hectares par décennie.

ARTICLE 6 - Périmétre de protection éloignée:

Ce périmétre est défini sur le plan joint au présent arrété.

- préalablement 4 toute création de forage, il y aura lieu de déclarer les
travaux projetés & la direction régionale de 1'industrie, de la recherche et de
1'environnement (article 131 du code minier) qui pourra solliciter 1'avis d'un
hydrogéologue agréé.

Le projet devra comporter des plans et indiquer les dispositions prévues
pour iscler et protéger correctement la nappe.

- des panneaux signalant le périmétre le périmétre de protection
rapprochée et mentionnant 1'arrété préfectoral de protection du captage,
interdiront le staticonnement en bordure de la route départementale 986, sur la
partie qui longe ce périmétre.

Le 1it du fossé d'accompagnement situé & 1'ouest de cette partie de route
devre é&tre imperméabilisé.

- les assainissements autonomes du restaurant "le relais des chénes" d'une
part et de la station d'essence mitoyenne d'autre part, devront faire 1l'objet d'un
contréle par la D.D.A.S.S. Leur mise en conformité devra intervenir, s'il y a lieu,
dans le délai d'un an & compter de la date du présent arrété.

- les citernes enterrées d'hydrocarbures de la station d'essence devront
faire 1'objet d'un contrdle de sécurité par la direction régionale de 1'industrie,
de la recherche et de l'environnement. Leur mise en conformité devra intervenir,
s'il y a lieu, dans le délai d'un an 4 compter de la date du présent arrété.

- terrain militaire de Cambous: de nombreux panneaux placés aux abords et
a 1'intérieur du terrain militaire rappellercnt la vulnérabilité des eaux
souterraines ainsi que 1'interdiction de déverser des substances polluantes dans les
" fissures, grottes, avens et dépressions.
L'autorité militeire sera informée de la sensibilité particuliére du
secteur et devra assurer le respect des mesures de protection dans les zones de
manoeuvre.
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ARTICLE

Qualité de 1'eau distribuée:

L'eau distribuée devra respecter en permanence les normes de qualité en
vigueur. :

Pour cela, l'eau prélevée subira un traitement de désinfection ainsi qu'un
traitement (filtration) permettant de respecter les normes de turbidité.

Le dispositif de filtration devra é&tre installé dans le délai de deux ans
aprés la mise en exploitation du captage. Dans l'attente de 1'installation de ce
dispositif, un turbidimétre devra étre mis en place; celui-ci stoppera la
production du forage en cas de dépassement des normes de turbidité. Ce dispositif
sera soumis & 1'avis du conseil départemental d'hygiéne.

_ La D.D.A.S.S. sera associée au suivi de la qualité des eaux et aux
expérimentations préalables a la définition de ce dispositif.

Avant leur mise en service, les installations de captage feront 1l'objet
d'une visite de récolement par un technicien de la D.D.A.S.S.

ARTICLE 8 | ) -
Etudes:

L'inventaire des avens et des cavités connus dans les périmétres de
protection rapprochée et éloignée devra &tre réalisé dans le délai de deux ans &
compter de la date du présent arrété.

L'étude de 1l'aven de Caucoliéres devra &tre terminée dans le délai d'un an
& compter de la date du présent arrété. Si une relation directe entre cet aven et
le captage du Suquet est prouvée aprés tragage, l'entrée du résesu sera acquise par
le syndicat et constituera un périmétre de protection immédiate satellite.

Au fur et & mesure des investigations et a chaque fois qu'une relation
directe entre un aven et le captage du Suquet sera établie, il y aura constitution
d'un périmétre de protection immédiate satellite autour de l'entrée de 1'aven,
aprés acquisition par le syndicat.

Un suivi piézométrique devra étre assuré.

La présente déclaration d'utilité publique pourra étre remise en cause par
décision préfectorale dans le cas ou les études précitées ne seraient pas réalisées
dans les délais prévus.

ARTICLE

I1 sera pourvu & la dépense au moyen de subventions et d'emprunts.
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ARTICLE 10

Le Syndicat devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers de
1'eau des dommages qu'ils pourront prouver leur avoir &té causés par la dérivation
de 1'eau.

ARTICLE 11

Le présent arrété sera par les soins du Syndicat:

- notifié aux communes intéressées en vue de son affichage en mairie et de
son insertion dans les plans d'occupation des sols,

- publié & la conservation des hypothéques du département de 1'Hérault.

ARTICLE 12

Le secrétaire général de la préfecture de 1'Hérault, le directeur
départemental de 1'agriculture et de la forét, le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, le directeur régicnal de 1'industrie, de la
recherche et de l'environnement, le délégué militaire départemental de 1'Hérault et
le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région du Pic Saint
Loup sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété,
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 1'Hérault.

Pour LE PREFET,
LE SECRETAIRE GENERAL,

ois DOYEN

Ampilistion de {'arrété dont
Voriginat est conservé au
Registre des arrétés sous le

numaro 3{ j 030“{

LE CHEF DE BUREAU,

v

Jean-Piarre FAURY
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DOSSIER ADMINISTRATIF

COMMUNE
ZaFIAEIS D'IMPLANTATION
NOM Source du lez LES MATELLES
CODE sise : 001314 insee : 34153
Documents mis a disposition Date Statut des
documents
Arrété préfectoral de Déclaration d'Utilité Publiqgue (DUP) | 05/06/1981 Public
Avis de I'Hydrogéologue Agréé 15/05/1979 Public
Conseil Départemental d’'Hygiéne (CDH)

Périmetres de protection sur fond cadastral

Périmeétre de Protection Immédiate_(PPI)

Périmetre de Protection Rapprochée_(PPR)

Périmétre de Protection Eloignée (PPE)
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DE L'HERAULT

Ville de MONTPELLIER

Alimentation en eau potable

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
(Ordonnance du 23 Octobre 1958
Décret du 5 Juin 1959
Décret du 16 Mai 1976)

Dérivation des eaux de la Source du LEZ
Délimitation des périmétres de protection
de la Source du LE

N e dbnc——

LE PREFET DU GARD
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le Code des Communes ;

YU le Code de 1'Expropriatio“n pour cause d'utilité publique ;

VU le Code Rural, notamment ‘scn article 113 ;l

VU le Code de la Santé Publique, notamment seis articles L 20 et L 20-1

VU la loi N°® 64-1245 du 16 Décembre 1964 modifide, relative au régime et
a la répartition des eaux et a la lutte contre la pollution ; '

VU la loi N° 76-629 du 10 Juillet 1976 relative a la protection de la nature
et le Décret N° 77-1141 du 12 Octobre 1977 pris pour l'application de
son article 2 ; .

VU le Décret N°® 69825 du 28 Aoit 1969 modifid, portant déconcentration et
unification des organismes consultatifs en matiére d'opérations immobilitres
d'architecture et d'espaces protégés et les textes pris pour son application

VU le Décret N° 61-859 du’ ler AoGt 1961 modifié et complété par le Décret {
N® 67-1093 du 15 Décembre 1967 portant réglement d'administration publiqu%
Pris pour l'application de 1'Article L 20 du Code de la Santé Publique

VU le Décret N° 73-218 du 23 Février 1973 portant application des articles 1
2 et 6-1 de la loi N°64-1245 du’ 16 Décembre 1964 relative au régime !
et a la répartition des eaux et a la lutte contre la pollution et les
textes pris pour son applicalion ;
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DE L'HERAULT

VU le Décret N° 50-722 du. 24 Juin 1950 et -no'teimment SON articlehz

VU le Décret du 14 AoGt 1931 declarant d'utilité pubhque la: dérivation
d'un débit de 400 litres par seconde de la source du LEZ nécessaires
en eau potable des habitanis de la commune de MONTPELLIER ;.

- VU la délibération du Conseil Municipal de MONTPELLIER en date des 22
Ma1 1979 et 27 Mars 1980, demandant l'ouverture de 1'enquéte préalable
la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation d'un débit
.supplementalre de 1600 litres- par seconde, de la fixation des périmétres
de protection de la. source du Lez, ét prenant t'engagement d'indemniser
tous dommages susceptibles d'&tre ‘causés par la dérivation ;

VU la convention relative aux travaux d'interconnexion passée entre la
" .commune de MONTPELLIER, le Syndicat Intercommunal a vecation multiple
de la Région du Pic 5t Loup, SIAE Région d& -Pic St Loup épprouvée le 16.4,

VU 1'arrété conjoint du Prefet de la‘ Reqwn Lanquedoc-Rousslllon Préfet
de 1'HERAULT et du Préfet du GARD en date du 22 Avril 1980 prescrivant
1'ouverture d'une enquete d'utilité publique et d'une enqudte hydraulique

dans 43 commun/es de l Herault et 12 communes du Gard ; .

VU le dossier de I' enquéte & 1aque]le/11 a été procédé du 27 ‘Mai 1980 au
12 Juin 1980 dans les communes sus-visées, ensemble 1'avis de la
commission de 1' enquete H . ‘

VU l'avis de la Commlsswn Régionale des opérations immobilidres de 1'archi-
tecture et des espaces protégés en date du 9 Septembre 1980 H

VU 1'avis du Conseil Superleur d qu:ene Pubhque de. France en date du
- 21 ]ulllet 1980 . : ‘

VU les avis des Ingénieurs en Chef du Génie Rural des Eaux et des Foréts,
~ Directeurs Départementailix de 1 Agnculturo de I'HERAULT et du GARD
en date respectivement des 23 Octobre 1980 et 22 Septembre 1980 sur
les résultats de .l'enquéte ; -

VU la délibération du Conseil Mumclpal de MONTPI:LLIER en date du 18
Mai 1981 décidant d'abaisser de 1600 litres par seconde & 1 300 litres
par seconde, la dérivation supp]cmemalre demandée, conformément & -
1'avis ems par la CommlSSlOn d enquete ;

CO\'SIDLRANT que la commune de MONTPELLIER doit pouveir faire face dans
des conditions sansfatsames aux -besoins croissants en eau potable de
sa population ; . . .

SUR proposition de M. Le Secrétaire Général de T"HERAULT et
_de M. Le Secrétaire Général du GARD ;
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DE L'HERAULT

A RRGE T E.

ARTICLE 1 Sont déclarés d'utilité publique les travaux & entreprendre sur

la Source du LEZ par la ville de MONTPELLIER en wvue de renforcer
son 'alimentation en eau potable, ainsi que. les trois périmétres de protection
créés autour de la Source du LEZ. : ‘ :

ARTICLE 2 La ville de MONTPELLIER est autorisée & dériver une partie des
eaux de la Source du, LEZ. .

A - Le débit total prélevé sur les ouvrages de captage prévus, y compris
le débit restitué au titre de 1'Article .3 ci-dessous, ne pourra excéder
1 700 litres/seconde (mille sept cent), ni 146 880 m3/jour.
Ce débit de 1 700 litres/seconde intégre également : :
. Le débit’de 400 litres/seconde que la ville de MONTPELLIER avait été
© autorisée a dériver aux termes du décret du 14 Aodt 1931,
. les débits restitués ou susceptibles d'étre restitués aux collectivitds
ou autres. utilisateurs, au cas ol leurs conditions d'approvisionnement
- viendraient & &tre affectées -par ces-mouveaux prélévements ; ceci
" .comprend en particulier un débit de 155,5 litres/seconde pour le S.1.A.E.
du Pic St Loup, .et un débit de 12 litres/seconde pour le S.1.A.E. ’
du Brestalou.
. le débit minimun‘/ restitué a 1'aval, dans le cours du LEZ, défini &
1'article 3 ci-aprés, pour la partie de ce débit excédant alors le
- surplus naturellement déversé par ta Source du LEZ. -

B - Le niveau d'exploitation du plan d'eau au point de captage ne pourra, .
en aycun cas, descendre au dessous de la cdte 35 NGF. .
a y : 22 N7

'C - La premidre descente du plan d'eau en exploitation dans une tranche
qui n'a encore jamais été exploitée, est considérée comme expérimentale
" En conséquence, la vitesse d'abaissement-du plan d'eau, au point de
- captage, ‘ne pourra alors exéder 0,50 métre linéaire, par-période de
7 jours consécutifs., T S

ARTICLE 3 - Conformément au décret du 14 Aodt 1931, un ‘débit minimum

_ de 160 ‘litres/seconde sera maintenu ou restitué en tout temps,
4 1'aval de’'la source, dans le cours du LEZ, pour la sauvegarde des intéréts
généraux. o T o

ARTICLE 4 Les dispositions prévues pour que le prélévement ne puisse

: dépasser le débit et le volume journalier fixés A 1'article 2
précédent, ainsi que les appareils de contrdle devront &tre soumis, ‘par la
commune de MONTPELLIER, & 1l'agrément de Monsieur 1'Ingénieur en Chef,
Directeur Départemental de 1'Agriculture. . :

Lé ville de MONTPELLIER installera, dés avant la mise en service

des ouvrages, entretiendra et exploitera 4 ses frais, dans des locaux aisément
accessibles, tous appareils nécessaires : . : .

a) au contrdle des quantités d'eau prélevées, notamment
. un appareil de mesure du débit instantané avec enregistreur,
. un compteur volumétrique enregistreur,

b) au suivi de 1'évolution de la nappe, tant en quantité qu'en qualité
et notamment : )
. un limnigraphe implanté dans le puits de captage,
. 12 piézométres équipés de limnigraphes & installer en des points
caractéristiques du périmétre d'alimentation du LEZ, aprés avis du
géologue officiel. ' ‘ :
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¢) au contr8le du débit minimum laissé a 1'aval, notamment : .
« les installations de jaugeage nécessaires, comprenant au minimum
N un limnigraphe et un seuil jaugeur dont l'implantation sera faite
. par M. 1'Ingénieur en Chef, Directeur Départemental de 1'Agricultur

Les agents de 1'Administration, diiment mandatés, et notamment
les agents mandatés par le Préfet du GARD, auront libre accds, en permanence,
& ces appareils et les résultats seront transmis régulidrement & 1'Administration

des deux départements concernés.

B

A l'expiration du délai d'un an & compter de la mise en service
des dispositifs ci-dessus, une visite de recolement sera effectuée par Monsieur
1'Ingénieur en Chef, Directeur Départemental de 1'Agriculture, conformément &
l'article 113 du Code Rural. : : T

.

ARTICLE 5 Il sera cfgé, par arrété fﬁ%erpr@?ectofal, préalablement & la mise en
: service des ouvrages, une commission permanente. '

Cette Commission prendrg'connaissance bériodiquement de 1'ensemble des données

et observations recueillies sur la nappe du LEZ, lors de l'exploitation des

ouvrages autorisés par le présent arrété, Elle émettra toutes recommandations

et suggestions relatives 2 une exploitation rationnelle de l'aquifdre du LEZ.
Elle comprendra plusieurs membres délégués par le Département du Gard.

ARTICLE 6 - Afin de sauvegarder les intérdts des populatiOpé, la ville de

MONTPELLIER doit :
- restituer de fagon définitive et permanente-: i
+ 155,5 1/s (cent cinguante cinq virgule cing) au SIAE du Pic
. St Loup.- ' )
+ 12 1/= (douze) au BIAE du Brestalou, :
aux conditions techniques et financires prévues dans la convention passée
- entre la ville de MONTPELLIER, le SIAE du Pic St Loup, et le SIVOM du Pic
St Loup, approuvée le 16 avril 1980.

- restituer en nature, & toute collectivité ou & tout utilisateur qui verrait

. son alimentation en eau compromise par les prélévements de la ville de

* MONTPELLIER, 1'eau qui est.indispensable a ses besoins domestiques ou 2
ceux de son exploitation. - ' S :

Faute par MONTPELLIER d'avoir satisfait “aux présentes obligations,
et notamment & la dernidre, antérieurement & la mise en service des nouveaux
ouvrages, la présente autorisation pourra 8tre suspendue totalement ou partiel-
lement par les présents signataires, au cas oll la sauvegarde d'intéréts généraux
le justifierait, '

ARTICLE 7 - Conformément aux engagements pris par le Conseil Municipal de

. MONTPELLIER, dans ses sé&ances des 22 mai 1979. et 27 mars 1980, la
ville devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous
les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation
des eaux.
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DE L'HERAULT

e - | -5-.

-ARTICLE 8 Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires
R en vigueurg concernant les déversements, jets, dépdts directs
.ou indirects d'eau ou de matidres, il sera établi autour de la Source du
LEZ un périmétre de protection immédiat, un périmétre de protection rappro
ché et un périmetre de protection éloigné, T
a) le périmétre de protection immédiat . L
d'une surface d'environ 7 ha 46 ca (plan au 172500 joint), sera acquis
eR pleine propriété par la ville de MONTPELLIER et cldturé. Toutes activités
autres que celles liées & l'exploitation de la source du -LEZ y sont interdites,

b) le périmétre de protection rapproché o
delini en annexe au 1720.000, sur la carte des.périmdtres de protection,
- ci-jointe. Ce périmétre, d'une surface de 1km2 environ, est constitué essen—
‘tiellement d'une zone boisée. . ‘
Au sein de ce périmétre, il sera interdit :

- le forage de puits, 1'exploitation de carriéres A ciel ouvert, 1'ocuverture
et le remblaiement d’'excavations i ciel ouvert. . .
. . . .
= - le dépat d'ordures ménagéres,” immdridices, détritus et produits radioactifs
et .de tous produits et matiéres susceptibles d’altérer la qualité des
eaux. -

~ le rejet d'eaux }xéées et d'effluents ,

- 1'installation de canalisations, réservoirs ou dépdts d'hydrocarbures
- liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usdes de toute
nature - ‘ h ' )

- 1'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines
- la création de terrains de camping

~ 1'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques ét de tous
produits et substances destinés & la fertilisation des sols ou & la

lutte contre les ennemis dé&s cultures, ainsi que le pacage des animaux.
et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement
" a la qualité des eaux. ' ‘

- le transport sur la route départementale 112 de produits dangereux
ou susceptibles d'engendrer des pollutions. :
Une signalisation conforme & 1'arrgté du 27 Mars 1973 devra €tre mise en
) . Place aux bifurcations d'accés les plus proches, avec indication des
. - déviationsa suivre. .

©  Par ailleurs, il sera prescrit dans ce périmétre

. —.un contrdle des conditions actuelles de salubrité du périmétre pour
les adapter A4 la réglementation précitée et notamment en ce qui
concerne 1'assainissement des habitations individuelles. ‘

- des caniveaux étanches devront &tre exécutés le long de la Départementale
112 au minimum dans toute la partie de route située le long 'du périmétre

[y

immédiat et & son aval jusqu'a la limite du périniétre rapproché. .
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ta,

c) le périmétre de protection éloigné
' Seslli.mi.te; éorft données ‘sur la carte au 1/50 000 .jointe, - :

Le périmétre intéresse en totalité ou pour partie le terntonre de .
36 communes,. dont 12 dans le GARD. ‘

‘En ce q\.n. concerne 1'ensemble du périmétre de protection éloxgné, 11
est demandé 1'application de la réglementation générale existante qui sera
précisée le cas échéant par arrété de chacun des Préfets concernés pour

* la partie du périmdtre situé dans son departement.

Notamment en matiére de police des eaux, il est prévu que, dans le
"cadre du Décret N° 73-218 du 23 Février 1973 pris- en application de la
loi du 16 Décembre 1964 et des arrtés du 13 Mars. 1975 subséquents, les
. seuils d'exemption 4’ autorisation des déversements, écoulements, jets, dépdts
et autres faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux superficielles
et souterraines pourront Etre révisés par ces arrétés préfectoraux sur
1'ensemble des penmetres de protéction ou sur partie de ceux-ci.
‘Les autorisations de]a accordées.ad ce, titre.seront rev1s¢§es en tant que]
besoin. . .

Par ailleurs, dans toutes les zones du penmetre elolgné donnant lieu
a des exploitations agﬂicoles, il est recommandé d'utiliser les engrais et
les pest1c1des offrant le’ moms de risques de contammatlon.,_

e
En ce qui concerne les établissements classés exlstants. ils devront sans—

faire aux dispositions les plus récentes de la réglementation., .

ARTICLE 9 Le présent arrété sera, par les soins et a la charge de la ville
~de MONTPELLIER, d'une part, notifié & chacun des propriétaires
. mtetesses. d'autre part, publié¢ a la Conservatlon des Hypothéques du Départe-
‘ ment de 1'HERAULT et du GARD, .

ARTICLE 10 Les eaux distribudes a paftlr des installations de la Source
du Lez devront repondre aux normes du Conse1l Supérieur
d' Hyglene Publique de France.

ARTICLE 11 Le Maire de la v1lle de MONTPELLIER est autorisé & acquerir
- soit 4 l'amiable, soit par voie d' expropnatxon, en vertu de

1'ordonnance N°® 58-997 du 23 Octobre 1958, les terrains. nécessaires A la

réalisation du projet. : '

ARTICLE 12 La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme

. nulle et non avenue si les expropriations & effectuer pour l'exé-
cution des travaux ne sont pas accomplies dans le délai de cinq ans & compter
de ce jour.

ARTICLE 13 11 sera pourvu a la depense au moyen de subventlons et
d'emprunts.

ARTICLE 14 Qulconque aura contrevenu aux dispositions de 1' artlcle 8 du

présent arrété, sera passible des peines prévues par -le décret
N° 67-1094 du 15 Décembre 1967 pris pour 1'application de la loi N° 64—1245
du 16 Décembre 196!.. .
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ARTICLE 15  Monsieur lé Secrétaire Général de 1'HERAULT, Monsieur le .
- Secrétaire Général du GARD, Messieurs les Maires de : ASPERES,

, BROUZET, CARNAS, CONQUEYRAC, CORCONNE, GAILHAN, LIouc,
POMPIGNAN, QUISSAC, ST CLEMENT, St HIPPOLYTE DU FORT, SAUVE: (GARD)
ASSAS, ARGELLIERS, CASTELNAU-LE-LEZ, BUZIGNARGUES, CLAPIERS, CLARET,
CAZEVIEILLE, COMBAILLAUX, FERRIERESLES-VERRERIES, FONTANES, GALARGUES,
.GARRIGUES, GRABELS, GUZARGUES, LATTES, LAURET, LE TRIADOU, MONTFERRIERy
SUR LEZ, Mas de LONDRES, MONTARNAUD, MONTAUD, MURLES, NOTRE DAME
DE LONDRES, PRADES le LEZ, PALAVAS, Le ROUET, St GELY du FESC, St CLEMENT
la RIVIERE, St VINCENT de BARBEYRARGUES, St BAUZILLE de MONTMEL, Ste
CRO1X de QUINTILLARGUES, 5t MATHIEU de TREVIERS, St JEAN de CUCULLE,

‘5t MARTIN DE LONDRES, SAUTEYRARGUES, VALFIAUNES, VACQUIERES, VAILHAUQUES
VILLENEUVE les MAGUELONNE, VIOLS Le FORT, VIOLS en LAVAL, Les MATELLES,

" MONTPELLIER (HERAULT). Messieurs les Directeurs Départementaux de 1'Agricul-
ture de 1'HERAULT et du- GARD, Messieurs les Directeurs Départementaux de
1'Equipement de I'HERAULT ‘et du’ GARD, Messieurs les Ingénieurs en Chef
des Mines de 1'HERAULT et du GARD, lgs Directeurs Départementaux des Affaires
.MMQ%W. sont chargés, chacun en '
ce qui le concerne, de | éxecution’ du . présent arrété qui sera en outre affiché
dans chacune des communés ci-dessus, et inséré au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfec.t'ur7 de 1'HERAULT et de la Préfecture du GARD.

/
;

NIMES, le 5 juin 1981

. MONTRELLIER, 1¢ 5 juin 1981 =
B e T T LE PREFET DU GARD

' LE PREFET DE L’HERAULT,

© Pourle PREFET ) _ o ' l
o Spcrétaire Générat S 4 : /67U70 -

Signé : Jacques BAREL
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COMMUNES GQNCERNEES PAR LE P.P.E de la SCE DU LEZ

BERAULT

GRABELS
FERRIERES LES VERRERIES
CLARET
LAURET
SAUTEYRARGUES
VACQUIERES -
FONTANES
. VAILHAUGUES
GARRIGUES
GALARGUES .
BUZIGNARGUES
MONTAUD
SAINT BAUZILLE DE MONTMEL
GUZARQUES
a0 - SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES
_ . SAINT MATHIRU DE TREVIERS
: SAINT JEAN DN CUCULLES
LE THIADDY .
LES MATELLES
CAZEVIRLLE
NOTRE DAME DE LONDRES
MAS DE LONDAES .
SAINT MARTIN D LONDRES
VIOLS LEE NFORT
VICLS EN LAVAL'
ASSAS
ARGELLIERS
VALFLAUNES
MURLES
COMBANLAUX
SAINT QELY DU FESC
" MONTFERRIER L¥ LEZ
PRADES LE LEZ
SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES
MONTARNAUL -
LE POUET . (
SAINT CLEMENT DE RIVIERE
CLAPIERS

GARD

SAINT HIPPOLYTE DU FORT
POMPIGNAN
CONQUEYRAC
. SAUVE
’GUI“AG

: wnﬁ‘um m aumuc

.SAIN'I' GL!M!N’I‘
CARNAS - .
ASPERE
Leue
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VILLE DE MONTPELLIER

PROJET DE CAPTAGE DE
LA SOURCE DU LEZ
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Derniére mise a jour :16/03/2009.

Réalisée par : HJ

DOSSIER ADMINISTRATIF

COMMUNE
Sadlass D'IMPLANTATION

NOM Source Fontanilles ARGELIERS

CODE sise : 001111 insee : 34012
Documents mis a disposition Date d(S)tcallJur; gﬁfs
Conseil Départemental d'Hygiéne (CDH) 26/04/1990 | Non Public
Avis de I'Hydrogéologue Agréé 14/09/1988 | Non Public
Avis de I'Hydrogéologue Agréé 31/12/2008 | Non Public
Conseil Départemental d'Hygiene (CDH)
Arrété Préfectoral de Déclaration Publique (DUP)

Périmetres de protection sur fond cadastral

Périméetre de Protection Immédiate (PP))

Périmetre de Protection Rapprochée (PPR

Périmetre de Protection Eloignée (PPE
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République Francaise

“CONSEIL DEPARTEMENTAL D’HYGIENE

RAPPORT DE PRESENTATION

"SEANCE DU : 26 AVRIL 1990.
OBJET : ‘Alfiméntét.iclm en Eau Potable de la commine de PUECHABON
. .Source de LABIDE-FONTFROIDE = PUITS de COUCOUREL ~.

- RAPPORTEUR Monsieur le Directeur Départemental de l’Ag:r.iculture
. et de la Fordt de 1'HERAULT.

Monsieur OZENDA et Madame CRUZ donnent lecture du rapport :

La commune de PUECHABON a sollicité 1'cuverture d'une Enquéte

&'Utilité Publique pour instituer les périmétres de protection de la Source de

LABIDE-FONTFROIDE et du Pu:l.ts de COUCOUREL qui alimentent la commune en eau
potable. -

A - SOURCE DE LABIDE-FONTFROIDE

I - CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE :

I1 s'agit d'une résurgence karstique perenné, située en rive gauche
de 1'Hérault au lieu-dit LES FONTANILLES (grotte-exsurgence).

Lé débit de la source varie entre 30 et 150 1/s, la température de
~ I'eau entre 13 et 16°C.

La commune de PUECHABON compte, & 1'heure actuelle, 250 habitmts

environ, la source de FONTFROIDE satisfait donc largement aux besoins an eau
“du village .

N A

Secrétariat : Direction. Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
85, avenue d’Assas - B.P. 1092 - 34007 MONTPELLIER CEDEX 1| - Tél. : 67.63.43.00 - Télécopieur : 67.54.36. 96
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II - QUALITE DE L'EAU :

Les analyses de Type I, II et III, effectuées en aodt et octobre
1984, concluent & une eau de minéralisation moyenne, & dureté assez
importante répondant aux normes physicochimiques des eaux potables.

Les &léments toxiques et indésirables sont inférieurs aux
concentrations maximales admissibles pour les esux destinées 4 la
consommation humaine.

Du point de vue bactériologique, la présence de germes témoins de

contamination fécale rend cette eau impropre 4 la consommation en 1'absence
de traitements de désinfection préalables.

III - AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE :

Dans son rapport, en date du 14 septembre 1988, 1'Hydrogéologue Agréé
conclut & une ressource de grande valeur qui, compte tenu de sa nature
karstique, nécessite une protection rigoureuse et une stérilisation.

Il propose d'é&tablir les périmétres suivants :

a) Périmétre de protection immédiate :

I1 comprendra la parcelle cadastrée A 94 appartenant 4 la commune
et sera cléturé en totalité.

L'entrée supérieure de la grotte sera cldturée, munie d'une
margelle et d'une toiture.

Toute activité, installation et aménagement susceptible d'affecter
la qualité de 1l'eau distribuée y est interdite.

Les portillons d'accés seront cadenassés, mais au moins deux
panneaux {(dont un disposé a plusieurs centaines de métres de la source sur le
chemin d'accés) signaleront l'usage du lieu et inviteront les spéléclogues &
demander une autorisation de prospection & la mairie de PUECHABON. Cette
autorisation préalable ne sera délivrée qu'aprés remise de pidces d'identité,
pour une durée limitée (par exemple 8 ou 10 heures) et qu'a des Clubs ou
Particuliers inscrits & la Fédération Francaise de Spéléologie, & priori
respectueux du code déontologigue de cette activité. Un conpte rendu écrit de
1'exploration devrait étre exigé.

b) Périmétre de protection rapprochée :

Périmétre étendu depuis la riviére du Lamalou au nord, 1'Hérault &
1'ouest, le bois de Fontanilles, les CD 32 et 113 en partie au sud, y compris
quelques 3 Km2 du terrain militaire de Viols, les CD 32 et 986 & l'est.
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Une partie de la ville de SAINT-MARTIN-DE-LONDRES (1.000
habitants) s'y trouve inscrite. La limite précise a son niveau est la
suivante, du nord vers le sud : le CD 986, la gendarmerie, le réservoir
(celui situé &4 220 m de 1'Eglise), la courbe topographique 205 m Ngf jusqu'au
ruisseau de Massargues, la courbe 200 m ensuite, intersectant le CD 32 &
moins de 100 m au sud de la fabrique.

Les interdictions et réglementations appliquées seront celles
fixées par le Professeur J. AVIAS pour la zone II de la source du LEZ.

Les autorités militaires s'exergant sur le terrain de VIOLS seront
informées.

Un grand respect du milieu souterrain sera demandé aux Clubs de
Spéléologie par l'intermédiaire du Comité Départemental de Spéléologie.

Pareillement, le tracé et les prescriptions seront mentionnés dans
les plans d'occupation des sols des communes concernées, & savoir :
PUECHABON, ARGELLIERS, VIOLS-LE-FORT, VIOLS-EN-LAVAL, SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
et NOTRE-~DAME-DE-LONDRES,

c) Périmétre de protection éloignée :

Les limites sont tracées dans la figure 7. Le trait en pointillés
le borne &4 l'ouest. Superficie approchée 52 Km2.

Périmétre mitoyen du rapproché, il inclut le bassin tertiaire de
Londres et une grande partie du Causse de 1l'Hortus en raison de son drainage
souterrain vers une perte qui concourt au débit de la source Labide-Fotfroide
& protéger. Dans la mesure du possible, il suit les lignes de créte et les
limites communales.

Les réglementations appliquées seront celles fixées par le
Professeur J. AVIAS pour la zone III de la source du LEZ.

Les autorités militaires s'exer¢ant sur le terrain de VIOLS seront
informées.

Pareillement, le tracé et les prescriptions seront mentionnés dans
les plans d'occupation des sols des communes concernées, & savoir :
MAS~DE-LONDRES, CAZEVIEILLE, ROUET, FERRIERES-LES-VERRERIES,
NOTRE-DAHE-DE-LONDRES et SAINT-MARTIN-DE-LONDRES.

B - PUITS DE COUCOUREL

I = CARACTERISTIQUES DU POINT D'EAU :

Le puits est situé a 350 m de 1'agglomération, dans des terrains
alluviaux, en bordure du ruisseau de Laval.

NP 9
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Ces alluvions abritent un aquifére d'extension modeste, "
essentiellement alimenté par le ruisseau et le ruissellement le long des
pentes du vallon.

Le débit de 1'ouvrage est de l'ordre d'une trentaine de métres-cubes
par jour.

I1I - QUALITE DE L'EAU :

Les analyses de Type I effectuées par I.B.B., en mai 1989, indiquent
une eau potable sur le plan physico-chimique, mais non potable sur le plan
bactériologique (présence de coliformes fécaux).

III - AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE :

Dans son rapport en date du 17 juillet 1989, 1'Hydrogéologue Agréé
donne avis favorable 4 l'utilisation du Puits de Coucourel comme ressource
auxiliaire, sous réserve des aménagements suivants :

1'/ - La partie extérieure de la margelle doit dépasser la surface du -
sol d'une hauteur supérieure & un métre cinguante.

2'/ - Si le Puits est laissé &4 l'air libre, on réalisera, autour de
la margelle, une collerette en béton, posée A plat sur le sol, cette
collerette devant se raccorder & la margelle par un Joint étanche, de fagon &
éviter l'infiltration rapide des eaux superficielles le long de la paroi
externe de la colonne.

3'/ = L'orifice du Puits sera recouvert par un dispositif suffisamment
étanche pour empécher la pénétration d'animaux et de corps étrangers, tels que
branches et feuilles. Les orifices d'aération seront munis de grilles
pare-insectes.

. B'/ - L'ensemble de 1'ouvrage doit &tre maintenu en parfait &tat
d'entretien et en constant état de propreté.

5'/ - Un dispositif de désinfection permanent et efficace sera
installé en vue de stériliser 1l'eau captée avant son passage dans la
canalisation de départ.

L'Hydrogéologue propose d'instituer les périmétres suivants :

' a) Périmétre de protection immédiate :

Le périmétre de protection igmédiate du Puits de Coucourel est
définl par les limites de la parcelle N° 489, qui doit appartenir en pleine -
propriété a4 la commune,
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La cldture actuelle sera remplacée par une solide cldture grillagée
d'une hauteur minimale de deux métres, fermée par un portillon cadenassé.

Toutes les activités autres que celles liées & l'entretien du
captase et des pompes seront interdites A 1'intérieur de ce périmétre.

Cette interdiction s'applique notamment & tous les dépdts et
stockages de matiéres ou de matériel quelle qu'en soit la nature.

b) Périmétre de protection rapprochée :

Le périmétre. de protection rapprochée du Puits de Coucourel est
indiqué sur le schéma cartographique joint au rapport.

Conformément & la réglementation, un certain nombre d'activités
sont interdites 4 l'intérieur de ce périmétre.

SONT INTERDITS :

. 1'exploitation de carriéres,
. 1l'ouverture et/ou remblaiement de fouilles et

excavations,

. les dépdts d'ordures ménagéres, détritus, déchets
industriels et tous produits et matiéres susceptibles
d'altérer la qualité des ‘eaux,

. les dépdts de dééhets inertes ou de ruines,

.  les stockages d'hydrocarbures d'un volume supérieur A
5.000 litres,

[ S

26/09/11 - 6/51



DDASS
DE L'HERAULT

Références du CaptagesSEE_SISE) 34012 _001111_NC.DOC

les stockages ou dépdts d'eaux usées industrielles ou domestiques,

. les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques,

1'établigsgsement de cimetiédres,
la construction d'immeubles collectifs ou accueillant du public,
la construction d'élevage et stabulation libre,

. de bAtiments agricoles,

le rejet d'eaux industrielles
le rejet d'assainissements collectifs

. 1'ingtallation de stations d'é&puration

l'installation de dispositifs d'assainissement autonome d'une
capacité supérieure & 30 EQH

1'épandage de lisiers, d'eaux usées, de boues industrielles ou
domestiques.

POUR LES ACTIVITES SUIVANTES 1'hydrogéologue agréé et la D.D.A.S.S. seront

obligatoirement consultés au cas par cas pour avis préalable ;

. la construction de voie de communication et fossés ainsi que la

modification de leur tracé et leurs conditions d'utilisation,

. 1'établissement de campings.

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

1°/ La construction des maisons individuelles n'est autorisée que sur des

parcelles dont la superficie est égale ou supérieure a 2000 m2.

2°/ Les assainissements autonomes de ces habitations seront établis

3%/

4%/

conformément aux dispositions du réglement sanitaire départemental,
et leur conformité sera contrélée par la D.D.A.S.S.

Les réservoirs d'hydrocarbures d'une‘cépacité inférieure a.5000
litres seront disposés sur un socle 4 claire voie permettant de
détecter une fuite éventuelle.

La canelisation d'eaux usées qﬁi passe A proximité du puits sera

aménagée de maniére & ce qu'une fuite éventuelle puisse &tre détectée,
sur toute la longueur comprise entre le pont qui franchit le ruisseau
au niveau de la parcelle 489, et la limite Nord-est de la parcelle

n° 487 (voir extrait du plan cadastral).

C - PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE

Le périmétre de protection éloignée est défini sur le shéma

cartographique joint au rapport.

ceeloen
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Conformément & la législation en vigueur, un certain nombre
d'activités sont réglementées & 1'intérieur de ce périmétre.

ACTIVITES REGLEMENTEES

POUR LES ACTIVITES SUIVANTES, 1'hydrogéologue agréé et la D.D.A.S.S.
seront cbligatoirement consultés au cas par cas pour avis préalable :

1'exploitation de carriéres et/ou leur remblaiement

. les dépdts d'ordures ménagéres, détritus, déchets industriels et tous
produits et matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux,

. les dépdts de déchets inertes ou de ruines

. les stockages d'hydrocarbures d'une volume supérieur a 5000 litres,

. les stockages ou dépdts d'eaux usées industrielles ou domestiques,

.

. les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques,
. la construction de voie de communication et fossés ainsi que la
modification de leur tracé et leurs conditions d'utilisation,

1'établissement de cimetiéres,

la construction d'immeubles collectif's ou accueillant du public,
l'établissement de campings,

le rejet d'eaux industrielles,

« s s s

. le rejet d'assainisssement collectif's,

. 1'ingtallation de stations d'épuration,

. 1'ingtallation d'assainissements autonomes d'une capacité supérieure &
30 EQH,

. 1'épandage de lisiers, d'eaux usées ou de boues industrielles et/ou
domestiques.

AVIS DE LA D.D.A.S.S

La D.D.A.S.S5. émet un avis favorable sur cette affaire sous réserve
des prescriptions suivantes :

Source de Labile-Fontfroide

+ Périmétre de protection tmmédiat :

Les propositions de 1'hydrogéologue concernant 1'accés des
spéléologues doivent &tre retenues.

. Périmétre de protection rapprochée :

L'hydrogéologue reprend pour ce périmétre les prescriptions du
périmétre de protection rapprochée, zone II, de la source du Lez.
L'interdiction "d'épandage d'engrais chimiques et tous produits destinés
4 la fertilisation du sol ou & la lutte contre les ennemis des cultures
- dangereux - figurant sur une liste établie par une ou des commissions
de spécialistes compétents" semble difficile 4 mettre en application. Ce

VP
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point devra &tre débattu en Consgeil Départemental d'Hygiéne.
. Trattement des eaux :

Compte-tenu de la nature karstique de la ressource,‘'le traitement
de désinfection devra &tre permanent. La teneur en désinfectant résiduel
(chlore libre) sera contr6lée journellement.

. Robinets de prélévement :
Une prige d'eau brute et une d'eau traitée seront aménagées au
niveau de réservoir.
Puits de Coucourel
Les périmétres de protection définis par 1'hydrogéologue
n'appellent pas d'observations pour ce puits de secours.
La D.D.A.S.S. propose que :

- des robinets de prélédvement (eau brute et eau traitée) soient
installées,

~ lors de chaque mise en service, un contréle du désinfectant
résiduel soit effectué avant refoulement de l'eau dans le réseau
de distribution,

- Ses services scient avertis de chaque mise en service.
CONCLUSION

En conclusion, nous proposons au Conseil Départemental d'Hygiéne de
bien vouloir donner un AVIS FAVORABLE & la création des périmétres de
protection de la Source Labide-Fontfroide et du Puits de Coucourel a
Puéchabon, sous réserve de 1'application des prescriptions formulées par
le géologue officiel de la D.D.A.S.S.

Pour I'ingénieur en

retour
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DE L'HERAULT

Républigue Francaise

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’HYGIENE

AVIS
REUNION DU : 26 avril 1990
OBJET : COMMUNE DE PUECHABON

Mise en place des périmdtres de protection de 1a
source Labide-Fontfroide et du puits Coucoure!.

RAPPORTEUR : M, le Directeur départemental de 1'agricuiture et
de la forét

Aprés 1'éct.u}e du rapport de présentation par M. OZENDA (D.D.A.F.),
le conseil départemental d'hygiéne débat sur les propositions
émises par la D.D.A.S.S. cohcernant :

- La réglementation des produits phytosanitaires dans le périmétre
de protection rapprochée de la source de Labide-Fontfroide et du
puits de Coucourel.

" Compte tenu de la difficulté d’assurer un tel contrdle, M.OZENDA
(D.D.A.F.) propose la mise en place d’un protocole d’accord entre
les agriculteurs et la municipalité en ccllaboration avec 1le
service de la protection des végétaux de la D.D.A.F.

- La consultation de la D.D.A.S.S. et d’'un hydrogéologue agréé
pour certains projets dans le périmetre rapproché.

Aprés discussion, plusieurs membres de 1’assemblée proposent que
la D.D.A.S85.S. soit obligatoirement saisie ; i1 appartiendra a 1a
D.D.A.S.8. de Jjuger de 1'opportunité de solliciter 1’avis de
1'hydrogéologue agréé.

Secrétariat : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
85, avenue d'Assas - B.P. 1092 - 34007 MONTPELLIER CEDEX 1 - Tél. : 67.63.43.00 - Télécopieur : 67.54.36.96
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Aprés mise au vote, le dossier est adopté & 1’unanimité sous
réserve du respect des prescriptions suivantes :

LA SOURCE DE LABIDE-FONTFROIDE :

Périmétres de protection
*x Périmétre de protection immédiate

I1 comprendra la parcelle cadastrée AS4 appartenant & 1a commune
et sera cloéturé en totalité.

L'entrée supérieure de Tla grotte sera clidturée, munie d’une
‘margelle et d’une toiture.

Toute activité, installation et aménagement susceptibles
d’affecter 1a qualité de 1'eau distribuée y sont interdites.

Les portillons d’accés seront cadenassés, mais au moins deux pan-
neaux (dont un disposé 2 plusieurs centaines de métres de la
source sur le chemin d’accés), signaleront 1’usage du lieu et
inviteront les spéléologues & demander une autorisation de
prospection & la mairie de Puechabon. Cette autorisation préalable
ne sera délivrée qu’aprés remise de pidces d’identité pour une
durée limitée (par exemple 8 & 10 heures) et qu’a dee clubs ou
particuliers inscrits a la Fédération frangaise de spéléologie, a
priori respectueux du code déontologique de cette activité. Un
compte rendu écrit de 1’exploration devra &tre exigé,

x Périmétre de protection rapprochée

Périmétre étendu depuis la riviére du Lamalou au nord, 1’Hérault a
1'ouest, le bois de Fontanilles, les CD 32 et 113 en partie au
sud, y compris quelgues 3 km? du terrain militaire de Viols, les
CD 32 et 986 & 1’est,

Une partie de 1a ville de Saint-Martin-de-Londres (1,000
habitants) s’y trouve inscrite. La limite précise a4 son niveau est
la suivante, du nord vers Je sud : le CD 986, la gendarmerie, le
réservoir (celui situé & 220 m de 1’église) ; 1la courbe
topographique 205 m NgF jusqu’au ruisseau de Massargues, la courbe
200 m ensuite, intersectant le CD 32 & moins de 100 m au sud de la
fabrique.

Les 1interdictions et réglementations appliquées seront celles
fixées par le Professeur J. AVIAS pour la zone Il de la source du
Lez. En particulier pour ce qui concerne ’interdiction
"d’épandage d’engrais chimiques et tous produits destinés & Ta
fertilisation du sol ou A& JTa 1Jutte contre les ennemis des
cultures”, un protocole d’accord entre les agriculteurs et 1la
municipalité en collaboration avec le service de protection des
végétaux sera établi.
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Les autorités militaires s’'exergant sur le terrain de Vidls seront
informeées.

Un grand respect du milieu souterrain sera demandé aux clubs de
spéléclogie par 1’intermédiaire du Comité départemental de
spéléologie.

_Pareillement, le tracé et les prescriptions seront mentionnéds dans
les plans d’occupation des sols des communes concernées, A& sa-
voir : Puechabon, Argelliers, Viols-le-Fort, Viols-en-Lavel,
Saint-Martin-de~Londres et Notre-Dame-de-Londres.

* Périmétre de protection éloignée

Les limites sont tracées dans la figure 7. Le trait en pointillés
le borne & 1’ouest, superficie approchée 52 km?.

Périmétre mitoyen du rapproché, i1 inclut le bassim tertiaire de
Londres et une grande partie du Causse de 1’Hortus en raison de
son drainage souterrain vers une perte qui concourt au débit de la
source Labide-Fontfroide & protéger. Dans la mesure du possible,
i1 suit les lignes de créte et les limites communales.

Les réglementations appliquées seront celles fixédss par Je
Professeur J. AVIAS pour la zone III de 1a source du Lez. :

Les autorités militaires s’exercant sur le terrain de Viols seront
informées.

Pareillement, le tracé et les prescriptions seront mentionnés dans
les plans d’occupation des sols des communes concernées, & sa-
voir : Mas-de-Londres, Cazevieille, Rouet, Ferriéres—-les-
Verreries, Notre-Dame-de-Londres et Saint-Martin-de-Londres.

Traitement de 1’eau avant distribution

~ Compte tenu de la nature karstigque de la ressource, le traite-
ment de désinfection devra é&tre permanent. La teneur en
désinfectant résidue] (chlore libre) sera contrdlée
Jjournellement.

- Une prise d’eau brute et une d’eau traitée seront aménagées au
niveau du réservoir,

LE PUITS DE COUCOUREL :

Périmétres de protection
* Périmétre de protection immédiate
Le périmetre de protection du puits de coucourel est défini par

les limites de la parcelle n° 489 qui doit appartenir en pleine
propriété & la commune.

Références du CaptagesSEE_SISE) 34012 _001111_NC.DOC
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La cléture actuelle sera remplacée par une éo11de cldture
grillagée d’une hauteur minimale de deux métres, fermée par un
portilion cadgnassé. .

Toutes les activités autres que celles 1iées a 1’entretien du cap-
tage et des pompes seront interdites & 1'intérieur de ce
perimétre. :

Cette 1interdiction s’applique notamment A tous les dépdts et
stockages de matiéres ou de matériel quelle qu'en soit la nature.

* Périmétre de protection rapprochée

Le périmétre de protection rapprochée du puits de Coucourel est
indigqué sur le schéma cartographique joint au rapport.

-

1*) conformément a la réglementation, les activités sujvantes sont
interdites & 1’intérieur de ce périmétre :

1'exploitation de carrigres,
1’ouverture et/ou remblaiement de fouilles et excavations,

. les dépbts d’ordures ménagéres, détritus, déchets industriels et
tous produits et matieéres susceptibles d’altérer 1a qualité des
eaux,

. les dépéts de déchets inertes ou de ruines,
les stockages d’'hydrocarbures d’un volume supérieur & 5.000 1,

. les stockages ou dépbts d’eaux usées industrielles ou domes-
tigues,

. les canalisations d’hydrocarbures 1liquides, de produits chi-
miques,

. 1’établissement de cimetiéres,

. la construction d’immeubles collectifs ou accueillant du public,

. 1a construction d’élevage et stabulation libre, de baAtiments
. agricoles,

le rejet d’'eaux industrielles,
le rejet d’'assainissements collectifs,

. 1’installation de stations d'épuration,

. 17installation de dispositifs d’assainissement autonome d’une
capacité supérieure a 30 EQH,
1’épandage de lisiers, d’eaux usées, de bouss industrielles ou
domestiques.

2°) La D.D.A.S.8, sera obligatoirement saisie pour avis préalable
et si nécessaire pourra solliciter, aux frais du pétitionnaire,
1’avis d’un hydrogélogue agréé pour les activités suivantes :
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. la construction de voie de communication, et fossés ainsi gque la
modification de leur tracé et leurs conditions d’uti]isation.

. 1’établissement de campings.

3°) Certaines activités ou installations seront régiementées de la
fagon suivante :

ta construction des maisons individuelles n’est autorisée que
sur des parcelles dont la superficie est égale ou supérieure a

- 2.000 m® et & la condition que les assainissement autonomes de
ces habitations soient établis conformément aux dispositions
régiementaires et fasse 1'objet au préalable d’un avis favorable
de la D.D.A.S.S.,

. les réservoirs d’'hydrocarbures d’une capacité inférieure & 5 000
litres seront disposés sur un socle & claire voie permettant de
détecter une fuite éventuelle,

. la canalisation d’eau usées qui passe & proximité du puits sera
aménagée de maniére & ce qu’'une fuite éventuelle puisse étre
détectée sur toute la longueur comprise entre le pont gqui
franchit le ruisseau au niveau de la parcelle 489 et la limite
nord-est de la parcelle n' 487 (voir extrait du plan cadastral).

* périmétre de protection éloignée

Le périmdtre de protection é&loignée est défini sur le schéma car-
tographique joint au rapport.

La D.D.A.8.8. sera obligatoirement saisie pour avis préalable et
81 nécessaire pourra solliciter, aux frais du pétitionnaire,
1’avis d'un hydrogéotogue agréé pour les activités suivantes :

1'exploitation de carriéres et/ou leur remblaiement,

. les dépdts d’ordures ménagéres, détritus, déchets industriels et
tous produits et matiéres susceptibles d’altérer la qualité des
eaux,
les dépdts de déchets inertes ou de ruines,

. les stockages d’hydrocarbures d’un volume supérieur a 5.000 1,

. les stockages ou dépdts d’eaux usées industrielles ou domes-
tiques,

ies <canalisations d’hydrocarbures 1liquides, de produits chi-
miques,

la construction de voie de communication et fossés ainsi que la
modification de leur tracé et leurs conditions d’utilisation,

1’établissement de cimetidres,

la construction d’immeubles collectifs ou accueillant du public,
1’établissement de campings,

le rejet d’eaux industrielles.

le rejet d’assainissements collectifs,

Références du CaptagesSEE_SISE) 34012 _001111_NC.DOC
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. 1’installation de stations d’épuration,
1’installation d’'assainissements autonomes d'une capac1té supé-
rieure & 30 EQH,

. 1’épandage de lisiers, d’eaux usées, de boues industrielles et/
ou domestiques.

Aménagement du puits et traitement de 1’eau

- la partie extérieure de la margelle doit dépasser 1la surface du
sol d’une hautsur supérieure & un mdtre cinquante :

- 81 le puits est laissé & 1’air 1ibre, on réalisera, autour de la
margelle une collerette en béton, posée & plat sur le sol, cette
collerette devant se raccorder & 1a margelle par un Joint
étanche, de fagon & éviter 1'infiltration rapide des eaux

- superficielles le long de la paroi externe de ia colonne ;

- T'orifice du puits sera recouvert par un dispositif suffisamment
étanche pour empécher Ja pénétration d’animaux et de corps
étrangers, tels que branches et feuilles. Les orifices d’'aéra-
tion seront munis de grilles pare-insectes ;

- 1'ensemble de 1’ouvrage doit étre maintenu en parfait &tat d’en-
tretien et en constant état de propreté,

- un dispositif de traitement permanent et efficace sera ‘ins-
tallé en vue de désinfecter 1'eau captée ;

- des robinets de prélévement (eau brute et eau traitée) seront
installés,

- lors de chaque mise en service, un contrf6le du désinfectant ré-
siduel sera effectué avant refoulement de 1’eau dans le réseau
de distribution ;

- la D.D.A.S.8. sera avertie de chaque mise en service.

Le Prdsident par délégation,

Directeur
affaires ganitaires et sociales

retour
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EXPERTISE

DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE

Département de I'Hérauit | ' i
Commune de Puéchabon

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE

SOQURCE LABIDE FONTFROIDE ;
(CME D'ARGELLIERS) _ }

AVIS HYDROGEOLOGIQUE & SANITAIRE
DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION

par
Henry Erre

Hydrogéologue Agréé pour le Département de I'Hérauit

Rapport 88365HP34 : 14 sept. 1988

HYDROGEOCONSULT - CABINET D'INGENIERIE EN GEOLOGIE APPLIQUEE
25, RUE GUSTAYE-FABRE 11100 NARBONNE TEL. 68.65.00.81+
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1. Objet.

A la demande de Monsieur le Maire de Puéchabon,
demande transmise par le Secrétariat 3 la Ddass de Monsieur le Coordonateur des
hydrogéologues agréés, nous avons examiné les conditions hydrogéologiques et
sanitaires du captage de la source Labide Fontfroide, destiné A l'alimentation en eau
potable de la commune, et défini ses périmétres de prolection réglementaire.

Le présént rapport en fait état. If emprunte des extrails
au premier document cité ci-aprés concernant les limiles et prescriptions de [a
source du Lez.

2. Documents transmis par la mairie.

- Bureau Languedocien d'Etudes Géologiques et Hydrologiques (BLGH) .
Faquéte hydrogéologique réglementaire, Captage de la source de Fontfroide pour
I'alimentation en eau potable de la commune de Puéchabon, rapp. n* 348702, 3/1957.

- Analyses d'eau de la source : type I du 28.8.1984; type II Vdu 8.10.1984 et
type 111 dv 24.10.1934,

- P. Jullien, ingénieur comseil : Projet d'adduction d'eau potable,
Alimentation 4 partir de la source de Fontfroide, Schémas d'aménagement de la grotte,
14 0ct. 1975, s

- P. Jullien, ingénieur conseil : Adduction d'eau potable, Plap de masse,
18 juin 1934,

. - L.Combe, géométre expert : Vente par Monsieur Caraus 2 la commune
de Puéchabon, plans, s.d.

3. Caractéristiques du captage.

31. Nature et désignation.

Il s'agit d'un puits captant une circulation karstique
perenne au débouché d'une grotte-resurgence. penetrable.

i Le point d'eau est appelé source Labide Fontfroide mais
aussi source de la Vido, source de Fontfroide, grotte-exsurgence des Foatanilies ou les
Fontanilles.
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32. Situation géographique.

Canton d'Aniane (fig. 1)

Commune d'Argelliers -juste en limite de la commune de Puéchabon-
Lieu-dit L'Airette et Roc Blanc

Parcelle cadastrée A/94, contenance 2527 m2.

Coordonnées Ign (Lambertz. I11) :x=703.60 y = 316221 z-81m (fig. 2)

L Grotte en rive gauche de I'Hérault, 2 810 m en amont du
troisiéme barrage a partir de St-Guilhem (appelé barrage de Puéchabon).

A 4km environ au nord du village de Puéchabon, soit 2
l'extrémité occidentale de la Montagne de la Celette, Acces difficile par véhicule tout
terrain 4 partir d'un chemin d’exploitation a continuité aléatoire.

33. Configuration du site capté.

La grotte-émergence est une cavité subhorizoatale,
parcourue par ua ruisseau pérenne qui se perd 2 90 m de la berge (“naissants”),
développée sur 200 m environ, de section moyenne 8 m x 8 m, accessible par une
entrée inférieure située a quelques S métres au-dessus de I'Hérault, distante de 25 m
du fleuve, et une entrée supérieure en forme de puits de profondeur 20 m environ
doat 9 m vertical. hors crue du fleuve. ] existe de vastes salles con crétionnéesde 154
20 m de hauteur, encombrées de gros éboulis et de plans argileux. En bout de galerie :
lac siphonnant de moins d'une dizaine de métres de diamétre; le conduit noyé a éte
plongeé sur 150 m et se poursuit, sa profondeur pénétrable sous le niveau moyen de
I'Hérault serait de l'ordre de 40 m (d'aprés Section Spéleo. du CL.P.A. Montpellier,
sept. 1975) (fig. 3).

Les pompes d'amenée seraient installées 4 la jonction
de Ia galerie principale et de la galerie remontante (enlrée supérieure).

34. Débit de la source.

, ‘A l'étiage. 1a plus grande partie de I'tau se déverse
directement dans le fleuve (..) ou sourd par plusieurs “naissants” sur la berge. En
temps de crue, plusieurs métres cubes s'échappent du trop plein pénétrable situe a
5m plus haut et vont se jeter dans le fleuve aprés avoir suivi un important talweg
parsemé de gros rochers, long d'une treataine de meétres” (d'apres Laures et
Marcaithan, activités du SCM, campagnes 1947).

Pérenne, le débit frequémment obse.rvé par les
spéléologues a ete évalué comprisentre 30 et 150 I/s.

Al'¢tiage 20425 1/s, en crue plusieurs m3/s.
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35. Qualité de 1'eau captée.

Température variable, parmi 3 valeurs portées 2 notre:
connaissance : 12°8215°2.

Eau potable du point de vue chimique : minéralisation
(1.850.Qcm) et dureté (30°) movennes, eau plutdt incrustante, faciés bicarbonaté
calcique, teneur en nitrates (3 mg/1) et sulfates (12,5 mg/1) tres faibles.

Bactériologiquement : non potable.

4. Hydrogéologie du site : origine de 1'eau captée.

_ Les nombreux travaux de I'USTL et du BRGM de
Moatpellier, joints aux explorations et colorations des spéléologues, ont contribué a
approcher ['origine des eaux de la source captée de Puéchabon.

Le profil hydrogéologique de la figure 4 la schématise.

La source Labide Fontfroide est ainsi 'exutoire pérenne
d'un réservoir karstique discontinu, noyé, A surface libre sous la Montagne de la
Celette plusoumoinscaptifau-deldversl'est.etiréservepermanente.

Les caractéres physico-chimiques et bactériologiques
de I'eau en portent témoignage. La température variable indique des venues tantst
relativement profonde (de l'ordre de 100 m ou moins), tantdt de surface. .

Toutes les eaux proviennent de I'est et du nord-est. Plus
précisément des impluvia diaclasés, fissurés et fortement karstifiés des calcaires et
dolomies Jurassique des Montagnes de fa Celette et de la Suque, notamment. Et de facon
privilégiée a partir d'avens et de pertes, comme ['ont démontré des tragages :

- depuis ['aven du Rouet et Ia perte du Lamalou (en limite orientale du
bassin Tertiaire de St-Martin-de-Londres, distant de 154 km: la vitesse des
¢coulements en période de crue moyenne atteignant 23 m/h;

- depuis la perte de St-Martin-de-Londres (juste ea limite occidentale du
bassin Tertiaire), distant de 106 km avec des vitesses d'écoulement d'environ 63 m/h:

- depuis deux ou trois autres pertes plus aval du ruisseau du Lamalou,

distantes d'environ 12 km:

- liaisons hydrauliques également prouvées avec un aven situé sur le
Plan des Loups, 4 1 8 km A I'est du captage, avec 'aven Vidal situé 2 'ENEa 87 km.

Par les pertes situées 4 sa périphérie, le bassin de St
Marun de-Londres participent également au dé¢bit de la source captée par
Puéchabon. Or, I'une d'elle (le Rouet), absorbe les eaux de Ia source du Lamalou,

source karstique qui draine eile-méme la majeure partie du karst perché du causse de
I'Hortus.
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DE L'HERAULT

En fait, ces alimentations tres distantes ge s'effectuent
pas de fagon rectiligne -comme le simplifie la figure 5- mais en intéressant une
multitude de chenaux et de cavités souterraines, soit un volume d'aquifére tres
important (se mesurant par km?), seulement limité par des crétes piézométriques et
des contacts géologiques imperméables.

Le bassin versant souterrain de la source Labide
Fontfroide semble contigl -et 4 I'ouest- de la vaste nappe karstique qui alimente [a
source du Lez. .~ ’

Tandis’ que |'Hérault. en lizison hydraulique avec le
reservoir, constitue une limite a fonction drainante.

5. Vulnérabilité de 1a source et de l'aquifére 4 1a polfution.

Par sa nature karstique, c'est-a-dire son cavernement
ouvert sans matériau de filtration. développé en surface et profondeur, par son
étendue importante -plus de 15 km vers I'est-, par la surface libre de sa nappe (au
moins sous la Montagne de la Celette), I'aquifére qui alimente la source Labide
Fontfroide est sensible 3 lution.

Et d'autant que les vitesses de tragsport de ['eau
souterraine sont rapides -de l'ordre de 10 2 100 m/h, localement sans doute dix fois
plus-, comme les iracages le montrent.

De fait, 1a grande valeur du gisement impose une
protection étendue et rigoureuse. ' I'instar de célur mitoyen de ld sSource du Lez.
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6. Rappel sur les périmétres de protection de la source du Lez.

I{ apparait ainsi qu'une grande partie du bassin
d'alimentation de la source Labide Fontfroide est comprise dans les périmétres de
protection de la source du Lez, périmétres deéfinis par le Professeur |. Avias, le 20
octobre 1973 : Sur la délimitation et la réglementstion des périmétres de
protection de la sowrce duw Lez.

- Les prescriptions qui s'y attachent sont ici rappelées
parce que -pour les raisons évoquées ci-dessus- elles s'appliquent aussi 4 la source
Labide Fontfroide. !

61.Périmétire de prgtection rapprochée : zone 1.

Il englobe des zones & forte vulnérabilité,

Dans ce périmétre, toule exploitation d'ua débit moyen
supérieur 4 5 m3/j sera soumise 4 autorisation préfectorale.

T1 est soubaitable que cette zone soit, chaque
fois que cela sera possible, classée en zone npaturelle réservée et
touristique, toute urbanisation concentrée étent & prohiber.

Par ailleurs, la -plupart des activitéds humsines
polluvantes étant actuellement réglementées, nous renvoyons & la réglementation
existante en précisant toutefois les points svivants :

1°/ Interdictions.

a/ Puits et forages démunic de fermeture et susceptibles en
conséquence de faciliter les pollutions.

b/ Installation de réservoirs, dépdts, canalisations de
produits chimiques ou radicsctifs et esux usées de toute nature, de caractére
collectif, industriel ou commercial.

c/ Installations de réservoirs, dépéts, canalisations
d'hydrocarbures solides ou liquides autres que ceux destinés & des usages
privés (ces derniers devant respecter des normes strictes de sécwrité & exiger
pour 1'cbtention des permis de construire).

4/ Dépbts d'ordures, décharges de résidus wrdains (.).

e/ Installation de fosses & purin (.), dépdts de matiéres de
vidanges (.). .

£/ Abandon de cadavres d'animaux, détritus de boucherie et
tous éléments putrescibles oum polluants (exemple : huiles de vidange) dens les
avens, failles, gouffres, bétoires, excavations et, plus généralement,
surfaces de toutes natures (.).

g/ Epandeges d'engrais chimiques et tous produwits ou
substances destinés & la fertilisation du sol ou & la lutte contre les ennemis
des cultures, dangereux, figurant sw une liste établie par une ou des
commissions de spécialistes compétents.
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De plus, pour toute activité humaine, notamment &
caractére industriel, agricole ou commercial, telle qu'un risque de pollution
existe, soit en fonctionnement normal, soit par accident, nous renvoyons ab
décret 73-218 qui demande que tout fait susceptible d'altérer la qualité des
eaux s0it soumis 4 une autorisation préfectorale selon la procéduwre définie
dans ce texte.

2°/ Réglementation.

" af L'établissemert de constructions superficielles,
individuelles, disséminées, destindes & 1'babitation est autorisé aprés
expertise géologique officiel (..} établissant qu'on n'a pas affaire & une zone
de vulnérabilité exceptionelle (zone de pertes, avens, etc.); 1'habitation
devant, dans tous les cas, é&tre reliée 4 un systéme collectif ou autonome
d'épurstion des eaux vannes et ménagéres, reconnu efficace par les autorités
compétentes, d'efficacité ocontrdladble en permanence par un dispositif
approprié et contrdlé réguliérement par les autorités sanitaires. En avcun
cas, les rejets non épurés ne doivent se faire en zone II.

b/ L'ouverture et 1'exploitation de carriéres devront faire
1'objet d'autorisstions en yue d'une expertise géologique et hydrogéclogique
soumise au contréle d'un géologue officiel et pourront &tre autorisées, sous
véserve d'une cote minimele d'exploitation défimie par le géologue officiel,
et telle qu'aucun risque de stagnation ow de drainage des saux risquant d4'étre
conteminées et pouvent étre entrainées 4 la nappe, n'existe.

¢/ Les pacages d'animaux seront soumis 4 déclaration (en
prévision d'épidémies éventuelles).

62. Périmétre de protection éloignée : zone I11.

Ce périmeétre comprend les zones a vulnérabilité
indirecte pour l'aquifére de la source du Lez.

Pour compléter la réglementation existante, les
efforts tendront dans ce périmétre & empécher les ruissellements vers les
zones de forte vulnérabilité du périmétre rapproché.

dinsi les rejets d'eaux usées, dépots d'ordures
ménagéres, résidus wrbains, immondices, détritus et tous produits et matiéres
susceptibles d'altérer 1ls qualité des eaux superficielles, devront étre
étroitement localisés en des sites choisis sur rapport du géologue officiel et
avtorisés par 1'Autorité Préfectorsle aprés avis du Conseil Départemental
4'Hygiéne. De plus, le projet de ces installations devra prévoir toutes les
mesures propres & empécher le ruissellement continu ou accidentel. Les résidus
de ces traitements ne devront en aucun cas étre dispersés par ruissellement ou
tout avire cause seuvf dans le cas d'épandage contrélé, suivant les
dispositions réglementaires (circulaire du 9/3/1973-7.0. du 7 evril 1973), qui
prévoient, en outre, le cas échéant, des prélévements périodiques de controle,
~obligatoires, des eaux susceptibles d'étre polluées. L'installation de
constructions destinfes & des fins industrielles ou commerciales, et utilisant
des produits susceptibles d'altérer la qualité drs eamx superficielles, méme
par accident, sera soumise aux mémes contrdles,
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~

L'ouverture de ocarriéres sera auntorisée 'sous
réserve que la limite infériewre d'exploitation soit limitée & 30 m du toit du
Berriasien, que le fond de celle-ci ne permette pas aux eaux superficielles de
stagner, et que les produwits polluants susceptibles d'étre utilisés ans
1'exploitation tels que les hydrocarbures ne puissent étre entrainés par les
ruissellements.

Ces remarques sont d‘'ailleurs valables pour toutes
concentratzons de produits chimiques ou putrescidbles, & risque polluant, que
ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident, sur cette zune.

' Pour les zones I1 et III, il est demandé que la
déelaration 4 1'eutorité minéralogique des forages de profondeur supérieure &
10 m obligatoire en tout lien comprenne en ce qui conerne ces périmétres :

. les conditions matérielles d'équipement et d'utilisation
(profondeur, tubsge, crépinage, nature de 1a pompe, débit et temps de pompage
prévu, utilisation de 1'eaun.: domestique, arrosage culiures, ..);

. et soit regroupée dens un fichier central de contrdle des
prélévements d'eaun sccessible en permenence aux autorités responsables,

7.Périmétres de -protection de la source Labide Fontfroide.

7 1. Périmétre de protection immédiate.

11 est délimité dans la figure 6. Périmeétre & cléturer,

soit sur une longueur de 230 m et une contenance de 2527 mZ, acquis en pleine
propriété par la commune de Puéchabon.

L'eau distribuée sera obligatoirement stérilisée.

L'entrée supérieure de [a grotlte sera également
clturée, munie d'une margelle et d'une toiture faisant obstacle au ruissellement, au
jet ou déversement de substances poltuantes.

Toute activité, installation et aménagement susceptible
d'affecter la qualité de I'eau distribuée y est interdite.

: Se pose le probléme de la fréquentation (plutdt rare
tant l'accés est délicat) du lieu par les spéléplogues. Pratiguant cette activité et
connaissant le zéle et l'enthousiasme de leurs adeptes, nous jugeons qu'il parait
difficile sinon inutile (..) d'interdire I'exploration du réseau et la plongée du siphon.
Les portillons d'acces seront cadenassés mais au moins deux panneaux (dont un
disposé 4 plusieurs centaines de métres de la source sur le chemin d'accés)
signaleront 'usage du tieu et inviterdnt les spéléologues 4 demander une autorisation
de prospection 2 la mairie de Puéchabon. Cette autorisation préalable ne sera délivree
qu'aprés remise de piéces d'idenlité, pour une durée limitée (par exemple, 3 ou 10 h)
el qu'a des clubs ou particuliers inscrits 4 la Fédération Francaise de Spéléofogie, a
priori respectueux du code déontologique de cette activité. Un compte readu écrit de
I'exploration devrait étre exigé,
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72. Périmétre de protection rapprochée.

Les limites sont tracées dans la figure 7. Le trait en
pointillés le borne 4 I'est. Superficie approchée 63 km2.

Périmétre étendu depuis la riviére du Lamalou au nord,
I'Hérault A l'ouest, le bois de Fontanilles, les CD 32 et 113 en partie au sud, y compris
quelques 3 km2 du terrain militaire de Viols, lesCD 32 et 986 & 'est.

Une partic de la ville de St-Martin-de-Londres
(1.000hab) s'y trouve inscrite. La limite précise a son niveau est la suivante, du nord
vers le sud : le CD 985, la gendarmerie, le réservoir {celui situé A 220 m de I'église), la
courbe topographique 205 m Ngf jusqu'au ruisseau de Massargues, la courbe 200 m
ensuite, intersectant le CD 32 2 moins de 100 m au sud de la fabrique.

Les interdictions et réglementations appliquées seront
celles fizxées par le Professeur J. Avias pour la zone II de la source du Lez (cf. § 61 ci
dessus).

- Les autorités militaires s'exergant sur le terrain de
Viols seront informées.

Un grand respect du milieu souterrain sera demande
aux clubs de spéléologie par I'intermédiaire du Comité Départemental de Spéléologie.

Pareillement, le tracé et les prescriptions seroat
mentionnés dans les Plans d'occupation des sols des communes concernées a savoir :
Puéchabon, Argelliers, Viols-le-Fort, Viols-en-Laval, St-Martin-de-Londres et
Notre-Dame-de-Londres. :

73. Périmétre de protection éloignée.

Les limites sont tracées dans la figure 7. Le trait en
pointilfés le borae a l'ouest. Superficie approchée 52 km?2.

Périmétre mitoyen du rapproché, il inclut le bassin

Tertiaire de Londres et une grande partie du causse de |'Hortus en raison de son

drainage souterrain vers une perte qui concourt au débit de la source Labide

Fontfroide 4 protéger. Dans la mesure du possible, il suit les lignes de créte et les
limites communales.

Les reglementations appliquees seront celles fixées par
le Professeur J. Avias pour la zone III de la source du Lez (cf. § 62 ci-dessus).

Les autorités militaires s'exercant sur le terrain-de
Viols seront informées.

Pareillement, le tracé et les prescripticns seront
mentionnés dans les Plans d'occupation des sols des communes concernées & savoir :
Mas-de-Londres. Cazevieille, Rouet, Ferrieres-les-Verreries, Notre-Dame-de-Loadres
et St-Martin-de-Londres.

Henry Erre
Dr Hydrogéclogue Agrée

retour

26/09/11 - 24/51



33@3§ Références du CaptageSEE_SISE) 34012 001111 NC.DOC

République franguise

MINISTERE CHARGE DE LA SANTE

Dhrection générale de la sanié
Sous-Dircution de la gestion des risques des milieux

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

EXPERTISE DE L'HY DROGEOLOGUE AGREE
EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE

DETERMINATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
DES POINTS DE PRELEVEMENT 1Y’EAU
DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

PUECHABON

SOURCE DES FONTANILLES
(COMMUNE D'ARGELLIERS)

{Maftre de I'ouvrage : Commune de PUECHABQN)

AEPC HA 34 2002 053
RAPPORT FINAL

par

Jean-Louis REILLE

Hydrogdnlogue agrée en matigre o' hyziéne publique
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Le 28 mars 2003, a la demande de Monsieur le Préfet de 1'Hérault ¢t de Monsieur le
Maire de Puéchabon je me suis rendu sur le territoire de la commune ' Argelliers pour ¥
examiner la volnérabilité du captage de la source des Fontanilles qui alimente la commune
de Puéchabon en eau potable

I’ai parcouru les lieux intéressés en compagnie, notamment, de Mesdames Hélene
Jourdes ct Christelle Dubos, représentant la DIASS, de M. José Grevellee, représentant le
Département, ainsi que de plusieurs représentants de la commune.

L- INFORMATIONS GENERALES

La commune de Puechabon est actucllement alimentée en eaw par la source des
Fonuanilles. située sur le territoire de la commune d'Argelliers, dans les gorges de I'Hérault, &
peu de distance du fleuve.

Cet ouvrage fait 'objet d’une procédure de régularisation vis 3 vis de la législation
sanitaire, concernant la définition des périmétres de protection réglementaires.
Conformément i la réglementation. 'expertisc de ’hydrogéologue agréé est requise en vue
de I’établissernent de I"acte déclaratit dutilité publique.

Au mois de mars 2003, cet ouvrage a fait I'objet dun avis préliminaire de
I'hydrogéologue agréé (J.L. Reille). Le présent rapport se propose d'émettre I'avis sanitaire
définitif requis par les textes

1.-Le projet de captage concerne un débit moyen supérieur 3 8 m3/h. En la matiére,
I’existence du rapport officiel susmentionné, intiulé « Pudchabon, source dex Fontanilles,
commune 4’ Argelliers, rapport préliminaires satisfait aux exigences de la réglementation.
En tant que de besoin, il sera ci-aprés désigné @ « avis préfiminaire »,
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2.- T'ouvrage & également fuit I'objet d'un dessier préparatoire a Vintervention de
Uhydrogéologue agréé. Ce document a été réalisé par la direction de 1'Eau et des Milieux
aquatiques du Conseil général de I'Hérault. Il est constitué par un rapport du 30 janvier
2008, rédigé par M. Chnstophe Gervaise, stagiaire, sous la direction scientifique et technique
de . Grévelle:, hydrogéologue départemental. Ce rapport est intitulé “Commune de
Puéchabon, alimentation en eau potable, svathése génlogique et hydregéologique du
systéme harstique des Fontanilfess». En tant que de besoin, il sera ci-aprés désigné - « le
duossier préparatoire ».

3.- Ce document inclut. notamment, les données antérieures 3 sa production,
spécialement celles figurant dans une importante étude hydrogéelogique du BRGM réalisée
entre 1997 et 2002 pour déterminer les potentialités de aguifere en vue d’une expleitation
de grande envergure,et dont les résultats sont consignés dans 8 rapports dont les références
sont présentées ol dassous.

{1) Ladoucks B., Dorfliger N., Pouget R, Petit V., Thiery D., Golaz C. (2002)-
Caractérisation du fonctionnement des systémes karstiques nord-montpeltiérains. Rapport du
programme  [999-2001.Buéges. BRGMRP-31584-FR, 200p., 11l fig, 9tabi, 3 photos,
4 ann.

(2) L Aquillna, B. Ladouche, M, Bakalowicz, B. Schoen et E. Petelet  Caractérivation du
Joncrionnement des systémes karstiques nord-montpelliérains. Rap. BRGM RA746 volane O,
S p., 8 fir, S tabl, [ annexe

{3) M. Bakalowice, R. Schoen, B, Ladouche, L. Aquiling, E. Petelet (1999) - Caractérisation
du forctionnement des systémes karstiques nord-momtpellicrains. Rap, BRGM R 40747
volume [, 73 p. 23 fig., | annexe.

(4} B Scheen, B. Ladouche, J. Cubizolles, I. Aquiling ¢t M. Bakelowic: (1909 -
Caractérisation du fonctionnement des systémes karstiques nord-montpelliérains. Rap.
BROM R 40748 - Volume II, 69 p., 22 fig., I annexe (1 fig., 12 tab.).

(3) R Schoen, M, Bakolowicz, B. Ladouche, L. Aguitina (1999 - Caractérisation du
Jancrionnement des systémes kurstiques nord-montpellicrams. Rap. BRGM R 40939 volume
i 98 p, 16 fig, 4 annexes,

(6} B, Ladouche, L. Aguiling, E. Petelet, M. Bakalowicz et R Schoen (7999 -
Caruciérisation du fonctionnement des systémes karstigues nord-montpelliérams. Rap.
BROM R 40940 volume [V, 170 p, 67 fig., 25 iubl

{71 I Dejean (1998) —

(8) R. Nchoen, L. Aquiling, M. Bakatowicy (1¥97) -Systéme karstique nord-mentpelliérains.
Résurgence des Fontanilles. Rapport de 'exercice 1996, Rap. RRGM R 39726, 40 p., 13 fig., 5
febi,

{%) R Schoen, L. Aquilina, M. Bakalowicz (1997) —Systéme karstique rord-monipellidrains.
Résurgence des Fontanilles. Rapport d'étape de 'exercice 1997,

fExtrait diu dossier préparatoire, p. 3)

En tant que de besecin, ces documents seront respectivement désignés, de maniére
indivise : « le rapport du BRGM».
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La référence n® 7 ci-dessus n'émanc pas du BRGM. 1l s’agit d’un mémoire
vniversitaire de maitrise de Géographie de 1. Déjean (1998) intitulé «Protection de la
rexsonrce en ean en milien karstique : fes sources dex Cent Fonty er de Fonranilles »

8%/ Le schéma directeur d'eau potable de la commune de Puéchabon, quoigue
n'entrant pas dans la catégorie des études préliminaires sensy stricio, constitue un document
d’'importance notable pour notre démarche.

Le rapport correspondant & la phase 3 de la démarche nous a &€ rransmis, fin 2007,
par le bureau d’études. Daté du mois de mai 2007, portanrt la référence PUE! AEPO1-1S, le
document transmis s'intitule « Cammune de Pudchaben, schéma directenr & alimentation en
eau potable, rapport de phase 3 : Proposition des solurions envisapeables ». Sa réalisation a
éé confice au burcau d'études BeMEA, Mas Caussignac, 1140 av. des Moulins, 34080
Meontpellier. 11 présente, notamment, une projection des besoins en eau potable de la
commune de Puéchaban 4 1'horizon 2020,

L'ultime version du rapport final nous a récemment écé transmise par BeMEA. Nous
IPavons regue le 31 octobre 2008, Datée du mois d’octobre 2008, portant la référence PUE/
AEPOI-LS Octobre 2008, ce document s™intitule « Frude diagnostique et schdmu directenr
dalimenration en cau potable - commune de Pudchabon {34) »

En tant que de besoin, les deux documents susmentionnés scront ci-aprés désignés,
de manigre indivise, « Ie sekhtéma directeur ».

Les données dont nous disposons sur ce dossier nous mettent en mesure de
fournir 1'avis sanitaire définitif,

IL- STTUATION GEOGRAPHIQULE
YOIR FIGURE 1
Coordonnées ¢n projection LAMBERT 2 &tendue
x=703,741 ; y = 1862,053 ; z = 81 m NGF

Numéro d'identification BRGM : (963-5 x ({9

REFERENCES CADASTRALES :

N® de parcelle ; 94

Section : A

Lieu-dit: I"Airette et Roc blanc

Commune d’Argellicrs

PRINCIPALES DONNEES ENYIRONNEMENTALES :

cuvrage situé en bordure du fleuve Hérault, en zone occasionnellement inondabie,
en pleing nature, dans un site préservé.

la partic captante se trouve a intéricur d'une grote

le secteur proche de I’ouvrage, vers 'aval est essentiellement boisé en ripisylve

ensemble du bassin versant ; garrigues, zones boisées en chénes verts,
absence de toute activité humaine permanente,
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M1L.- SITUATION GECQLOGIQUE. COUPE DES TERRAINS.

YOIR FIGURE 2
feuille de St Martin-de-Londres, n® 963.

REMARQUES : o
Selon la carte géologique, "exutoire capté est situé sur des dolomies d’age
Jurassique moyen (Bathonien). L' cbservation sur place confirme les données de 1a carle.

COUPE GENERALE DES TERRAINS (voir lgure 3)
La figure est extraite du rapport 0° 3 du BRGM, p. 19.
V.- HY DROGEOLOGIE. DEBIT D’EXPLOITATION

I¥.1.- NATURE DE L'AQUIFERE EXPLCHTE

Les dolomies bathoniennes et les formations carbonatées mésozoigues qui les
surmontent sont intensément fissurées et karstifiées. Elle constituent le magasin d'un
aquifere & surface semi libre dont le substratum imperméable est constitué par les marnes du
Toarcien. Dapres les données du dossier préparatoire, ce substratum imperméable se
gituerait 3 la profondeur d’environ -700 m NGF 4 la verticale de I'exutoire et -1100 m NGF
dans la partie orientale du bassin d’alimentation fop. cir., p. 14}

IV.2.- NATURE ET PROPRIETES DU MAGASIN

Le magasin est de type carbonaté fissuré, & porosité de fractures et conduiis
karstiques, ces derniers ayant donné lieu 4 de nombreuses explorations spéléologiques. En
1997, la partie explorée du seul réseau souterrain de la source des Fontanilles avait fait
}'objet d”un relevé topographique sur un longueur de 1350 m (ibid., p. 28).

Actuellement la longueur totale du réseau explord s'établirait donc & « erviroa F330
metrey au travers de 6 siphony domt fe plux profond (siphon terminal) dépasse ln profondevr
de 77 m » (ibid., p. F7}.

1V.3.- CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES. DEBIT
D'EXPLOITATION.

Le débit total de la source est difficile & évaluer avee précision, attendu que les
exuteires inféricurs du systtme (les seuls actifs, en dehors des périodes de crues) sont
spatialement dispersés et pratiquement inaccessibles aux mesures. Néanmoins, au regard des
stricts besoins de la commune de Puéchabon, le débit minimal disponible en période d’éiage
normal est actuellement suffisant,

En outre, dans sa conclusion générale, le rapport du BRGM précise :

La superficie du bassin d’alimentation est de I'ordre de 18 km® (valeur calculée pour
4 ¢cycles hydrologique entre octobre1997 et septembre 20C1). Le volume écoulé sur

cette péricde est estimé a 38,2 millions de nr’, ce qui comrespond & un débit moyen de
315 Vs La gamme des débits journaliers est comprise entre 20 s et 14 500 Vs,

fop. cit., §8.4, p. [6f)
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Un simple caleul basé sur le débit minimal par seconde obseryé au couts du suivi ci-
dessus (réalisé sur 4 cycles hydrologiques pratiquement complets) permet, théoriquement,
d’envisager un prélévement optimal de 1700 m3/j.

La frilosité de la conclusion finale du rapport (voir encadré ci-dessous) contraste
toutefois avec cette dernigre valeur, qu'on peut juger particulidrement &levée par rapport aux
besoins de la commune de Puéchabon,

En conclusion, le systime des Fontenilles présente une ressource modeste (315 Us) ei
des réserves limitées (1,2 miltions de m’) ce qui confire A cet aguifére une valear non
pairimoniale. Ce systéme est néanmoins intéressant 3 exploiter Jocalement. Les

préiévements actuels (150 m’j en &6} de la commune de Puéchabon peuvent étre
sensiblement augmentés si fes hesoins se faisajent sentir. Une gestion active de ce
systéme peut &tre envisagée.

(ibid., §8.1, p. 162)*

® i importe de noter que le débit instantané moyen de 315 lis, mentionné dans
Uexirair ci-dessus, correspond e un débit journalier mayen de 27000 m3/j, valeur qui n'a
rien de « modeste ». Le débif mimimal effectivement mesars, soir M) ifx, correspond, Iui, & un
débit juurnalier minimal irés proche de 1700 m3/j,

Compte tenu des données et conclusions précédentes, considérant que le
prélévement estival actuel de 150 m'/jour représente une valeur tout i fait mineure eu égard
aux potentialités mesurécs, considérant, d'autre part, qu'un tel débit pourrait étre
« sensiblement » augmenté, nous pensons faire une estimation raisonnable en proposant
d'autoriser, dans 'acte de D.U.P., un déhit maximal d'expleitation journalier de 350
m3/jour,

Un tef prélévement perniet d autoriser, par exemple, un débit maximal horaire de
35 m3/h pendant 10 heures, soil toute autre combinaison £tablie pour une durée de pompage
comprise entre 5 et 20 heures, La multiplication automatique par 365 fournit une valeur
théerique dn prélévement maximal annuel d’envicon 127 750 m3/an.

Tl est utile de préciser que cette estimation réglementaire, quoique trés raisonnabie
au regard des valeurs fournies par ’étude préalable, ne saurait étre considérée comme une
garantie absolue d'obtenir, en toutes circonstances, Ie débit mentionné. Rien ne permet, en
effet, d'extrapoler objectivement la valeur du débit de la source pour une période de
sécheresse extréme ou de retard pluviométrique exceptionnel,

En outre, I'estimation précédente est faite sous réserve de sa compatibilité avec les
prescriptions découlant du Code de environnement (loi sur I'Eau).

Sur I’éventualité de 1’alimentation d’ Aniane, en sus de Puéchabon,
par la source des Fontanilles :

En I'état actuel de nos connaissances sur le systeme hydrogéologique qui alimente
la source, il n”’est pas possible de savoir 8°il existe, au dessous du niveau de exutoire, une
zone neyée comportant des réserves notables, éventuellement exploitables.

Si elle était démoentrée, 'existence d'une telle zone autoriserait ce gue le rapport du
BRGM dénomme « gestion active » du systéme, c'est i dire une augmentation des
prélevements estivaux, compensable par la recharge hydrologique automnale.

)1
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Les besoins en pointe 4 'horizon 2020 pour alimenter Puéchabon et Aniane
s’élevent 3 1680 m3/j, soit i trés peu prés le débit mimimal exploitabie ressortant de I' éude
du BRGM (1700 m3/j).

Si aprés vérification, il apparaissait que ce débit minimal, ebtenu dans le cadre des
études, correspond A des conditions d'étiage sévere, le débit d'exploitation pourraic &tre
autorisé sous réserve de vérification de son incidence sur la gestion globale de la ressource
€0 ¢au souerraine et superficielle.

Dans le cas contraire, une vérification des potentialités de 'aquifére, par
exemple par un essai par pompage de longue durée, serait nécessaire,

IV.3.- ORIGINE DE L'EAL

L'origine de I'ean est & rechercher essenticllement dans les infiltrations pluviales au
niveau des affleurements des calcaires mésozoigues qui constituent 'ossature des collines,
dans un secteur principalement situé 4 *est de la source des Fontanilles,

Les limites et I’éendue supposées de la zone impluviale alimentant l'aquif@re, sont
empruntées av dossier préparatoire et représentées sur la figore 6. Elles servent de base pour
la définition du périmétre de protection éloignée.

Tragage, sens d'écoulement, vitasses d'écoulement.

Comme le mentionne le dossier préparaicire, une expérience de tragage a prouvé la
relation hydraulique entre I"aven Vidal (situé 4 9 km & I’est de |'exutoire} et la scurce des
Fontanilles. La figure 6, susmentionnée, explicite cette relation. Le colorant est appam 2
IPexutoire au bout de 23 jours, ce qui correspond A une vitesse moyenne de 16 m/h. Selon le
dosgier préparatoire, cetle “ vitesse fente iraduil un milieu 4 fonctionnement pew karstique”
fop. cit., p. 19). Le texte du dossier mentionne également un tragape positif entre le * Trou-
qui-fume’ (situé & 1700 m a I'est de I’exutoire, représenté sur 1a figure 9) et la source.

On trouvera en page 7 de cc rapport, un extrait significatif du dossier préparatoire,
relatif au systéme karstique de la source des Fontanilles.

V.- CARACTERISTIQUES DE I."OUVRAGE

Le captage actuel se trouve dans une grotte naturelle parcourue par le Tuisseau
souterrain de la source. La partie captante ¢st constituée par une crépine prolengée par un
tuyat d’exhaure. Les remarques concernant son aménagement er les améliorations
souhaitables sont indiquées plus loin (§ V111.2).

VI.- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'EAU CAPTEE

Les résultats de I'analyse réglementaire de premigre adduction (type PAEKA)
effectuce par BBL sur un prélévement d’eau brute du 24 juin 2003 (n° DDASS : 00065897),
mettent en Evidence les caractéristiques suivanies :

¥I.1.- MICROBIOLOGIE

Eau bactériclogiquement consommable en fonction des éléments recherchés a la
date de 'analyse {(colformes totaux, coliformes thermotolérants,, bactéries sulfito-
réductrices...)

La présence de Protozoaires parasites (ou de leurs kystes) n'est pas attesiée.

Tous les dénombrements significatifs ont fourni la valeur zéro.

1
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VIZ- CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

Les éléments dosés correspondent aux exigences réglementaires relatives aux
limites de qualité des eaux brutes destinées a ['alimentation humaine.

La minéralisation et la dureté sont &levées, (conductivité & 15° C = 587 us.cm‘l .
TH = 31,6 degrés frangais), résultat peu surprenant pour une eau karsiique & moyenng
profendeur.

La valcur de la concentration en nitrates (2,2 mg/l) est trés faible.

Outre les caractéristiques chimiques, les parameétres de radioactivité n'impliquent
pas d’indication de dépassement (Dose totale indicative inférieure & 0,1 mSv /an).

VI1.- VULNERABILITE DE L'AQUIFERE

VIIL- VULNERABILTE INTRINSEQUE

L'extréme sensibilité¢ des aquiféres karstiques aux contaminations bactériennes et
aux pollutions chimiques est suffisamment connue pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce
point,

Dans le cas qui nous intéresse, e magasin est affecté, au minimum, par la
tectogenese pyrénéenne et la phase distensive oligoceéne, génératrices de fractures, dont une
propertion trés importante de fractures ouvertes affectées par 1a karstification,

L extrait ci-aprés, emprunté au dossier préparatoire, insiste sur la forte densité des
cavites karstiques inventoriées dans la zone d'alimentation de 1a source des Fontanilles,
laquelle, pour s’exprimer familiérement, semble relever davantage d’un mod2le du type
« passoire » que 4'un modéle du type « filtre ».

1
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Le systéme karstique des Fontanilles présente un nombre important de cavités £1 de réseaux
souterrains exploreés par les spéléotogues. Plus de 628 cavités ont ¢t inventorides.

Les tableunx suivants dognent ta répartition des cavitds par longuenr et profondeur
D elopocment cdex
iy ites

coogneet50m L

Lo S0etl0m LA

._ee 100et2%0m A

enfre 250 logdm - 1]
supericurd 1 006 m - C

Frofondear des cavilés

L gneletSom

Loentre 30 W0m

emret00edisom 4

| supérieure 3 130 m F

1l faut remarquer qu’a la surfzce de la zone définie comme étant l¢ systéme karstique de fa
vource des Fomtamilles, la densité d'aven de plus de 50 m de profondeur est imponante (23
avens de plus de 50 m de pratondew pour 18 kw® de superficie) &1 que cette zane recéie les
avens les plus profonds de ensemblc du massl. Ceite densité forte va dans le sens d'ume
infittration rapide des précipitations.

Inventaire des pertes actives pérennes ou temporaires
Uit 1otal de 24 pertes a €18 recense sur le systéme karstique des Fontznilles. Ces pertss, qut

sont toules temporaires, sont de deox types

- soit des zomes ou des points d'absorption tocalisés e long des gorges de Lamalow ou de
MESSCAUN TempOTRires, caplant une partie ou la tomlid du flax lors des hautes eanx,

- sgit des avens, situés dans un crews opographique, absorbant les écoulements de surface
lars de fortes pluies.

Parmi l'cnsemble de ces pertes, if Faut noter que deux ont fait Fobjet de tragages positify vers
la source des Fortantlles ;

- laven-protte du Trow qui Fame situé 4 1700 m a MEst de fa source des Fontanilles,
—  lavem Vidal situg & 9000 m 4 I'Est de la soarce des Fontanilies.

(ir : dossier préparatoire, p. 12 et {3)

VIL2.- FACTEURS LIES AUX CONIDMITIONS ENYIRONNEMENTALES ACTUELLES,

Les causes habituelles de pollution lides aux agglomérations urbaines (cimetidres,
canalisations d’eanx usées, rejets, ordures ménagéres) ne menacent pas le captage, compte
tenu de sa situation physiographique et des données actuelles du contexte local.

Le rapport sur les risques, réalisé a notre demande et figurant en annexe dans le
dossier préparatoite, en présente I'inventaire dans la zope d’alimentation de la source des
Fontanilles. Cet inventaire est intégralement emprunté i 1'étude de 1. Déjean notée 7) sur le
tableau de la page 2,

Sans entrer dans le détail de cete étude i laquelle nous renvoyons le lecteur
intéressé, on retiendra la conclusion générale quelle inspire & I'auteur du dossier
préparatoire :

1



33@3§ Références du CaptageSEE_SISE) 34012 001111 NC.DOC

£n conclusion, les risques de poliution seat trés faibles 4 Diotériear du bassin
d’alimentation de la source des Fontanilics,

fop. cit., p. 26)

Vill.- PERIMETRE DE PROTECTION TMMEDIATE (PPI)

Les Hmites du périmétre de protection immédiate sont Stablies afin d'interdire totte ingroduction directe de
substances pollwantes dans P'eau prélevde ot d'empécher la dégradarion des vwvrages (Code de la santd
pubiigue. article R {321-13)

¥IlLL- DEFINITION ET PRESCRIPTIONS
Définitinon

Le périmatre de protection immédiate de la source des Fontanilles comporte deux

parties disjointes.

7- Un périmétre principal sera érabli autour de I'exutoire de la source. Son
étendue minimale est fixée en tous points i huit meétres par rapport 4 la pattie
la plus externe de I’exutoire. En tant que de besoin, cette étendue pourra &tre
augmentée en vue de Taciliter un éventuel aménagement,

2.  Un périmétre satellite, relevant du PPL sera érabll antour de l'entrée
supérieure de la grotte. Les limites de ce périmetre satellite seront disposées en
tous points 4 deux métres au moins des bords de Morifice d’acces.

Le maitre d'ouvrage présentera au service de 'Etat chargé de I'instruction du
dossier une proposition globale conforme 3 ces prescriptions et appuyée par un document
d’arpentage.

Conformément & Ta réglermnentation, les surfaccs ainsi délimitées seront ou resteront
acquises en pleine propriété par la commune.

Activités
Toutes les instatlations et activités autres que celles lides an captage et 4 son
entretien seront interdites & I'intérieur de ces périmatres,

Cette interdiction concerne, notamment, 'agcis a l; i TEsEau
souteTrain, ainsi que tous les dépits et stockages de matiéres ou de matériel quelle qu’en soit
la naturc.

Clbtures

L'exutoire principal de la grotte se trouve en zone inendable. Selon les données du
bureau d’études cn charge du schéma directeur (BeMEAY), le niveau des plus hautes eaux
ohservé se situerait 4 environ 1,5 metres au dessus de 'exutoire. Vu Ja violence des crues
majeures de I'Hérault, spécialement dans le site des gorges, il parait donc illuscire de
proposer I'implantation d'une cléture autour du PPE principal.

Le PP1 auxiliaire, hors d’atteinte des inondations sera entouré par une solide ¢ldwre
d’une hauteur minirnale de 2 m implantée en tous points A une distance horizentale minimale
de 2 m du berds de I'orifice. Cetie cldture sera maintenue en bon éat.

Panneaux indicatenrs

Des panneaux indicateurs comportant Uidentification des PPI et mentionnant
I'interdiction d'y pénétrer seront installés en limite des deux zZones mentionnées ci-dessus.

1
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(1]

YIN.Z- AMENAGEMENT DU CAPTAGE

1. Branchement privé du domaine des Chambrettes

A coté de la crépine alimentant le captage public, on trouve actuellement, &
I’intérieur de la grotte, un branchement privé alimentant le domaine des Chambrettes. Cette
disposition, qui résulte d’un droit d"ean reconnu par la commune au profit du propriétaire du
domaine, ne peut étre maintenue en "état. Il est nécessaire de localiser ce branchement &
Pextérieur du PP1, & charge pour la commune d’adapter, dans le respect de la légalité,
toutes dispositions lui permettant d"honorer ses engagements vis & vis du tiers susmentionné.

2. Maintien du bon état de la grille de protection

L’entrée inférieure de la grotie o se situe la crépine du captage est actuellement
fermée par une solide grille de protection verrouillée, susceptible de résister aux débits de
crue de la source. Cene grille sera maintenue en bon état de méme que son dispesitif de
verrouillage,

3. Protection extérieure de lo canalisation d’exhaure

A Dextérieur de la grotte, sur une certaine distance. la canalisation d’exhaure de
I'eau captée se trouve i découvert. 1l est nécessaire d'adopter sans tarder un dispositif de
protection efficace pour ce tuyau, qui conduit 'cau destinée & la consommation humaine
vers te réservolr commaunal

4. Robinet de prélévement

Pour permettre le contréle sanitaire des eaux brutes, un robinet de prélévement sera
installé aussi prés que possible de l'ouvrage.

Les conditions du contrdle imposent certaines regles d'aménapement :

- aménager, si nécessaire, un réceptacle permettant 'évacuation des eaux
d'écoulement (il faut laisser s"écouler les eaux plusieurs minutes avant le
prélevement)

- laisser une hauteur libre d'au moins 40 cr entre le robinet et |e réceptacle afin
de pouveir remplir les flacans

- prévoir un robinet pouvant résister au flambage {analyses microbiologiques)

5. Dispositif de traitement

L aquifere exploité est un aquifére karstique susceptible de connaitre des épisodes
de turbidité importante, En conséquence, I'installation, avant distribution, d*un dispositif de
traitement de "eau, adaped a ce probléme. s’ avire nécessaire.

Les madalités de ce traitement relevent de I'appréciation de "autorité sanitaire.

8. Vérifications consécutives aux inondations

Dxans un bref délai aprés chaque période de crue, le service des eaux procédera 4
une inspection de ’ouvrage el prendra toutes dispositions indispensahles a la restauration de
sa protection sanitaire.
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IX.- PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR}

A l'intéricur du périmétre de protection rapprochde. sonl interdily les activités, instollafions of dépéts
suscapribles d'emtrainer une pollurion de narure & rendre leau impropre & g consommation humaive, Les
auires activiigs, instalfations et dépits pewvent faire l'objet die presoriptions el sont sournis 4 une surveillance
particuliére, prévies dans l'acte déclararif Dunilisd publigue... (Code de ta sante publigne, article R 1321-13)

IX.1.- DEFINITION

Le périmétre de protection rapprochée (PPR) comporte une zone principale et deux
rones satellites ponctuelles. La zone principale du captage des Fontanilles est délimitée
cadastralement sur la figure 8. Les deux zones satcllites sont repérées sur es figures 9 et 10,

Sur I"étendue du PPR principal

En milieu fissuré karstique, la structure des écoulements dépend érroitement de la
répartition spatiale et de la taille des tissures onvertes. Malheureusement, pour un site récl
donné, ces paramétres critiques ne sont pas actuellement accessibles & 'analyse ou a la
modélisation. 11 n’est donc pas possible d’évaluer i priori, méme grossiérement, la vitesse de
propagation ou le taux de dilution d’un poltuant entre un point d'injection gquelconqug et un
point de prélévement. Dans ces conditions et dans un souci <e protection optimale d'un
captage, il serait hydrogéologiquement cohérent d’inclure dans le PPR la totalité de la zone
impluviale d’alimentation présumée et d'y proposer des coniraintes adaptées aux risques
encourus. L’expérience montre que la taille finale des périmétres ainsi définis entraine le
plus souvent de telles difficultés d'application gue leur détermination devient, en pratique,
inopéranle.

En conséquence, nous nous astreindrons & proposer une extension « modérée » du
PPR principal afin qu’elle reste compatible avec les contraintes de ['application pratique. Ce
PPR inclut principalement des zones ob le magasin fissuré de 'aquifére est directement
affleurant (ou recouvert par des formations superficielles d'importance insignifiante), mais la
réciprogue n'est évidemment pas vraie.

Sur les prescriptions attachées aux PPR

Selon I'usage pour les magasing fissurés, soulignons que les prescriptions attachées
aux PPR, et énumérdes ci-dessous, ont pour but daméliorer la protection sanitaire du
captage, sans pouvoir prétendre 4 une présecvation totale de la ressource sur le plan
qualitatit, sachant que des contaminations inopinées restent toujours possibles en milieu
karstique.

Ces prescriptions trouvent leur justification dans le souci de limiter au maximum
Iinfiltration, dans le sol ou le sous sol. de substances nocives susceptibles de se propager
jusqu'au caprage. Pour cela il parait indispensable d'aggraver les contraintes découlant de la
réglementation générale par des dispositions spécitiques. Cette aggravation concerng non
seulement les installations qui constituent, de par leur nature, des menaces pour
l'environnement et les eaux souterraines. mais aussi la simple urbanisation en tart que
pénératrice d'saux usées résiduaires.

Sur les limites cadastrales du PPR principal

En I'espéce, conformément aux dispositions de 'article L. 110-1 du Code de
I'environnement, nous estimons gue 'absence de certitudes sur le positionnement exact des
limites de cette zone du périmetre, compte tenu de Iinsuffisance des connaissances
scientifiques et techniques actuelles, ne saurait $’opposer 4 ce que Neus Proposions une
délimitation visant & minimiser les risques précédemment mentionnés, a un colit gui nous
semble économiquernent accepable,
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Sur Ninstanration de deux PPR satellites diiment cliturés

I.a mise en évidence par tragage d'une relation hydraulique directe entre « I'aven
Vidal » et Ie « Trou-qui-fume »*, d’une part, et la source des Fontanilles, d*antre part, nous
conduit 3 propeser 1a création de denx PPR satellites, diment ¢létarés, autour de I'orifice
d’acces i ces deux cavités, (voir repérage figures 9 ¢t 10)
¥ eoordonndes en Lambert 111 zone sud 1 x = 705,400 ; y = 164,970 ; z = 463 mNGF)

En I'espéce. nous préconisons I'implantation de solides clotmres d’une hauteur
minimale de 2 m situées en tous points & une distance horizontale minimale de 2 m du bords
de chague ornifice. Ces cldlures seront assorties, chacune, d’au moins un panneau signifiant
'interdiction de pénétrer dans |z réseau souterrain,

Une foiv inserites dans Uarréed de DUP. les interdictions ef dispositions
réplementdives aitachées au périmére de protection rapprochée s'appliquent, méme en cas
d'absence de POS ou de PLU, ou dannudation de ces documenty.

Sauf spécification contraire, les prescriptions proposées ci-dessous ne
concernent que les installations, activités, ouvrages ou travaux futurs,

| MAINTIEN DE LA PROTECTION DE SURFACE

Ley instaflations et activités suivantes sout interdites ;
L.1 Ouverturc de carriéres
1.2 Réalisation de Touilles, de terrassements ou excavations dont la prefendeur excéde
1.5 m ou la superficie 100 m2, ct de fossés dont la profondeur excede | m.

* OCCUPATION DU SOL, EAUX RESIDUAIRES, INHUMATIONS
Les installations er aonvités suivantes sont interdites .
2.1 Toutes constructions induisant la production d'saux usées.
2.2 Mise en place de systémes de collecte ou de traitement d’eaux résiduaires, quelle
qu’en soit la nature. Sont également interdits I"épandage ou le rejet desdites eaux dans
Iz sol ou dans le sous-sol.
Cette derniére disposition ne concerne pas les habitations existantes. En revanche, les
systimes d’assainissement de ces habitations seront impérativement mis en conformité

avee la réglementation.

2.3 Mise ex place d habitations 16g2res ot de loisir, établissement d’aires destinées aux
gens du voyage, le camping, le stationnement de caravanes.

2.4 Création ou I'extension de cimetigres, inhumations en terrain privé, enfouissement
de cadavres d’animanx.

1
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3 ACTIVITES ET INSTALLATIONS A CARACTERE INDLUSTRIEL
OU ARTISANAL

Les insraflations er acrivites sufvantes sond interdites ;

3.0. Toutes les [CPE

3.1 Aires de récupération, démontage recyclage de véhicules & moteur ou de matéricl
d’origine industrielle

3.2 Centres de traitement ou de transit d ordures ménagéres

3.3 Stockage ou dépdt spécifique de tous produits susceptibles d’altérer la gualité
bac,térmlognque ou chimique des caux, notamment hydrocarbures. produits chimiques,
ordures ménagéres, immondices, détritus, carcasses de véhicules, fumier, engrais. ..
Cette interdiction est étendue aux entrepdts susceptibles d'abriter les produits susvisés,
ainsi qu'aux aux dépbts de matitres réputdes inertes, telles que gravats de démolition,
encombrants, etc..., vu I"impossibilité pratique d'en contréler la nature.

3.4 Tmplantation de nouvelles canalisations souterraines transportant des hydmcarbures
liquides, des saux usées de toutes natnres, qu'elles soient brutes ou €purées, el tout
autre produit susceptible de nuire & la qualité des eanx souterraines.

4 ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES
Ley instaflations ef activités suivantes sonf interdites :
4.1 Epandﬂgc ou stockage “en boul de champ” des boues issues de vidanges ou de
traitement d’eaux résiduaires.
Cette interdiction ne concerme pas !’ epandagc superficiel d’engrais sur les surfaces
agricoles régulierement entretenues. Lusage des pesticides sera Tejeté on réduit au

strict minimum, en en accord avec les préconisations des organisations agricoles
compétentes,

4.2 Parcage d’animanx, stabulation libre.

4.3 Défrichements

5 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS ROUTIERS
Les projets et études concernant la création ou la modification des voies de

communication devront tenit le plus grand compte de la vulnérabilité des eaux souterraines
dans ce secteur.

1
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X.- PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE

A lintérieur du perimgire de protection éloignée peavent tre réglementés lex activitds, installations el dépdts
qui. compte lenu de Ia maiere des terraings, présentent un danger  de poliution pour les equy pritevées ou
transportées. di fuit de la uature et de la quantied de produits poffuanis Hes d ces activitds, installatians et
dépdirs. om de Uétendne dey surfiices que cent-ci orcupent. (Code de ke sané pablique. article K [321-13)

X.l.- DEFINITION

Le périmétre de protection éloignée du captage des Fontanilles est défim sur les
figures 9 et 10,

Ce périmétre définit une zone sensible dans laquelle la densité de I'habitat doit rester
aussi faible que possible, et oir I'impact des installations présentant des risques pour la
qualité des eaux souterraines doit étre examingé avec un soin particulier.

Conformément & la 1égislation, un certain nombre d'actvités sont réglementées a
IPintérigur de ce périmetre,

X.2.- PRESCRIPTIONS

Sauf spécification contraire, les prescriptions proposées ci-dessous ne concernent
que les installations, activités, ouvrages ou travaux futurs.

1.- Réglement d'urbanisme

Dans I'éventuel P.L.U. (cu P.0.S.) des communes concernées. on $ attachera & ce
gue les zones possédant actuellement un caractére naturel conservent ce caractére dans le
zonage retenu. Cette préconisation concerne spécialement les parcelles boisées, lesquelles
constituent des zones globalement favorables a la protection des eaux souterraines.

En tout éial de canse, la délivrance de permis de construire sera limitée aux
habitations individuelles, hors lotissermnents.

2.- Dispositifs £'épuration {concerae égaiement lexistant) . .
Les éventuels dispositifs d'élimination d'effluents domestiques seront, sans délais,
mis en conformité avec la réglementation.

3.- Dizposition pénérale

Les autorités chargées d'instruire les dossicrs relatifs aux projets de constructions,
installations, activités ou travaux imposeront aux pétitionnaires toutes mesures visant A éviter
les dépots, écoulements, rejets directs ou indirects, sur le sol ou dans le sous-sol, de tous
produits et matiéres susceptibles de porter atteinte A la qualité des eaux souterraines.

4.- Infrastructures lindaires de transport

Les projets et études concernant la création ou la modification des voies de
communication devront tenir le plus grand compte de la vulnérabilité des eaux souterraines
dans ce secteur. Cette remarque est spécialement valable pour le cas ol prendrait corps
I"éventuel projet mise en place d'une autoroute destinée & doubler I' A9 (appreximativement
entre Bolléne el Pézenas).

5.-IPE

Dans leur dossier, les ICPE relevant de certe dermiére procédure prendront
spécialement en compte Je risque de pollution des eaux souterraines. A ce titre, elles
pourtent &tre soumiscs a des prescriptions spécifiques,

b.- Expaces boisés

En I"abzence de POS, de PLU gu d’annuladon de ¢es docoments, on s"attachera & ce
que les parcelles boisées, qui constituent des zomes globalement favorables & la protection
des eaux souterraines, conservent ce caractere.
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XL.- RESPONSABILITE

Les communes de Puéchabon et d"Argelliers seront responsables, chacune pour ce
qui la concerne, de I"application des prescriptions énoncées.

XI1.- CONCLUSION

Sous réserve de I"application des prescriptions énoncées et de la conformité des
résultats de 1'ensemble des analyses prescrites par la réglementation, on peut émettre un avis
favorable & }'utilisation du captage de la source des Fontanilles pour l'alimentation en cau
potable de la commune de Puéchabon i hautenr de 350 m3/j

Compte tenu du contexte hydrogéologique et de ['organisation dn captage,
I"augmentation notable des débits prélevés, moyenpapt une vérification sojgneuse des
poientialit€s du systéme, ne modifierait pas les conclusions de ce rapport, ni la définition des
périmétres de protection ou des prescriptions correspoendantes. Cetle remargue concernc,
notamment, | hypothése d’une alimentation commune de Puéchabon et Aniane. a hauteur de
1700 m3/i, en pointe, & I"horizon 2024,

Nimes, le 31 décembre 2008

Jean-Louis REILLE
Hydrogéologue agréé en matiére d hygigéne publique

L hvdragiologue ayréd en matidre d' hyaténe publique, désignd par le préfer sur proposition du coordomnatesr
départemental, €5t mundatd par Uadministration. Le contens de son rapport est intégralemen desting aux
services de PEtar, en tand gie document préparatoire aux décisions de 'autoritd adeministrative. 33 prestation
ne peut, en apenn cas, e assimilée & wne dde technique dont e petitionnaire pourrait se prévalolr pour
£RErepTendre

1
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Département : Hérault
Commune : Saint Martin de Londres
Date de création : Arrété du 12 juin 1941
Superficie : 0,98 ha

Carte IGN 1/25 000° : 2742 ET

Motivation du classement :

Pas de motivation de classement précisée dans I'arrété de classement. Il est permis de considérer
que les critéres historique ou pittoresque de la loi de protection des sites du 2 Mai 1930 peuvent
étre évoqués.

Description du site :

~ Composantes paysagéres et naturelles :
Le sol de la place de I'église de saint Martin de Londres se situe dans un contexte architectural
chargé d'histoire. Au détour d'une ruelle du village, aux maisons de pierres, se frouve la place de
I'église, délimitée par un ensemble d’habitations qui I'encerclent et forment une premiere ceinfure
de remparts. La place de petite taille est entourée de cheminements qui desservent les différentes
habitations traditionnelles auxquelles I'accés se fait par des escaliers. Ce
cheminement périphérique est couvert de galets, faisant contraste avec le
sol en terre du centre de la place. Sur cette place un calvaire et deux arbres
constituent les seuls ornements, mettant en valeur la magnifique église
romane du Xlle siécle au plan en freéfle.

~ Histoire :
Le villoge de St Martin de Londres s'est trés vite développé autour de son
église. L'église cédée au XI & siécle d I'abbaye de Gellone s'est développé
au sein d'un véritable enclos comportant en plus de I'église, une tour, la
maison seigneuriale, la maison des prieurs et des clercs. Au Xl e siecle cet
espace fut renforcé par de nouvelles fortifications, il est appelé le « vieux
fort ». Le reste de la ville ne sera fortifié qu'au XIV € siecle.

Mise a jour septembre 2007 1



Le sol de la place de I'église était jusqu’au XVIII & siécle, le cimetiére de la paroisse. Le cimetiére se
situait exactement au devant de I'église et arrivait jusqu’au milieu de I'abside centrale. Une rue
étroite le séparait des habitations.

Au nord, derriere le chevet de I'église, la place est délimitée par un passage sous arcade, ancien
prieuré de saint martin.

~ Activités humaines :

La place de I'église est aujourd'hui un espace de vie, de circulation, de culte.

Document cartographique :

Etat des lieux et enjeux :

~ Evolution du périmétre classé : Pas de modification

~ Etat actuel de conservation du site: bon état de conservation et d'entretien, pas de
remarque particuliére.

~ Problémes : Pas de probleme particulier

Iinventaires et mesures de protection concernant le site classé :

~ Inventaires concernant le site classé : aucun

~ Avutres mesures de protection touchant le site classé : Le site classé du Sol de la place de
I'église s'inscrit dans un périmétre plus vaste du Site Inscrit du centre ancien de St Martin de
Londres.

Mise a jour septembre 2007 2



L'église est classée Monument Historique depuis 1900. La place se situe
dans le périmétre de protection de 500 m autour du Monument
historique.

En bordure de cette méme place se situe aussi un immeuble XVlle siecle
inscrit monument historique en 1936. Enfin sur le sol méme de la place se
trouve une croix en pierre du XVlle siécle, elle aussi inscrite au titre des
monuments historiques, en 1935.

~ Propriétaires fonciers : commune de Saint Martin de Londres.

~ Gestionnaires et orientations pour la gestion du site : poursuivre I'entretien actuel.

Histoire du Pays de Londres (Hérault-Languedoc) par I'abbé Emile Bougette et I'instituteur Benoit
Doumergue, foyer rural intercommunal de Saint Martin de Londres, 1991.
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Liberté « Egaiiné « Fratersité

| REPUBLIQUE FRANGAISE
| Région Languedoc-Roussition

Département : Hérault 7 | |
Communes : Aniane, Argeliers, Brissac, Causse-de-la-Selle, Notre-Dame-
de-Londres, Puéchabon, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-jean-de-Fos, Saint-

Martin-de-Londres ‘
Date de création : Décret du 22 février 2001
Superficie : 7500 ha

Carte IGN 1/25 000e : 2642 ET, 2742 ET

Motivation du classement :

Le décrets'appuie sur l'intérét pittoresque et
scientifique du site, qui constitue un ensemble
paysager unitaire remarquable et bien préservé,
s'articulant autour du fleuve Hérault.

Description du site :

~ Composantes paysagéres et naturelles :
Sur environ 25 kilométres du Nord au Sud le long du fleuve Hérault, de Brissac jusqu'au Pont du
Diable (Saint-Jean-de-Fos), un ensemble paysager remarquable et unitaire se distingue. Ce site est
margué par une identité propre, liée au parcours du fleuve Hérault, a son origine
géomorphologigue karstique (Jurassique, ére secondaire), et a son caractére isolé.

Le fleuve s'étire sur environ 150 km, des pentes du Mont Aigoual jusqu’'a son embouchure au Grau
d’'Agde. Au tiers supérieur de son parcours, il imprime & son cours un fracé de gorges, se frayant un
passage au sein d'épaisses barres calcaires, creusant jusqu'a 200 & 300 m de profondeur. C'est ce
parcours dans la moyenne vallée de I'Hérault que le site classé vise & préserver. Le fleuve constitue
ainsi la « colonne vertébrale » du site classé.

Le site classé ne se limite pas a la vallée proprement dite mais englobe également une frange plus
large, de part et d'autres du causse et de son cortége de sommets (puechs, piochs). En effet
I'unité que constitue la haute vallée de I'Hérault ne prend sa vraie mesure géologique et
paysagére que confrontée aux causses et aux monts qui I'environnent. Le point culminant du
périmétre classé atteint 635 m, avec le Puech Bouissou, dans la forét domaniale de Saint-Guilhem-
le-Désert.

Au sein de cet ensemble unitaire se distinguent différentes unités paysageéres :

- Les escarpements abrupts des gorges de Saint-Jean-de-Fos (extréme Sud du site classé)
jusqu'd Issensac, oU I'implantation humaine est quasiment inexistante. Une route en lacets
permet d'admirer de superbes panoramas sur les gorges de I'Hérault, reliant Causse-de-la-
Selle au Frouzet, tfraversant I'Hérault & la hauteur du moulin de Bertrand.

- Au Nord de la confluence avec le Lamalou, vers Brissac, les gorges sont un peu plus
évasées et quelques temrasses alluviales se sont formées, permettant les cultures. Dans cette
vallée débouche aussi la riviere de-la Bueges.

- Le site classé s'étend aussi plus & I'Est sur la vallée du Lamalou, affluent de I'Hérault, qui
creuse un spectaculaire ravin et constitue un des éléments fort du paysage du site classé.



Le «Ravin des Arcs» est un véritable canyon, rythmé par des gours et des marmites de
géant, et d'impressionnantes arches rocheuses.

- Enfin les plateaux qui s'étendent depuis le rebord des gorges présentent eux aussi des
formations singulieres : dolines argileuses et lapiaz calcaires parsément les bois de chéne
vert et chéne blanc.

Ces unités paysageres se divisent en de multiples sous-unités : la
varieté du cours des eaux (rapides, retenues calmes, résurgences,
cascades...), et la diversité des versants marquent la dynamique
paysagére. Le désordre tectonique a produit des juxtapositions de
calcaires durs et plus tendres. Faconnés ensuite par I'érosion
différentielle, ils ont créé toute une gamme paysagére : versants a
parois abruptes (gorges étroites), versants & corniche et talus
d'éboulis (vallée plus évasée), versants G ressauts (roche dure
résistant & I'érosion), versants ruiniformes dans les dolomies de Saint-
Guilhem (cheminées de fées, pitons...). De plus, les escarpements
calcaires des gorges sont parsemés de cavités plus ou moins
importantes (cavité des Cent Fons par exemple).

Le charme des gorges de I'Hérault n'est que renforcé par un
patrimoine bdti de grande qualité (Pont du Diable, pont et chapelle
d'lssensac, moulins médiévaux comme le moulin de Bertrand, ruines
de Montcalmés, Ermitage Notre Dame de Belle Grace qui est aussi
un lieu de pélerinage...).

Quant aux composants écologiques, le site classé offre une
biodiversité importante : la végétation a conservé une
dynamique naturelle et la faune est trés diversifiée. La
répartition de la végétation est liée aux pentes et aux
cheminements des eaux: versants & la flore
méditerranéenne (garrigue a chéne vert) ; ripisylves dans le
fond de vallée (feuillus, pivoine sauvage, cyclamen des
Baléares, tulipe australe globulaire, Lys martagon...); bois de
chéne vert et chéne blanc sur les plateaux. La richesses
faunistique est variée: faune cavernicole (crustacés
cavernicoles, chauve-souris), héronnieres des rivages,
espéces méditerranéennes, mammiféres du fleuve (loutre,
castors...), et oiseaux venant y chasser (Circaéte, aigle de
Bonelli, milans, vautours...).

~ Histoire :
Le paysage a évolué au cours des siécles, le milieu tend maintenant & se
fermer, mais au siécle passé les boisements étaient beaucoup plus réduits.
De nombreux troupeaux pdaturaient les sols, les bois étaient exploités, les
dolines et terrasses alluviales cultivées. L'abandon de ces usages
traditionnels a enfrainé un regain des dynamiques naturelles.

Le site classé comporte plusieurs éléments patrimoniaux et historiques de
grande valeur, notamment le Pont du Diable. Construit au Xle siécle &
I’endroit le plus étroit de la vallée, il reliait deux abbayes : celle de Gellone
(actuellement Saint-Guilhem), et celle d'Aniane. Il serait le plus vieux pont
Roman de France.

La chapelle de Saint-Etienne d'Issensac (Xlle siecle) et son pont gothique
(XIVe siecle) sont eux aussi des monuments historiques remarquables. Cette
chapelle romane au bord de I'Hérault était autrefois centre d'une petite
paroisse rurale d'une centaines d'habitants, sur la route de Saint-Jacques-
de-Compostelle.




- Activités humaines :
- Faible anthropisation dans I'ensemble, aucun coeur de vilage dans le périmétre classé,
seulement quelques hameaux isolés, et un camping a Issensac.
- Ouvrages hydrauliques sur le fleuve (seuils, barrage, moulins dés le Xlle siécle)
- Quelques cultures au nord, vers Brissac.
- Tourisme important : baignades et canoés, VTT, randonnée...Le site du Pont du Diable attire a Iui

seul 250 000 visiteurs par an.
- Chasse et péche de loisirs.

Document cartographique :

RE o B QW =L

Site classé des Gorges de I'Hérault, bordé au Sud-Ouest par le site classé du village de Saint-Guilhem-le-Désert
et le cirque de I'Infernet, et par le site classé de la grotte de la Clamouse.
Fond de carte : 1/100 0002 (IGN BD Carto). http://carto.languedoc-roussillon.environnement.gouv.fr/

Etat des lieux et enjeux :

~ Evolution du périmeétre classé :
Pas de modification du périmétre. Le site classé abroge et englobe le site classé du Ravin des Arcs
(04/04/1939).

» Etat actuel de conservation du site :
Milieu naturel et paysage bien conservé. Les habitats forestiers et rupicoles sont bien préservés.
L'ensemble de I'hydrosystéme du fleuve est encore peu perturbé.

~ Problémes :
- Surfréquentation touristique : problémes de gestion des flux, accueil et information,
stationnement, développement des bases de canoé...
- Risque d'incendie élevé.




~ Inventaires concernant le site classé :
- ZICO LR14 Hautes Garrigues du Montpelliérais, 90924 ha.
- ZNIEFF n°4097.0001, type 1, « les Cents Fonts », 3,6 ha,
- ZNIEFF n°4097.0003, type 1, « Le ravin des Arcs », 208 ha,
- ZINIEFF n°4097.0002, type 1, « Roc-Blanc », 339 ha,
- ZNIEFF n°0000.4097, type 2, « Gorges de |'Hérault et du Lamalou », 4385 ha,
- ZNIEFF n°0000.4130, type 2, « Bois du Sauzet du Pous et de Monnier », 5600 ha,
- ZNIEFF n°0000.4131, type 2, « Montagne de la Celette », 3777 ha,
- ZNIEFF n°0000.4100, type 2, « Vallée de la Bueges », 471 ha,
- ZNIEFF n°0000.4089, type 2, « Monts de Saint-Guilhem-le-Désert »,

~ Autres mesures de protection touchant le site classé :
- ZPS « Hautes Garrigues du Montpelliérais » (Directive Oiseaux NATURA 2000), FR9112004, 45646 ha.
- SIC « Gorges de I'Hérault » (NATURA 2000), FR9101388, 21640 ha.
- Arrété de protection de biotope de I'Aigle de Bonelli.
- Monuments historiques classés : Saint-Etienne d'Issensac (le pont et la chapelle) ; Pont du Diable &
Saint-Jean-de-Fos. A proximité du site classé : église et ancienne abbaye de Saint-Guilhem-le-
Désert ; église Saint-Sylvestre de Montcalmés & Puéchabon .
- Sites classés juxtaposés : « Grotte de la Clamouse » (15/02/2005) ; « Abords du village de Saint-
Guilhem-le-Désert et Cirque de I'Infernet » (25/09/1992).
- Sites inscrits juxtaposés : « Saint-Guilhem-le-Désert et les Gorges de I'Hérault»n (04/04/1945) ;
« chateau, parc municipal et leurs abords » & Brissac (20/05/1976).
- ZPPAUP de Saint-Guilhem-le-Désert.
- Inscription au Patrimoine Mondial UNESCO de I'ancienne Abbaye de Gellone et du Pont du
Diable en 1998, au titre des Chemins de saint Jacques de Compostelle.

~ Propriétaires fonciers :
On recense quelques propriétés publiques : Foréts Domaniales de Puéchabon et de Saint-Guilhem-
le-Désert ; Foréts communales dans plusieurs communes.

» Gestionnaires et orientations pour la gestion du site :
Les acteurs intervenant sur la gestion du site classé sont :
- Les neuf municipalités concernés par le site classé.
- La Communauté de Communes Vallée de I'Hérault : en charge de «I'Opération Grand Site Saint-
Guilhem-le-Désert et des Gorges de I'Hérault ».
- L'Etat (la DIREN L-R) : initiateur de I'Opération Grand Site, responsable des études préalables et du
suivi de I'opération.
- L'ONF: en 2004 il a réalisé un diagnostic pré-opérationnel dénommé Plan Massif des Monts de
Saint-Guilhem-le-Désert, qui oriente et organise les actions de défense de la forét contre les
incendies (DFCI). La forét domaniale de Puéchabon est gérée par I'ONF, elle est aussi une station
expérimentale écologigue du CNRS.

La partie Sud du site classé située sur les communes de Aniane, Puéchabon, Saint-Guilhem-le-
Désert et Saint-jean-de-Fos est concernée par « I'Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert et
des Gorges de I'Hérault». Elle définit une gestion partenariale afin d'atteindre cing grands
objectifs : réorganisation des déplacements automobiles; valorisation des sites, paysages et
patrimoines ; gestion raisonnée des espaces ruraux fragiles ; gestion partenariale de I'OGS (plus de
détails sur cette OGS dans la fiche su site classé Abords du village de Saint-Guilhem-le-Désert et
Cirgue de I'Infernet).

Dans le cadre de cette OGS, certains des projets concernent le site classé des Gorges de I'Hérault.
L’aménagement du Pont du Diable est un projet phare de I'opération, il a été déclaré d'utilité
publique. L'idée est que le Pont du Diable devienne la porte d’'entrée du Grand Site, un point
d’'accueil, d'information et de répartition des visiteurs.



Le projet vise & préserver et sécuriser le lieu ; réhabiliter une ancienne carriere en parking pour lutter
contre le stationnement sauvage ; organiser des cheminements piétons et favoriser la mise en
scéne des lieux ; créer un espace d'accueil ; mettre en place un service de navettes reliant Saint-
Guilhem. Les aménagements a prévoir permettront de répondre aux pics de fréquentation sans
étre disproportionnés pour les autres périodes de fréquentation.

Par ailleurs dans le cadre de I'OGS un Schéma d'Activités de Pleines Nature est en cours de
réalisation. Il doit permettre d'éviter la détérioration des espaces, de gérer les conflits d'usage et de
valoriser les richesses locales. Il régit les modalités de fonctionnement des activités de pleine nature
(randonnée pédestre et équestre, escalade, sports nautiques, VTI...). Dans le site classé des
Gorges de I'Hérault il concerne le secteur du bois des Brousses et de Montcalmés, le secteur au
Nord de Saint-Guilhem-le-Désert (le Bissaou, Ermitage Notre Dame de Belle Grdce), mais aussi les
berges et le cours de I'Hérault en amont du Pont du Diable.

Dans le cadre du réseau européen NATURA 2000, le Site
d'Intérét Communautaire « Gorges de I'Hérault» et la
Zone de Protection Spéciale «Hautes Garrigues du
Montpelliérais » ont été mis en place sur le territoire et
concernent une partie du site classé. Afin de protéger
les habitats naturels et [I'avifaune, un document
d'objectif (le DOCOB) sera prochainement élaboré de
maniére concerté. Il définira les orientations de gestion
et les mesures de conservation, qui influeront donc sur la
gestion du site classé, et pourront notamment avoir un
impact paysager favorable.

BARBUT Frédérique, Saint-Guilhem-le-Désert, Grand Ste National, Editions Ouest France.

CAREX, CHAZELLE, LARPIN, SPI INFRA, décembre 2003, Aménagement des abords du Pont du Diable : Dossier
d’enquéte préalable a la Déclaration d’ Utilité Publique, Communauté de Communes Vallée de I'Hérault.

CAUE Hérault, octobre 1999, Schéma de gestion desGorgesde I'Hérault, DIREN / SIVU OGS $t-Guilhem.
CETE MEDITERRANEE, juillet 2003, Opération Grand Ste de Saint-Guilhem-le-Désert : gestion et matrise de la
fréquentation touristique des gorgesde I'Hérault - Plan de circulation et de stationnement, Communauté de

Communes Vallée de ['Hérault.

Communauté de Communes Vallée de I'Hérault, mars 2004, Opération Grand Ste de Saint-Guilhem-le-Désert
et desGorgesde I'Hérault : Présentation générale de 'opération.

Communauté de Communes Vallée de I'Hérault, mars 2004, Opération Grand Ste de Saint-Guilhem-le-Désert
et desGorgesde I'Hérault : Convention d’objectifset de partenariat 2004-2007.

« Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert — Gorges de I'Hérault », Lettre d'information , supplément du magazine
de la communauté de communes Vallée de I'Hérault.

JED, mars 2005, Cadre juridique des activités de pleine nature dansle Grand Ste de Saint-Guilhem-le-Désert
et desGorgesde I'Hérault, Communauté de Communes Vallée de I'Hérault.

JED, mars 2005, Définition d’un Schéma de gestion desactivitésde pleine nature dansle Grand Ste de Saint-
Guilhem-le-Désert et des Gorgesde I'Hérault, Communauté de Communes Vallée de I'Hérault.

LACAILLE, 1999, Opération Grand Ste de Saint-Guilhem-le-Désert : Projet d éfinitif, SIVU du Grand Site de Saint-
Guilhem-le-Désert / DIREN L-R.

http://www.cc-vallee-herault.fr/interieur.php32id rubrique=3

http://www .saint-guilhem-le-desert.com
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PIECE n°4: SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES
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PIECEN°5: SERVITUDES RESULTANT DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS

PREVISIBLES






PM,

RISQUES NATURELS

I. - GENERALITES

Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue,
d’une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le
souci notamment d’informer et de sensibiliser le public et, d’autre part, de définir les mesures et
techniques de prévention nécessaires.

Loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative a4 I'indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles (art. 5-1).

Décret ne 84-328 du 3 mai 1984 relatif 3 I'élaboration des plans d’exposition aux risques
naturels prévisibles.

Loi ne 87-565 du 22 juillet 1987 relative A I'organisation de la sécurité civile, & la protection
de la forét contre 'incendie et 4 la prévention des risques majeurs.

Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d’application du décret du
3 mai 1984,

Circulaire no 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.

Ministére chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs (direction de I'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégatio
aux risques majeurs), :

Ministére de I'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de I'architec-
ture et de 'urbanisme).

II. - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. - PROCEDURE

La procédure de création et de révision des plans d’exposition aux risques (P.E.R.) est
prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1er),

10 Initiative

L’établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrété du préfet du département.
Lorsque le périmétre mis & 'étude s’étend sur plusieurs départements, 'arrété est pris conjointe-
ment par les préfets de ces départements.

Les communes dont le territoire est inclus dans le périmétre sont saisies pour avis du projet
d’arrété. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

Si un territoire homogéne au point de vue des risques s’étend sur plusicurs communes,
il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des
communes plutét qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront étre
menées conjointement afin d’assurer « I'égalité de traitement ».

Le préfet du département désigne le service extérieur de I'Etat chargé d’élaborer le projet
de P.ER.

2¢ Contenu du dossier

Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d’exposé des
motifs pour l'institution de la servitude d’utilité publique que constitue fe P.E.R,, il énonce les
caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le terri-
toire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des docu-
ments graphiques et les prescriptions du réglement, compte tenu de I'importance des risques et
des occupations et utilisations du sol,
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Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaitre les diffé-
rentes zones et sous-zones 4 Pintérieur desquelles s’appliquent les dispositions réglementaires
des P.E.R. L’article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de
Pimportance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :

- zone rouge, ou zone trés exposée pour laquelie la probabilité d’occurrence du risque et la
forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n’existe pas de mesure de prévention
économiquement opportune autre que 'inconstructibilité ;

— zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d’occurrence du
risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d’y autoriser certaines
occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone
bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables
moyennant le respect de ces prescriptions ;

~ zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle I'occurrence du risque et
Pintensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.

Le dossier comprend enfin un réglement qui détermine les occupations ou utilisations du
sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De méme ¢’est pour la zone bleue
qu’il détermine les mesures de nature 4 prévenir les risques, 4 en réduire les conséquences ou 3
les rendre supportables A Pégard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du
3 mai 1984).

3o Consultation des communes

. Il y a consultation de la (ou des) commune(s) avant l1a prescription du plan d’exposition
aux risques (P.E.R.) par arrété préfectoral.

L.es communes dont le territoire est concerné par le périmétre mis a Pétude sont 4 nouveau
consuliées pour avis sur le projet d’arrété. L’avis des conseils municipaux doit intervenir dans
un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis 2 avis
comprend ! le projet d’arrété, le plan délimitant le périmétre de I'étude, un rapport sommaire
justificatif.

Le préfet du dépa}tement statue sur les avis donnés et le projet est arrété par lui ou
conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé
pour tenir compte des avis.

4> Enquéte publigue

Le préfet du département prescrit par arrété I'enquéte publique du P.E.R. Cette enquéte se
déroule dans les formes prévues par le code de Pexpropriation pour cause d’utilité publique
(il s’agit de I’enquéte publique de droit commun de l'article R. 11-4 du code de I'expropriation).
Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquéteur ou les membres de la commission

d’enguéte dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour I'élaboration
des PER.

Par un souci d’efficacité, le P.E.R. peut étre rendu public et soumis 4 enquéte publique par
le méme arrété ; en outre, lorsqu’un document d’urbanisme ou une opération, concerné par le
projet de P.E.R., doit étre soumis & enquéte publique, il conviendra de favoriser la simultanéité
de ces deux enquétes.

A Pissue de I'enquéte publigue, le projet de plan accompagné des conclusions du commis-
saire enquéteur ou de la commission d’enquéte est soumis pour avis aux conseils municipaux

concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé
favorable.

50 L’approbation

Le plan d’exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir
compte des résultats de 'enquéte publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé
par aiwéié du ou des préfets de département.

En cas d’avis défavorable du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte ou
encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d’Etat aprés avis du
délégué aux risques majeurs.
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B. - INDEMNISATION

Aucune indemnité n’est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permet-
tant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matiére d’assurance par la loi du
13 juillet 1982 relative & I'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.

Cependant, I'exécution des mesures prévues par les P.E.R,, concernant les constructions et
installations existantes antérieurement & la publication de 'acte approuvant le plan, ne peuvent
entrainer un colit supérieur & 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas ol
la totalité des mesures entrainerait un cofit supérieur 2 cette valeur, il y 2 lieu d’étodier I'effica-
cité des mesures partielles et éventuellement de prescrire gue celles-ci ne cosnstituent pas une
obligation, pour pouvoir continuer & bénéficier des garanties en cas de survenance d’une catas-
trophe naturelle.

C. - PUBLICITE

Publication de I'arrété préfectoral de prescription du plan d’exposition aux risques naturels
prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).

Publication du projet de plan d’exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des
actes administratifs du (ou des) départemeni(s). Les textes ne prévoient pas d’autres mesures de
publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaiiable, d’une pari, de publier des
avis dans la presse régionale ou locale afin d’assurer une publicité trés large de Popération et,
d’autre part, que les services instructeurs se mettent 3 la disposition du public pour lui fourmr
toutes les explications nécessaires.

L’acte approuvant le P.E.R. fait 'objet :

- d’une mention au Journal officiel de la République francaise il s’agit d’un décret en
Conseil d’Etat ;

- d’une mention au recueﬂ des actes admmlstranfs des départements concernés, §'il s agit
d’un arrété du préfet du département ou d’un arrété conjoint.

Ces arrétés font I'objet d'une mention en caractéres apparents dans deux journaux régio-
naux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

Une copie de I'acte d’approbation est affichée en mairie.

Pour 'application de l'article 5-1 de la loi du I3 juillet 1982, la publication du plan est
réputée faite le trentidéme jour pour Paffichage en mairie de 'acte d’approbation.

Le P.E.R. est opposable aux tiers dés 'exécution de la derniére mesure de publicité de
I'acte ’ayant approuvé.

Le plan approuvé et I’ensemble des documents de la procédure relatifs 2 chaque commune
sont tenus & la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de
publicité et des lieux ol les documents peuvent étre consultés est faite avec I'affichage de I'acte
d’approbation en mairie (art. 9 du décret).

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

La servitude d'utilit¢ publique constituée par le P.E.R. est opposable 3 touie personne
publique ou privée.

A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1o Prérogatives exercées directement par la puissance publigue

Néant.

2¢ Obligations de faire imposées an propriétaire

1l n’existe pas d’obligations de faire stricto sensy, mais des incitations & feire gui condition-
nent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative 3
Pindemnisation des propriétaires victimes de catasirophes naturelles. Ainsi, le rdgiemeont du
;’E .R. peut assujettir les particuliers & la réalisation de travaux ou ouvrages destinés & diminuer
es risques.
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En outre, des mesures de prévention peuvent étre imposées aux biens existants antérieure-
ment a la publication du P.E.R. (délai de 5 ans pour s’y conformer) mais elles ne peuvent
imposer des travaux dont le colit excéde 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés
(art. 6 du décret).

Cependant, dans le cas ol la totalité des mesures entrainerait un cofit supérieur a cette
valeur, il y a lieu d’étudier 'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que
celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer & bénéficier des garanties, en
cas de survenance d’'une catastrophe naturelle.

B.. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1o Obligations passives

Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature
des batiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de I'Etat, qu’ils soient
exposés directement 4 un risque ou susceptibies de I'aggraver, soumis ou non 4 un régime
d’autorisation ou de déclaration en application de Iégislations extérieures 3 la loi du
13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non,

Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses
occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d’exposition aux risques ou du carac-
tére aggravant qu’elles constituent.

Le réglement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d’application
et parmi celles-ci notamment : les batiments de toute nature, les terrains de camping et de
caravanage, les murs et clotures, les équipements de télécommunication et de transport
d’énergie, les plantations, les dépdts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires
de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales...

Interdiction de droit, en zone «rouge », de construire tout bitiment soumis ou non a
permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de P'article 5 de la loi du
13 juillet 1982. -

Application du code forestier pour les coupes et abaitages d’arbres et défrichements dans la
mesure ol cette réglementation est adaptée A la prévention des risques naturels.

Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la répara-
tion des dommages matériels directement occasionnés par. Pintensité anormale d’un agent
naturel, conformément a Particle 1er de la loi du 13 juillet 1982. ‘

20 Droits résiduels du propriétaire

Possibilit¢ d’entreprendre les travaux d’entretien et de gestion normaux des bitiments
implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du
risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec I’existence du
risque notamment industriel correspondant & I'exercice d’une activité saisonnidre.

Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge ».





