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IV. notices techniques 

4 – projet de PLU arrêté – date d'édition : 18/02/2020 

 
 
 
 
 
Le présent document constitue les annexes techniques du PLU qui comprennent les notices 
relatives aux équipements d'assainissement et de traitement des eaux usées, aux équipements de 
distribution et d'alimentation en eau potable et en eau brute, aux équipements de gestion des eaux 
pluviales et aux équipements de collecte et de traitement des déchets. 
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A. NOTICE TECHNIQUE "ASSAINISSEMENT" 

En application de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, la commune de 
Saint-Martin-de-Londres doit délimiter, après enquête publique : 
- les zones d’assainissement collectif où elle est tenue d’assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées  ; 

- les zones relevant de l’assainissement non collectif où elle est tenue d’assurer le contrôle des 
dispositifs d’assainissement. 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence assainissement a été transférée à la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint-Loup qui a donc la charge d'approuver ce zonage. 
L’étude du zonage d’assainissement s’est déroulée en plusieurs parties : 
- un état des lieux de la commune (environnement, sensibilités, contraintes, zones de 

développement urbain...), 
- un inventaire et diagnostic des dispositifs en assainissement non collectif existants, 
- une étude d’aptitude des sols à la mise en œuvre de l’assainissement non collectif sur 

l'ensemble de la commune et des hameaux, 
- la définition de scénario d’assainissement, 
- le choix d’un scénario d’assainissement et la constitution du dossier d’enquête publique relatif 

au zonage d’assainissement de la commune. 
 
La présente notice reprend les éléments du diagnostic et du projet d’assainissement  ; le zonage 
d’assainissement doit faire l’objet d’une enquête publique conjointe avec celle du PLU. 
 
 

ä  Zonage d’assainissement – dossier d’enquête publique – chapitres « État actuel de 
l’assainissement » et « Projet d’assainissement » (CCGPSL / ENTECH) cf. pages 
suivantes 

ä  Bilans entrée/sortie station d’épuration de St-Martin-de-Londres (SAUR) cf. pages 
suivantes 

 





1  ÉTAT ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT 

1.1  L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

1.1.1  Localisation

Les zones en assainissement non collectif de la commune de St Martin de Londres sont:

 La zone Mas de Bouis,

 La zone du Frouzet,

 Les écarts de la commune.

D'après les données de l'ancien zonage le nombre d'installation en assainissement non collectif a
été estimé à 198. 

Selon  le  taux  d'occupation  moyen  (INSEE)  des  ménages  sur  la  commune,  le  nombre  de
personnes en assainissement non collectif est estimé à 400 personnes.

Aucune modification du zonage actuel de la commune concernant ces zones n'est envisagé si ce
n'est la mise en collectif du centre hameau du Frouzet. Après mise en collectif de ce secteur, le
taux de raccordement sera de 89% à l'horizon de 2035.

Pour les habitations conservées en assainissement non collectif, le document de zonage fixe les
bases  de  dimensionnement  et  le  type  de  filières  à  respecter  en  fonction  des  contraintes
éventuelles  mises  en  évidence.  Une  étude  spécifique  à  la  parcelle  sera  réalisée  par  le(s)
propriétaire(s) afin de convenir du dispositif réglementaire à mettre en œuvre pour satisfaire le rejet
de l'habitation.

1.1.2  Enquête sur les dispositifs d'assainissement non collectifs

La commune de Saint Martin de Londres a délégué la gestion du Service Public d'Assainissement
Non Collectif au Syndicat Mixte Eau et Assainissement de la Région du Pic Saint Loup. 

Un bilan des installations en assainissement  non collectif  sur  la  commune est  réalisée par  le
SPANC. 

Les données suivantes sont issues de l'ancien zonage et date de 2011. La répartition des ouvrages
d'Assainissement Non Collectif sur la commune de Saint Martin de Londres  était la suivante :

 Le Frouzet : 24%

 Mas de Bouis : 46%

 Les écarts de la commune : 30 %

Le bilan sur la conformité de ces installations fait en 2011 était le suivant :

 18%  d'installations d'assainissement non collectif jugées Favorables,

 31,7 % d'installations d'assainissement non collectif jugées Favorables sous réserve,

 50,3 % d'installations d'assainissement non collectif jugées Défavorables.

A ces données s'ajoutent les dernières informations fournies par le SPANC sur le nombre et l'état
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des installations en ANC actuellement sur le hameau du frouzet :

 Nombre d’installations en ANC : 51,

 Nombre d’installations en ANC déclarées Favorables et/ou Favorables avec réserves : 34,

 Nombre d’installations en ANC déclarées défavorables : 17.

1.1.3  Étude pédologique de 1999

1.1.3.1  Introduction

Cette  étude  avait  pour  but  de  déterminer  l’aptitude  des  sols  à  recevoir  des  dispositifs
d’assainissement autonome sur des zones de la commune en assainissement non collectif.

Les secteurs concernés ont fait l’objet d’observations détaillées, afin de prendre en compte tous les
facteurs nécessaires à la classification des sols pour leur l’aptitude à l’assainissement autonome,
suivant la méthode S.E.R.P (Sol, Eau, Roche, Pente).

Une carte d’aptitude des sols a été réalisée sur l’ensemble des secteurs en assainissement non
collectif.

Pour cette étude, 3 secteurs urbanisés et/ou urbanisables, d’aptitude à l’assainissement autonome
et de localisation géographique différentes ont été distingués :

 Le secteur de Puech Camp

 Route des Viols-le-Fort - Les Faysses

 Les mas de Bouis

1.1.3.2  Organisation de la reconnaissance

Pour mener à bien cette étude, le bureau d’études SIEE a réalisé des sondages à savoir soit des
fosses pédologiques creusées au tractopelle, soit des carottages réalisés à la tarière manuelle, soit
des relevés de coupes pédologiques sur des affleurements naturels.

Les investigations de terrain ont été réalisées les 4 et 5 février 1999. 

Les différents sondages et tests de perméabilité ont été répartis de la manière suivante :

La localisation des sondages a été établie en fonction des paramètres principaux suivants :

 La variabilité présumée des unités pédologiques et géomorphologiques,

 L'accord des propriétaires des parcelles pour la réalisation des sondages et des tests,
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Zone Superficie (ha)

6,5 1 3 3

7,3 / 3 1

31,7 4 2 2

TOTAL 45,5 5 8 6

sondages 
tarière

Nombres de 
sondages 
tractopelle

tests J 
perméabilité

"Puech 
Camp"

"Route de 
VIols-le-Fort - 
Les Faysses

"Le Mas de 
Bouis"



 Les possibilités d'accès aux parcelles,

 Les souhaits de la commune au point de vue développement et urbanisation future.

Les tests de perméabilité sont réalisés à niveau constant. 

1.1.3.3  Résultat des sondages et observations

Les fosses pédologiques d'observation réalisées au tractopelle, les sondages à la tarière et les
affleurements naturels ont permis de distinguer 3 profils types. Un sondage n'a pas pu être associé
à ces profils types (T8).

Les horizons rencontrés sont assez bien délimités.

Deux grands types de sol différents ont été rencontrés :

 Des sols minces (profondeur inférieure à 0,5 m) sur substratum calcaire fissuré et altéré (zone
du Mas de Bouis),

 Des sols plus puissants - profondeur 2 m - sur substratum à dominante marneuse.
Les sondages sont localisés sur les planches cartographiques. 

LE SECTEUR « PUECH CAMP »

Résultats relatifs à la perméabilité:

Les sols favorables au géoassainissement doivent présenter une perméabilité comprise entre 30 et
500 mm/h.

Sur  le  secteur  de  « Puech Camp »,  les  essais  de  perméabilité  ont  révélé  des  sols  peu
perméables à imperméables. 

Résultats relatifs à la pente:

Les pentes de la zone de « Puech Camp » varient entre 2 et 10 %. 

LE SECTEUR «ROUTE DE VIOLS-LE-FORT – LES FAYSSES»

RÉSULTATS RELATIFS À LA PERMÉABILITÉ:
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Sondage Type de sol testé

T1 12 Imperméable 0,7 m 2m

T2 17 peu perméable 0,7 m 2m

T3 15 peu perméable 0,7 m 2m

Perm éabilité 
(mm /h)

Classement 
des sols

Profondeur du 
test

Profondeur 
des sols

Horizon B : marron Limons 
argileux

Horizon B : marron clair 
beige Matrice argilo-limoneuse 
à limono-argileuse avec 
quelques cailloux calcaires et 
nodules calcaires

Horizon B : belge Argilo-
limoneux à limono- argileux

Sondage Type de sol testé

T4 4 Imperméable 0,7 m 1,5 m

Perm éabilité 
(m m/h)

Classem ent 
des sols

Profondeur du 
test

Profondeur 
des sols

Horizon B : blanc-gris 
Limono-argileux



Sur le secteur de «Route de Viols-le-Fort – Les Faysses», les essais de perméabilité ont
révélé des sols imperméables.

Résultats relatifs à la pente:

La partie sud de la zone des « Faysses » comprend des pentes inférieures à 2%,  tandis que les
pente de la partie centre-ouest  varient  entre 2 et 10%. Les parcelles du nord de la zone des
« Faysses » sont aménagées en terrasses. 

Sur les parcelles aménagées en terrasse,  des précautions devront  être prises pour éviter des
résurgences d'effluents sur les terrains inférieurs ; notamment une distance minimale de 5 à 10 m
devra être respectée entre le dispositif d'assainissement et le mur de soutènement de la terrasse.

LE SECTEUR «LE MAS DE BOUIS»

Résultats relatifs à la perméabilité:

Sur  la  majorité  du  secteur  du  « Mas  de  Bouis »,  les  horizons  sont  perméables  à  très
perméables. 

Résultats relatifs à la pente:

Les pentes de la zone du « Mas de Bouis» sont majoritairement supérieure à 10 %.

Sur les zones où les valeurs de pente sont supérieures à 10%, la contrainte topographique peut
constituer un facteur limitant l'aptitude des sols à l'assainissement autonome si un épandage en
terrasse n'est pas réalisable.

Aucune  venue  d'eau  ou  trace  d'hydromorphie  n'a  été  localisée  dans  les  sondages  lors  de
l'intervention du 4 février 1999. Toutefois, des circulations d'eau sont possibles au-dessus des
formations argileuses ou marneuses sur la zone de "Puech Camp".

1.1.3.4  Aptitude des sols de 1999 

Les résultats  précédents  permettent  de réaliser  une  classification  des  secteurs  prospectés  en
terme d’aptitude à l’assainissement non collectif. La méthode de classement et le classement lui
même sont présentés ci-après.

GÉNÉRALITÉS

Carte d’aptitude des sols

L’analyse de tous les résultats précédents ont permis d’établir  une carte d’aptitude des sols à
l’assainissement autonome sur l’ensemble des zones.

Cette  carte  a  donc  été  réalisée  en  tenant  compte  des  paramètres  d’ordre  géologique,
hydrogéologique, pédologique et morphologique.
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Sondage Type de sol testé

T7 105 0,5 m 0,5 m

T8 2 Imperméable 0,6 m 1,5m

Perm éabilité 
(m m/h)

Classem ent 
des sols

Profondeur du 
test

Profondeur 
des sols

Horizon B : blanc-gris 
Substratum calcaire f issuré et 
altéré

perméable
à très perméable

Horizon B : blanc orangé 
Argile limoneuse



Elle  classe  les  différents  types  de  sols  d’après  leur  aptitude  à  recevoir  un  dispositif
d’assainissement autonome. Elle a été établie à partir de la méthode S.E.R.P (Sol,  Eau,  Roche,
Pente).

Cette classification hiérarchise les différents sites de la façon suivante :

CLASSE 1 (vert)  :  terrains présentant  une bonne aptitude,  sains et perméables, ne posant ni
problème majeur, ni de difficulté de dispersion et se prêtant à la mise en œuvre sans risque d’un
système d’épuration classique.

CLASSE 2 (jaune): terrains présentant une aptitude moyenne (un critère défavorable, difficulté de
dispersion,…)  pouvant  être  néanmoins  utilisé  sous  réserve  de  certaines  précautions  ou
d’aménagements  mineurs  ;  terrains  moins  perméables  en  surface  mais  autorisant,  par  leur
topographie ou la nature perméable du sous-sol, la mise en œuvre de dispositif classiques mais
plus élaborés ou avec emploi de matériaux rapportés.

CLASSE 3 (orange) : terrains présentant une aptitude médiocre (plusieurs critères défavorables)
et devant exiger des filières ou des dispositifs nécessitant des aménagements spéciaux pouvant
éventuellement mettre en cause, du fait  de leur coût économique, le choix de l’assainissement
autonome individuel (difficultés de dispersion, obligation de systèmes drainés vers un exutoire ou
un système établi en site plus favorable ou aménagé spécialement).

CLASSE 4 (rouge)  : terrains présentant une très mauvaise aptitude ou des critères totalement
défavorables (imperméable, inondable, pentes trop forte…), excluant formellement l’utilisation du
sol en tant que support du système d’assainissement

Cette inaptitude conduit à ne pouvoir restituer un effluent traité que vers un milieu favorable et
exige un assainissement de type collectif.

HORS  CLASSIFICATION  IMMEDIATE  (violet)  :  terrains  sur  lesquels  plane  une  trop  grande
incertitude  à  l’échelle  considérée  et  nécessitant  des  investigations  complémentaires
indispensables avant toute réalisation.

Définition de l’indice S.E.R.P

La méthodologie de classification des zones est définie selon les critères suivants :

ENTECH Ingénieurs Conseils

Zonage d'assainissement - Commune de Saint Martin de Londres - CCGPSL Page 24

Dossier d'enquête publique Version c
e

K (mm/h) m m %

> 1,80 >2,00

< 1,20 <1,00 >10

Sol perméabilité
Eau 

Profondeur 
minimale

Roche
Profondeur du 

substratum
Pente

Favorable
Classe 1

50 < K < 500
très perméable 

0 à 5
25 < K < 50

bien perméable 

Moyennement 
favorable
Classe 2

15 < K  < 25
moyennement perméable 

1,80 à 1,20 2,00 à 1,00 5 à 10

Défavorable
Classe 3

5 < K < 15
peu perméable 

K << 5 imperméable 

K > 500
trop perméable 



Conformément à la législation et la circulaire du 22 mai 1997, cette classification permet de définir
trois types d’aptitude :

 Type 1 : Aptitude à l’épandage souterrain

 Type 2 : Aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

 Type 3 : Aptitude à l’épandage souterrain par massif sableux drainé

CLASSIFICATION DES ZONES – SYNTHÈSE

L'implantation des dispositifs  de type filtre  à  sable  à  flux vertical  drainé au milieu hydraulique
superficiel est préconisée sur certains secteurs, conformément aux prescriptions réglementaires du
DTU 64-1, sous réserve d'autorisation par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) de rejeter les
effluents, après leur épuration, dans le milieu naturel.

1.1.4  Étude pédologique de 2000

1.1.4.1  Introduction

Dans  le  cadre  de  la  révision  du  Plan  d'Occupation  des  Sols  et  de  son  programme  général
d'assainissement, la commune de Saint-Martin-de-Londres a décidé d'effectuer un complément à
l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif en 2000.

Les investigations de terrain de la présente étude ont été menées le 22 février 2000.

La présente étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome concerne :

 Le hameau du Frouzet, situé au Nord-Ouest de Saint-Martin-de-Londres,

 La Bergerie du Bayle, située à 1,5 km au Sud du hameau.

N.B. - La parcelle n° 749 localisée entre les deux zones citées ci-dessus a été, à la demande de la
Mairie, intégrée à l'étude.
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Localisation

Le sol en place Un sol reconstitué

Zone en totalité

Classe 2 Jaune

Reste de la zone médiocre

Majorité de la zone médiocre

Extrémité Est des parcelles n° 1091 et 1092 médiocre

Classification 
SERP

Aptitude des 
sols au 

géoassainisse
m ent

Filière de traitem ent préconisée conform ém ent au DTU 64-1 : 
technique utilisant

« Puech Cam p »

Classe 3 
Orange

médiocre
(perméabilité)

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical drainé au 
réseau hydrau­lique superf iciel 

existant

« Route de Viols – le -Fort – Les Faysses »

Parcelles en contre­bas de la route de Viols-le-
Fort en bordure du Rieutord

moyenne
(perméabilité)

Fosse toutes eaux + tranchées 
f iltrantes surdimensionnées

Extrémité Ouest des parcelles n° 275, 277 et 
278

Classe 3 
Orange

médiocre
(substratum)

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical non drainé

Classe 3 
Orange

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical drainé au 

fossé pluvial bor­dant la route de 
Viols- le-Fort

« Mas de Bouis»

Classe 3 
Orange

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical non drainé

Classe 3 
Orange

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical drainé



1.1.4.2  Organisation de la reconnaissance

Pour mener à bien cette étude, la Société d'Ingénierie pour l'Eau et  l'Environnement (SIEE) a
réalisé huit sondages à la tarière manuelle en complément aux 17 fosses effectuées dans le cadre
de  l'étude  d'aptitude  des  sols  à  l'assainissement  autonome de  1991  (le  descriptif  des  fosses
pédologiques figure en annexe du rapport SIEE 91 06 06).

Les secteurs concernés ont fait l’objet d’observations détaillées, afin de prendre en compte tous les
facteurs  nécessaires  à  la  classification  des  sols  pour  l’aptitude  à  l’assainissement  autonome,
suivant la méthode S.E.R.P (Sol, Eau, Roche, Pente).

1.1.4.3  Résultat des sondages et observations

RÉSULTATS PÉDOLOGIQUES

Deux profils types pour l'ensemble des zones d'étude ont été distingués. 

De manière générale, l'épaisseur des sols est faible, voire inexistante.

RÉSULTATS RELATIFS À LA PERMÉABILITÉ

Seulement trois tests de perméabilité ont pu être réalisés. Ces essais ont été mis en œuvre selon
la méthode Porchet à niveau constant.

Le  nombre  restreint  de  tests  est  dû  à  la  nature  du  substratum,  roche  mère  affleurante  ou
subaffleurante  qui  ne  permettait  pas  et  rendait  inutile  la  réalisation  des  tests  de  perméabilité
(notamment au hameau du Frouzet).

Les horizons testés sur  la  moitié  Ouest  de la zone de la  Bergerie  du Bayle  sont  perméables
(perméabilité comprise entre 30 et 500 mm/h).

Le test posé sur la parcelle n° 749 révèle un horizon imperméable (perméabilité < 6 mm/h).
Les résultats sont reportés en annexe. 

RÉSULTATS RELATIFS À LA TOPOLOGIE DES TERRAINS

Sur l'ensemble des zones d'étude, les valeurs des pentes (< 5 %) ne constituent pas un facteur
limitant à l'assainissement autonome.

RÉSULTATS RELATIFS À LA PIÉZOMÉTRIE

Aucune venue d'eau, ni trace d'hydromorphie n'ont été localisées sur les sondages. Ce paramètre
n'est pas un facteur limitant pour l'assainissement autonome.

1.1.4.4  Aptitude des sols de 2000 

La  présente  étude  d'aptitude  des  sols  à  l'assainissement  autonome  concerne  le  hameau  du
Frouzet, situé au Nord-Ouest de Saint-Martin-de-Londres ainsi que La Bergerie du Bayle, située à
1,5 km au Sud du hameau.

L’analyse de tous les résultats précédents ont permis d’établir  une carte d’aptitude des sols à
l’assainissement autonome sur l’ensemble des secteurs étudiés.

Cette  carte  a  donc  été  réalisée  en  tenant  compte  des  paramètres  d’ordre  géologique,
hydrogéologique, pédologique et morphologique.

Elle  classe  les  différents  types  de  sols  d’après  leur  aptitude  à  recevoir  un  dispositif
d’assainissement autonome. Elle a été établie à partir de la méthode S.E.R.P (Sol,  Eau,  Roche,
Pente).
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1.1.4.5  Classification des zones 

Le lit d'épandage est prescrit en raison de la difficulté de réalisation des tranchées filtrantes dans
les sols à dominante sableuse.

L'épandage souterrain  sera mis en place  dans une  fouille  unique  à fond horizontal  qui  devra
obligatoirement reposer sur les sables fins.

Les terrains classés ci-dessus "inaptes" le sont en raison des difficultés de dispersion des effluents
dans le sol. Des filières par géoassainissement drainé pourront être mises en œuvre uniquement
sur des habitations existantes, en technique de réhabilitation, après dérogation préfectorale. Les
futures habitations ne pourront en aucun cas utiliser des filières drainées.

1.1.5  Étude pédologique de 2001

1.1.5.1  Introduction

Dans le cadre de la révision de son Plan d'Occupation des Sols, la commune a décidé en 2001
d'effectuer un complément à l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif, réalisée en
1991 et réactualisée en 2000 (études 91 06 06 et ME 00 02 16).

Ces dernières font l'objet d'un complément qui concerne uniquement le hameau du Frouzet :

 La parcelle n° 150,

 La partie Nord de la parcelle n° 749.

Les investigations de terrain de la présente étude ont été menées le 15 février 2001.

1.1.5.2  Organisation de la reconnaissance

Pour mener à bien cette étude, la Société d'Ingénierie pour l'Eau et  l'Environnement (SIEE) a
réalisé deux sondages à la tarière manuelle en complément aux 19 fosses effectuées dans le
cadre de l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome de 1991 (réactualisée en 2000).

Les secteurs concernés ont fait l’objet d’observations détaillées, afin de prendre en compte tous les
facteurs nécessaires à la classification des sols pour leur l’aptitude à l’assainissement autonome,
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Localisation Type de sol Aptitude
Filière de traitem ent utilisé : technique utilisant :

Le sol en place Un sol reconstitué

INAPTE

Parcelle n° 749

- INAPTE

Partie Ouest Sable très f in Classe 1 verte Bonne

Partie Est INAPTE

Classification 
SERP

Ham eau du Frouzet

Extrémité Nord 
de la zone 
d'étude

Marnes 
compactes 

imperméables

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité, 

épaisseur du sol)

Restant de la 
zone

Calcaires et 
calcaires dolomi- 

tiques 
perméables en 

grand

Classe 3 
Orange

Médiocre
(épaisseur du sol)

Fosse toutes eaux + f iltre à sable 
à f lux vertical non drainé

Argile compacte 
et imperméable

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité)

Bergerie du Bayle

Fosse toutes eaux + lit 
d'épandage

Argile compacte 
et imperméable

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité)



suivant la méthode S.E.R.P (Sol, Eau, Roche, Pente).

1.1.5.3  Résultat des sondages et observations

RÉSULTATS PÉDOLOGIQUES

Les sondages effectués pour ce complément d'étude ont permis de distinguer deux profils types
pour l'ensemble de la zone d'étude.

De manière générale, l'épaisseur des sols est faible, voire inexistante.

RÉSULTATS RELATIFS À LA PERMÉABILITÉ

Un test de perméabilité seulement a pu être réalisé. Ces essais ont été mis en œuvre selon la
méthode Porchet à niveau constant.

Le nombre restreint de tests sur la zone d'étude est dû à la nature du substratum, roche mère
affleurante ou subaffleurante, qui ne permettait  pas et rendait  inutile la réalisation des tests de
perméabilité.

RÉSULTATS RELATIFS À LA TOPOLOGIE DES TERRAINS

Sur l'ensemble de la zone d'étude, les valeurs des pentes (< 5 %) ne constituent pas un facteur
limitant à l'assainissement autonome.

RÉSULTATS RELATIFS À LA PIÉZOMÉTRIE

Aucune venue d'eau, ni trace d'hydromorphie n'ont été localisées sur les sondages.

1.1.5.4  Aptitude des sols de 2001 

La  présente  étude  d'aptitude  des  sols  à  l'assainissement  autonome  concerne  le  hameau  du
Frouzet, situé au Nord-Ouest de Saint-Martin-de-Londres.

L’analyse  de  paramètres  précédents  ont  permis  d’établir  une  carte  d’aptitude  des  sols  à
l’assainissement autonome sur l’ensemble des secteurs étudiés.

Elle  classe  les  différents  types  de  sols  d’après  leur  aptitude  à  recevoir  un  dispositif
d’assainissement autonome. Elle a été établie à partir de la méthode S.E.R.P (Sol,  Eau,  Roche,
Pente).

1.1.5.5  Classification de la zone

ENTECH Ingénieurs Conseils

Zonage d'assainissement - Commune de Saint Martin de Londres - CCGPSL Page 28

Dossier d'enquête publique Version c
e

Localisation Type de sol Aptitude
Filière de traitem ent utilisé : technique utilisant :

Le sol en place le sol reconstitué

Classe 3 orange INAPTE

Classe 3 orange

Classification 
SERP

Ham eau du Frouzet

Extrémité Nord 
de la zone 
d'étude

Marnes 
compactes 

imperméables

Médiocre
(perméabilité, 
épaisseur du 

sol)

Restant de la 
zone

Calcaires et 
calcaires dolomi- 

tiques 
perméables en 

grand

Médiocre
(épaisseur du 

sol)

Fosse toutes eaux + f iltre à sable 
à f lux vertical non drainé



1.1.6  Étude pédologique de 2002

1.1.6.1  Introduction

Dans  le  cadre  de  la  révision  du  Plan  d'Occupation  des  Sols  et  du  programme  général
d'assainissement,  la commune de Saint-Martin-de-Londres a décidé d'effectuer un complément
aux études d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif sur différents secteurs du Frouzet et
du Mas de Bouis, réalisées en 1991, 1999 et 2000 par SIEE. 

La  présente  étude  d'aptitude  des  sols  à  l'assainissement  autonome concerne  le  hameau  du
Frouzet, situé au Nord-Ouest de Saint-Martin-de-Londres, La Bergerie du Bayle, située à 1,5 km
au Sud du hameau du Frouzet, ainsi qu'un secteur situé en bordure de la RD 32 en face du
quartier Mas de Bouis :

 Partie Sud de la parcelle n° 150 au Nord du hameau du Frouzet,

 Parcelle n° 191 et partie Ouest de la parcelle 190, au Sud du hameau du Frouzet en bordure
de la route départementale,

 Partie Sud des parcelles n° 917 et 918 au Sud du hameau du Frouzet,

 Partie Est de la parcelle n° 861 au niveau de la Bergerie du Bayle,

 Parcelles n° 355, 356, 357, 373, 380, 429 et 430 du Mas de Bouis.

Les prescriptions techniques, formulées dans les rapports 91 06 06, 98 10 13 et E 00 02 16 (SIEE)
et dans l'étude de sol réalisée par SICSOL en 1997 sur une parcelle non étudiée en 1991, ont été
actualisées et prises en compte dans ce rapport.

Les investigations de terrain de la présente étude ont été menées le 9 avril 2002.

1.1.6.2  Organisation de la reconnaissance

Pour mener à bien cette étude, la Société d'Ingénierie pour l'Eau et  l'Environnement (SIEE) a
réalisé  neuf  sondages  à  la  tarière  manuelle  en  complément  aux  études  d'aptitude  des  sols
précédentes (1991, 1999 et 2000).

Les secteurs concernés ont fait l’objet d’observations détaillées, afin de prendre en compte tous les
facteurs nécessaires à la classification des sols pour leur l’aptitude à l’assainissement autonome,
suivant la méthode S.E.R.P (Sol, Eau, Roche, Pente).

1.1.6.3  Résultat des sondages et observations

RÉSULTATS PÉDOLOGIQUES

De manière  générale,  l'épaisseur  des  sols  est  faible,  voire  inexistante  dans certains  secteurs
(parcelles 355 et 861 notamment).

De  par  la  nature  des  investigations  réalisées  (uniquement  des  sondages  de  reconnaissance
superficielle à la tarière manuelle), il serait souhaitable, avant réalisation définitive de l'épandage,
de s'assurer de la profondeur du substratum au moyen de sondages profonds au tractopelle.

Cette recommandation est indispensable pour toute la zone du Mas du Bouis.

RÉSULTATS RELATIFS À LA PERMÉABILITÉ

Cinq tests de perméabilité complémentaires ont été réalisés. Ces essais ont été mis en œuvre
selon la méthode de type Porchet à niveau constant.

Globalement, les tests ont Révélé des horizons superficiels peu perméables à imperméables. Le
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substratum calcaire ou dolomitique rencontré généralement à faible profondeur (< 1 m) peut être
qualifié de très perméable en raison de son altération et de sa fracturation.

RÉSULTATS RELATIFS À LA TOPOLOGIE DES TERRAINS

Sur l'ensemble des zones d'étude, les valeurs des pentes (< 5-6 % dans la majorité des secteurs)
ne constituent pas un facteur limitant à l'assainissement autonome.

RÉSULTATS RELATIFS À LA PIÉZOMÉTRIE

Aucune venue d'eau ni trace d'hydromorphie n'ont été localisées sur les différents sondages. Ce
paramètre ne sera pas un paramètre limitant pour l'assainissement autonome.

1.1.6.4  Aptitude des sols de 2002

La présente  étude d'aptitude  des sols  à  l'assainissement  autonome concerne  les  secteurs  du
Frouzet et du Mas de Bouis 

L’analyse  de  tous  les  résultats  précédents  a  permis  d’établir  une  carte  d’aptitude  des  sols  à
l’assainissement autonome sur l’ensemble des secteurs étudiés.

Cette  carte  a  donc  été  réalisée  en  tenant  compte  des  paramètres  d’ordre  géologique,
hydrogéologique, pédologique et morphologique.

Elle  classe  les  différents  types  de  sols  d’après  leur  aptitude  à  recevoir  un  dispositif
d’assainissement autonome. Elle a été établie à partir de la méthode S.E.R.P (Sol,  Eau,  Roche,
Pente).

1.1.6.5  Classification des zones 
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Localisation Type de sol Aptitude
Filière de traitem ent utilisé : technique utilisant :

Le sol en place le sol reconstitué

INAPTE

Parcelle  n° 749

- INAPTE

Partie Ouest Sable très f in Classe 1 Verte Bonne

Partie Est INAPTE

Parcelle n° 355 Médiocre INAPTE

Reste de la zone

Classification 
SERP

Ham eau du Frouzet

Extrémité Nord 
de la zone 
d'étude

Marnes 
compactes 

imperméables

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité, 
épaisseur du 

sol)

Restant de la 
zone

Calcaires et 
calcaires 

dolomltiques 
perméables en 

grand

Classe 3 
Orange

Médiocre
(épaisseur du 

sol)

Fosse toutes eaux + filtre à sable 
à f lux vertical non drainé

Argile compacte 
et imperméable »

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité)

Bergerie du Bayle

Fosse toutes eaux + lit 
d'épandage

Argile compacte 
et imperméable. 

Dolomie 
affleurante

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité et 

substratum)

Mas du Bouis

Substratum 
calcaire 

affleurant

Classe 3 
Orange

Argilo-limoneux 
sur calcaire / 
grès altéré

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité, 
épaisseur des 

sols)

Fosse toutes eaux + filtre à sable 
à f lux vertical non drainé



1.1.7  Synthèse des études pédologiques 

Le  tableau  suivant  reprend  les  résultats  des  différentes  études  pédologiques  réalisées  sur  la
commune :

Majorité de la 
zone

Classe 3
Orange

Médiocre Fosse septique toutes eaux +
filtre à sable à flux vertical non

drainé

Extrémité Est 
des parcelles 
n°1901 et 1092

Classe 3
Orange

Médiocre Fosse septique toutes eaux +
filtre à sable à flux vertical non

drainé

Toutes les parcelles étudiées présentent une aptitude médiocre des sols au géoassainissement
excepté :

• La parcelle en contre-bas de la route de Viols-le-Fort en bordure du Rieutord qui présente
une aptitude moyenne du sol au géoassainissement,

• La partie  Ouest  de  la  Bergerie  du  Bayle  qui  présente  une  bonne aptitude  du  sol  au
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Localisation
Le sol en place Un sol reconstitué

Zone en totalité

Classe 2 Jaune

Reste de la zone médiocre

Majorité de la zone médiocre

Extrémité Est des parcelles n° 1091 et 1092 médiocre

Classification 
SERP

Aptitude des 
sols au 

géoassainisse
m ent

Filière  de traitem ent préconisée conform ém ent au DTU 64-1 : 
technique utilisant

« Puech Cam p »

Classe 3 
Orange

médiocre
(perméabilité)

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical drainé au 
réseau hydrau­lique superf iciel 

existant

« Route de Viols – le -Fort – Les Faysses »

Parcelles en contre­bas de la route de Viols-le-
Fort en bordure du Rieutord

moyenne
(perméabilité)

Fosse toutes eaux + tranchées 
f iltrantes surdimensionnées

Extrémité Ouest des parcelles n° 275, 277 et 
278

Classe 3 
Orange

médiocre
(substratum)

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical non drainé

Classe 3 
Orange

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical drainé au 

fossé pluvial bor­dant la route de 
Viols- le-Fort

« Mas de Bouis»

Classe 3 
Orange

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical non drainé

Classe 3 
Orange

Fosse septique toutes eaux + f iltre 
à sable à f lux vertical drainé

Localisation Type de sol Aptitude
Filière  de traitem ent utilisé : technique utilisant :

Le sol en place le sol reconstitué

INAPTE

Parcelle n° 749

- INAPTE

Partie Ouest Sable très f in Classe 1 Verte Bonne

Partie Est INAPTE

Parcelle n° 355 Médiocre INAPTE

Reste de la zone

Classification 
SERP

Ham eau du Frouzet

Extrémité Nord 
de la zone 
d'étude

Marnes 
compactes 

imperméables

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité, 
épaisseur du 

sol)

Restant de la 
zone

Calcaires et 
calcaires 

dolomltiques 
perméables en 

grand

Classe 3 
Orange

Médiocre
(épaisseur du 

sol)

Fosse toutes eaux + f iltre à sable 
à f lux vertical non drainé

Argile compacte 
et imperméable »

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité)

Bergerie  du Bayle

Fosse toutes  eaux + lit 
d'épandage

Argile compacte 
et imperméable. 

Dolomie 
affleurante

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité et 

substratum)

Mas du Bouis

Substratum 
calcaire 

affleurant

Classe 3 
Orange

Argilo-limoneux 
sur calcaire / 
grès altéré

Classe 3 
Orange

Médiocre
(perméabilité, 
épaisseur des 

sols)

Fosse toutes eaux + f iltre à sable 
à f lux vertical non drainé



géoassainissement.

Le lit d'épandage est ainsi prescrit en raison de la difficulté de réalisation des tranchées filtrantes
dans les sols à dominante sableuse. L'épandage souterrain sera mis en place dans une fouille
unique à fond horizontal qui devra obligatoirement reposer sur les sables fins.

Les terrains classés ci-dessus "inaptes" le sont en raison des difficultés de dispersion des effluents
dans le sol. Des filières par géoassainissement drainé pourront être mises en œuvre uniquement
sur des habitations existantes, en technique de réhabilitation, après dérogation préfectorale. Les
futures habitations ne pourront en aucun cas utiliser des filières drainées.

1.2  L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

1.2.1  Organisation de l' Assainissement collectif

L'assainissement  collectif  est  assuré  par  la  station  d'épuration  de  Saint  Martin  de  Londres.
L'ensemble de la collecte est assurée gravitairement sur le territoire communal. 

Les réseaux d'eaux usées de Saint-Martin-de-Londres sont exploités par la société SAUR. Il en est
de même pour la station d'épuration. 

Le réseau assainissement, de type séparatif, assure la desserte des secteurs suivants :

 Le bourg de Saint Martin de Londres

 Les Parras : Le parc des Garrigues et Costebelle

 Massargues : La croix de Massargues

 Le Perau

 Le domaine du Moulin

 ZAC de l'Hortus

 ZAC de la Plancade

 ZAC de la Rasimière

Le  programme  de  travaux  proposé  dans  le  SDAEU  prévoit  la  construction  d'une  station  de
traitement des eaux usées, au niveau du hameau de Frouzet, à savoir une filière filtre plantés de
roseaux d'une capacité de 70 EH.   Le centre du hameau sera donc classé en assainissement
collectif. 

1.2.2  Description du réseau de collecte

1.2.2.1  Caractéristiques du réseau

La totalité  du  réseau d'assainissement  de la  commune de St  Martin  de Londres  est  de  type
séparatif : il ne véhicule donc théoriquement que des eaux usées domestiques.

Le réseau de collecte des eaux usées sur la commune de Saint Martin de Londres est entièrement
gravitaire  jusqu'à  la  station  de traitement  et  d'une  longueur  de 14 040  ml.  Aucun ouvrage  de
relèvement des eaux usées n’a été recensé sur le réseau d’assainissement.

Un seul ouvrage de déversement afin de soulager les réseaux en cas de surcharge hydrauliques a
été localisé lors du repérage de réseaux en entrée de station d’épuration. Il s’agit d’un déversoir
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d’orage type trop plein. Le déversement est réalisé lors de mise en charge du réseau par un départ
vers le milieu naturel.

Les principales caractéristiques du réseau sur la commune de Saint Martin de Londres sont :

Diamètre PVC Amiante ciment Total (ml)

125 mm 59 135 194

150 mm 1125 1125

160 mm 1047 4978 6025

200 mm 4357 2339 6696

Total 5463 8577 14040

Il a également été comptabilisé 443 regards.

1.2.2.2  Anomalies présentes sur le réseau 

RAPPORT DÉLÉGATAIRE

Aucune anomalie n'a été mise en évidences dans le rapport du Délégataire (RAD 2017). 

SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE DIAGNOSTIQUE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT 2009

En 2009, le cabinet Ginger a réalisé une étude diagnostique des réseaux d'assainissement de la
commune de Saint Martin de Londres. 

La synthèse des anomalies mises à jour par cette étude et les travaux à effectuer correspondants
sont  présentés  dans  la  suite  du  présent  rapport  dans  le  chapitre  consacré  au  projet
d'assainissement de la commune.

1.2.3  Caractéristiques de la station d'épuration

1.2.3.1  Historique

La station d'épuration de Saint Martin de Londres a été renouvelée en 2017 suite à la réalisation du
Schéma Directeur d'Assainissement sur la commune en 2013. 

L'ancienne station avait été mise en service en 1997. Elle était de type boues activées aération
prolongée (très faible charge) d'une capacité nominale de 2 500 EH.

Afin de faire face aux surcharges hydrauliques de l'ancien station et d'assurer un fonctionnement
correct de celle-ci à l'horizon 2035, il a été créé une nouvelle station de traitement de 4 300 EH
de type boues activées, aération prolongée comprenant le traitement de l'azote et le traitement
estival du phosphore.

1.2.3.2  Capacité nominale

La nouvelle station d'épuration a été dimensionnée pour répondre aux charges futures jusqu'à
l'horizon 2 035. La station présente donc une capacité de traitement de 4 300 EH.

Les bases de dimensionnement de l'installation sont les suivantes:

Base de dimensionnement – Station d'épuration de Saint Martin de Londres – 4 300 EH
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Paramètres Charges

DBO5 258 kg/j

DCO 602 kg/j

MES 387 kg/j

NGL 64,5 kg/j

Pt 12,9 kg/j

1.2.3.3  Niveaux de rejet 

Les niveaux de rejet retenus pour la station sont plus restrictifs que ceux de l’arrêté du 21 juillet
2015  relatif  au traitement  des eaux usées pour  des stations  d’épuration  recevant  une  charge
organique brute supérieure à 120 kg DBO5 mais inférieure à 600 kg/j de DBO5 notamment par la
prise en compte du traitement spécifique de l'azote et du phosphore.

Les normes de rejets sont donc les suivantes : 

Paramètres Concentration maximale à ne pas dépasser Ou rendement minimum à atteindre

DBO5 25 mg/l 80,00%

DCO 125 mg/l 75,00%

MES 35 mg/l 90,00%

NGL 15 mg/l 70,00%

Pt  (1er juin ou 30 septembre) 2 mg/l 80,00%

1.2.3.4  Description sommaire des ouvrages

La filière est de type boues activées, aération prolongée comprenant le traitement de l'azote et le
traitement estival du phosphore.

La station reçoit des effluents qui sont strictement de nature domestique.

On retrouve successivement les ouvrages suivants :

 Un poste de relevage principal des effluents en entrée avec mesure de débits.L'ancien poste
de relevage est réutilisé en tant que PR temps de pluie vers bassin d'orage

  Prétraitements par tamis rotatif  dimensionné pour 110 m3/h

 Un bassin d'aération, intégrant le traitement estival de l'azote et du phosphore, d'un volume de
l'ordre de 970 m3

 Dégazeur

 Un clarificateur d'une surface de l'ordre de 180 m2 

 Déshydratation mécanique par centrifugation pour assurer la déshydratation des boues

1.2.3.5  Le rejet au milieu naturel

Le rejet  au milieu naturel  s'effectue au niveau du ruisseau Rieutort.  Celui-ci  rejoint  ensuite  le
Lamalou en sortie Est de la commune. Le cours d'eau est un affluent de l'Hérault.

1.2.3.6  Bilan de fonctionnement 

Les  données  ci-dessous  sont  issues  du  bilan  annuel  de  fonctionnement  du  système
d'assainissement de 2018.
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Aujourd'hui,  1829  EH en  moyenne  et  3080  EH le  jour  de  pointe  sont  raccordés  à  la  station
d'épuration et à l'horizon 2035, la population raccordée sera de 3850 EH hors pointe et 4 300 EH
en période de pointe.

Les charges entrantes moyennes sur 2018 sont les suivantes :

Paramètres Charges moyenne entrantes
en 2018 (1829 EH)

Charges moyennes pour
4300 EH (horizon 2035)

DBO5 100 kg/j 235 kg/j

DCO 250 kg/j 588 kg/j

MES 120 kg/j 282 kg/j

NGL 25 kg/j 59 kg/j

Pt 3 kg/j 7,1 kg/j

En 2035, les charges entrantes en période de pointe seront respectées.

Les concentrations moyennes et les rendements en sortie de la station, pour l'année 2018, sont les
suivants :

Paramètres Concentrations moyennes en sortie sur 2018  Rendement moyen en sotie sur 2018

DBO5 2,3 mg/l 98,70%

DCO 28,5 mg/l 93,20%

MES 6,6 mg/l 96,70%

NGL 1,8 mg/l 93,50%

Pt  (1er juin ou 30 septembre) 1,0 mg/l 85,30%

Les rejets d ela station sont conformes à l'arrêté de déclaration.
Un audit a été réalisé par le SATESE le 27/11/2018, les conclusions sont les suivantes :

 Le fonctionnement et l'entretien de la nouvelle station étaient satisfaisants le jour de l'audit,

 Le manuel d'autosurveillance système était en cours de validation à l'Agence de l'Eau RMC,

 La qualité des effluents traités répondait aux normes de rejet auxquelles est soumis la station.

La note globale de l'audit est de 10/10.

1.2.4  Milieu récepteur de la station

Le rejet de la station d'épuration s'effectue au sein du ruisseau du Rieutort. Celui-ci se jette dans le
Lamalou avant d'atteindre l'Hérault.

L'impact réel du projet sur le milieu est apprécié :

 sur le milieu récepteur direct des eaux épurées, le ruisseau du Rieutort,

 sur le milieu récepteur intermédiaire, le cours d'eau le Lamalou,

 sur le milieu récepteur final, l'Hérault.

1.2.4.1  Le  Rieutort

HYDROLOGIE

Le  Rieutort présente une hydrologie caractéristique de celle des ruisseaux méditerranéens.

Il présente les caractéristiques suivantes :

 il  s'agit  d'un ruisseau semi-permanent qui  peut  être à sec durant  la période estivale (hors
apport de la STEP,
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 des débits importants en période hivernale et notamment lors d'importants épisodes pluvieux
(tels que les orages d'automne).

QUALITÉ DES EAUX

Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, le Rieutort n'a fait l'objet d'aucun suivi de qualité. Le seul
objectif de qualité fixé pour ce cours d'eau est sur l'aspect hydromorphologie. L'objectif essentiel
de ce SDAGE vis à vis du projet est l'atteinte et le maintien du bon état des cours d'eau.

La définition du bon état d'un cours d'eau dépend de son bon état écologique et de son bon état
chimique. Ainsi le bon état général est défini selon des règles d'agrégation définies en annexe 2 de
l'arrête du 25 janvier 2010. 

Cet  arrêté défini  les divers paramètres et  méthodes de classification des états écologiques et
chimiques des cours d'eau et masses d'eau. 

De manière très générale : 

 l'état écologique est défini selon 5 classes d'état écologique et sa classification dépend du
paramètre  le  plus  pénalisant,  il  prend  en  compte  les  éléments  biologiques  (invertébrés,
diatomées,  poissons),  les  éléments  physico-chimiques  généraux,  polluants  spécifiques  de
l'état écologique (arsenic, chrome, cuivre, ....). 

 l'état chimique est bon lorsque l'ensemble des concentrations en polluants restent inférieures
aux normes de  qualité  environnementale,  la  liste  des  polluants  concernés  sont  définis  en
annexe 8 de cet arrêté.

Concernant en particulier les rejets des stations d'épuration, la qualité de ces eaux ne peut
avoir  un  impact  sur  le  cours  d'eau  qu'au  travers  des  éléments  physico-chimiques
définissant l'état écologique, et particulièrement les nutriments et partiellement au niveau
bilan de l'oxygène.

La grille de classification définie dans l'arrêté du 25 janvier 2010 est présenté ci-après : 

L'état écologique est « bon » si l'ensemble des paramètres sont de classe « bon » ou « très bon ». 

L'état  chimique  est  « bon »  uniquement  si  l'ensemble  des  valeurs  sont  inférieures  aux
normes de qualité, sinon l'état est défini comme « pas bon ». 

Les cartes du diagnostic du SDAGE RMC 2016-2021 mettent  en évidence les points suivants
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Limite des classes d'état – Annexe 2 – Arrêté du 25/01/2010

Qualité Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Bilan de l'oxygène 

oxygène dissous mg O2/l 8 6 4 3

taux de saturation en O2 dissous % 90 70 50 30

DBO5 mg O2/l 3 6 10 25

Carbone organique dissous mg C/l 5 7 10 15

Température 

20 21,5 25 28

24 25,5 27 28

Nutrim ents

m g/l 0,1 0,5 1 2

m g/l 0,05 0,2 0,5 1

Am monium  (Nh4+) m g/l 0,1 0,5 2 5

Nitrites (NO2-) m g/l 0,1 0,3 1,5 1

Nitrates (NO3-) m g/l 10 50 * *

Acidification

pH m inim um  6,5 6 5,5 4,5

pH m axim um  8,2 9 9,5 10

Salinité

conductivité  * * * *

chlorures * * * *

sulfates * * * *

eaux salm onicoles 

eaux cyprinicoles 

Orthophosphates (PO4)

Phosphore total (P
T
)

*les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des valeurs seuils fiables pour cette limite



concernant le Rieutort sur le bassin versant de l'Hérault (code masse d'eau FRDR10485) : 

 Un état écologique médiocre en 2015 et un objectif d'atteinte du bon état écologique fixé à
2027, 

 Un état chimique bon en 2015.

USAGES

En terme d’usage, le Rieutort dispose d’un potentiel très restreint, aucun usage n'a été recensé. 

VIE PISCICOLE

Le Rieutort n'a fait l'objet d'aucune étude dans le cadre du SDVMA  2009.

1.2.4.2  Le Lamalou

Le Lamalou, rivière du département de l'Hérault, est un affluent de l'Hérault qui prend sa source sur
la commune du Rouet. Ses affluents sont le ruisseau de la Tourguille et le ruisseau du Patus. 

QUALITÉ DES EAUX

Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, le Lamalou a fait l'objet d'un suivi.  Afin d'en déterminer la
qualité, la grille d'évaluation présentée en suivant et qui reprend les valeurs des classes définies
dans les  objectifs  par  le  SDAGE pour  certains  paramètres  et  les  classes  telles  qu’elles  sont
définies dans la grille du SEQ-Eau version 2, a été utilisée.

La qualité physico-chimique du milieu récepteur a pu être caractérisée à différents niveaux, en aval
et en amont de la confluence du Rieutort et du Lamalou.
La qualité physico-chimique du milieu récepteur a pu être caractérisée à différents niveaux, en aval
et en amont de la confluence du Rieutort et du Lamalou.

 Point Amont : Implantation au Rouet, code station : 06182045

 Point Aval :  Implantation à Brissac, code station : 06184630 

Qualité au niveau du Rouet en amont de la confluence du Rieutort et du Lamalou : 
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Qualité au niveau de Brissac en aval de la confluence du Rieutort et du Lamalou : 

D'après les données de la qualité du Lamalou sur les deux dernières années, au niveau de la
commune de Brissac, l'état écologique du cours d'eau est bon et ne s'est pas dégradé par rapport
à l'amont (après le rejet de la station d'épuration de Saint Marin de Londres).

Les  données  du  SDAGE  2016-2021  mettent  en  évidence  les  points  suivants  concernant  le
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Param ètres 2014 2015 2016 2017

Bilan de l'oxygène BE BE BE BE

Température Ind Ind Ind Ind

Nutriments N TBE TBE TBE TBE

Nutriments P TBE TBE TBE TBE

Acidification TBE TBE TBE TBE

Polluants spécifiques

Invertébrés benthiques Moyen BE Moyen BE

Diatomées TBE TBE TBE TBE

Macrophytes TBE TBE TBE TBE

Poissons Moyen Moyen Moyen BE

Hydromorphologie

Pression hydromorphologique

Etat écologique Moyen Moyen Moyen BE

Potentiel écologique

Etat chimique

Etat des eaux de Lam alou à la station de  Rouet - 2014 à 2017

Param ètres 2016 2017

Bilan de l'oxygène BE BE

Température Ind Ind

Nutriments N TBE TBE

Nutriments P TBE TBE

Acidif ication TBE TBE

Polluants spécifiques

Invertébrés benthiques

Diatomées TBE TBE

Macrophytes

Poissons

Hydromorphologie

Pression hydromorphologique

Etat écologique BE BE

Potentiel écologique

Etat chimique

Etat des eaux de Lam alou à la station de  Brissac 
 2016 à 2017



Lamalou sur le bassin versant de l'Hérault (code masse d'eau FRDR10564) : 

 Un état écologique moyen en 2015 et un objectif d'atteinte du bon état écologique fixé à 2027, 

 Un état chimique bon en 2015 et donc les objectifs sont déjà atteints.

USAGES

En terme d’usage, d'après les données rassemblées par le SDVMA 2010, le Lamalou dispose d’un
potentiel  très  restreint.  Ainsi,  concernant  la  gestion  quantitatives  des  eaux  et  l'inventaire  des
principaux prélèvements, ce document ne met en exergue que la présence d'un captage de source
un peu en amont de la confluence entre le Lamalou et l'Hérault.

VIE PISCICOLE

Sur le plan piscicole, le Lamalou est classé en première catégorie piscicole de protection des
salmonidés d'après les données du SDVMA 2010 de sa source à 150 m du barrage de retenue de
Saint Etienne à 400 m. Il est classé en  seconde catégorie ensuite jusqu'à sa confluence avec
l'Hérault.  

La source de Lamalou présente des caractéristiques de zone humide en bordure de ruisseau qui
abrite une flore rare en milieu méditerranéen ainsi qu'une population isolée de truites.

D'après les données du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Hérault,
pour  les  petits  cours  d'eau  affluents  (Rieutort),  le  peuplement  piscicole  est  considéré  comme
perturbé, voire dégradé pour le Lamalou. Ces cours d'eau subissent tous des étiages très sévères,
avec des tronçons en assecs qui réduisent naturellement leur potentiel piscicole.

1.2.4.3  L'Hérault

L’Hérault constitue le milieu récepteur final. La rivière le Lamalou conflue avec l'Hérault à 1 km au
Nord du hameau du Frouzet, en amont du barrage du Causse-de-la-Selle, à environ 11 km en aval
de sa confluence avec le Rieutort.

L’Hérault  est  un fleuve de type méditerranéen prenant sa source sur  les pentes du massif  de
l’Aigoual. Après un parcours de 150 km, il se jette dans la mer Méditerranée au niveau de la ville
d’Agde. Il fait partie des rivières classées par décrets (89-415 du 20 juin 1989 et 90-260 du 21
mars  1990)  pour  lesquelles  les  nouveaux  ouvrages  devront  être  équipés  de  dispositifs  de
franchissement.

Concernant  l’Hérault,  la  qualité  physico-chimique du milieu récepteur  a pu être  caractérisée à
différents niveaux, en aval et en amont du la confluence du Lamalou et du Rieutort.

 Point Amont :

 Implantation  à  Agonès

 Code station : 06182020

 Point Aval :

 Implantation à Puéchabon 

 Code station : 06182120  

Le SDAGE RMC de 2016-2021 met en avant les éléments suivants concernant l'Hérault :

 La qualité générale  vis-à-vis  des pollutions organiques, azotées et phosphorées, est
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bonne sur la plus grande partie des cours d’eau ; certains secteurs subissent néanmoins
des altérations.

L’Hérault sur les derniers kilomètres avant la mer est de qualité moyenne ; l’impact du cumul
des rejets des stations d’épuration sur la basse vallée, conjugué à la réduction des débits à
l’aval du captage AEP de Florensac, ainsi que les conditions hydrodynamiques qui favorisent
l’élévation des températures (succession de barrages), expliquent cette dégradation.

 La qualité bactériologique de l’Hérault et de ses affluents est en général correcte sur les
zones où sont pratiqués les loisirs liés à l’eau. Toutefois, cette qualité est instable et l’eau
peut devenir momentanément non conforme suite aux épisodes pluvieux, qui provoquent des
surcharges des réseaux d’assainissement et des rejets d’effluents non traités dans les cours
d’eau.

 Les activités agricoles sont à l’origine d’une pollution assez généralisée des eaux superficielles
(et souterraines) par les pesticides sur les secteurs viticoles et sur l’amont du bassin : Arre,
Lergue, Boyne, Peyne, Thongue et tout le cours de l’Hérault.

 Le  fleuve  est  considéré  comme un  lieu  privilégié  pour  la  pratique  des  loisirs  aquatiques
(baignade, canoë,..), essentiellement sur la haute vallée (en amont de Gignac). Au droit de la
confluence, la qualité des eaux de baignade est variable, en amont de bonne qualité et en aval
de mauvaise qualité.

 La nappe alluviale de l’Hérault est fortement exploitée pour l’alimentation en eau potable et
pour l’irrigation.

Les données du SDAGE 2016-2021,  pour la masse d'eau concernée « Hérault  de la Vis  à la
retenue de Moulin Bertrand_FRDR171 » font état d'un état écologique et chimique bon en 2015.

Les objectifs de qualité pour cette masse d'eau sont déjà atteints.

L’Hérault dans sa basse vallée abrite 3 stations hydrométriques gérées par la DIREN LR : 

Les principaux usages du cours d'eau sont liés à la prise d'eau que ce soit pour l'eau potable avec
les nombreux forages sur la nappe alluviale, que pour l'irrigation ainsi que les loisirs aquatiques
(baignade, canoë, pêche).

L'Hérault est classé en deuxième catégorie piscicole dans le SDVMA 2009. 
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Tableau 1: Module et Qmna5 de l'Hérault

Station Référence Module (m3/s) Qmna5 (m3/s) 

Hérault à Aspiran Y2312010 38,4 3,5 

Hérault à Florensac Y2372020 46,7 3,9 

Hérault à Agde Y2372010 44,2 3,4 

 



2  PROJET D'ASSAINISSEMENT

2.1  ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG

2.1.1  Réseau de collecte et de transfert

Dans le cadre de l’étude réalisée en 2009 par le cabinet Ginger et suite aux investigations de
terrain, un programme de travaux a été proposé et phasé dans le temps afin de supprimer les
apports d’eaux claires parasites permanentes et pluviales et d’améliorer la gestion du réseau et
l’écoulement.

Trois campagnes de mesures ont permis une estimation des ECPP et des EPP : la première dans
des conditions de nappe haute par temps sec a permis de mettre en évidence la valeur suivantes :
eaux claires permanentes parasites : 103 m3/jour.

Dans un deuxième temps, une campagne a été réalisée sous averse (pluie du 14 Janvier 2008 : 17
mm en 13 heures). Cette campagne a permis de soulever les problèmes de raccordement de
gouttières  notamment  sur  le  réseau  d'eaux  usées.  La  surface  active  drainée  par  le  réseau
d'assainissement a ainsi été estimée à 16 500 m2.

Une troisième campagne a été réalisée pendant une période de réessuyage (après une pluie de
103 mm sur 87 h) du 07 janvier 2008 23h00 au 08 janvier 23h00. Sur cette période le débit total
mesuré était de 789 m3/jour. En estimant le débit d'eaux usées strictes à 235 m3/jour, il a été
possible  de  mettre  en  évidence  un  débit  d'eaux  claires  parasites  (ECP)  de  554  m3/jour.  Le
planning de travaux programmé par le cabinet GINGER est parti de cette valeur. 

Le montant global des travaux (canalisations, regards…) sur la commune est estimé à 1 178 000 €
HT, répartie par priorité comme suit :

 Priorité 1 : ..............................................................................................767 000 € HT.

 Priorité 2 : ..............................................................................................117 000 € HT.

 Priorité 3 : ..............................................................................................294 000 € HT.

Les  travaux  de  priorité  1  ont  pour  objectif  de  supprimer  des  zones  d’intrusion  d’eaux  claires
parasites,  que  ce  soit  par  remplacement  de  collecteur,  chemisage  (ou  gainage)  ou  par
réhabilitation ponctuelle par l’intérieur. 

Un  point  important  des  travaux concerne  la  réhabilitation  de  l’ensemble  des  regards  dans  le
Rieutort afin d’éviter toutes intrusions d’eaux claires ainsi que la suppression des points d’apports
d’eaux pluviales parasites.

La suppression du défaut principal (boîte de branchement sans couvercle) est indispensable pour
limiter  l’impact  des  intrusions  d’eaux  pluviales  en  entrée  de  station  et  sur  le  fonctionnement
hydraulique du réseau.

D’après les inspections, les travaux à réaliser permettrait la suppression de  290 m3/jour d’eaux
claires parasites actuellement drainées par le réseau, ce qui  représente environ  52 % du total
estimé lors de la troisième campagne de mesures. Pour les EPP les travaux prévoient de travailler
sur les erreurs de connexions de gouttières et d'avaloirs ainsi que de revoir certaines boîtes de
branchement. La réduction de la surface active liée à cette phase de travaux n'est pas chiffré.

Un phasage des travaux a également été proposé :

 Priorité 1: échéance 2009 - 2012,
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 Priorité 2 : échéance 2012,

 Priorité 3 : échéance 2014.

Le tableau ci-après récapitule le montant estimé et le type de travaux préconisé : 
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La première tranche des travaux s'est terminée fin 2013.

Ces travaux ont été réalisés (tronçon 5, 6a et 6b) : 

 Allée des Mûriers (réseau de refoulement uniquement) : environ 20 m3/j

 Route du Bouis (remplacement total du collecteur) : environ 41 m3/j

 Route du Littoral (remplacement total du collecteur, réalisé au 2/3 du linéaire) : environ 0,2 m3/j

Ils ont théoriquement pu permettre une suppression de 66,2 m3/j d'ECPP.

Les travaux suivants ont également été achevés à l'heure actuelle :

 Tronçon 8 : Rue de l'Ayet/Place de la fontaine 

 Tronçon 9 : Rue du Torrent de Toulouze

 Tronçon 11: Route du Littoral

 Tronçon 12 : Allée des Muriers (remplacement du collecteur et contrôle des branchements)

 Tronçon 14,15,16 et 17: Rieutord (seul la reprise de la tête de réseau en amont du Regard de
Visite RV47 n'a pas été réalisée)

 Tronçon 19 : Étanchéité des regards.

Les travaux des fiches actions qui restent à réaliser sont : 1, 2a, 2b, 3, 4 ,7, 10, 13, 18.

2.1.2  Perspectives de raccordement 

Le PLU de  la  commune de Saint-Martin-de-Londres  est  en cours  d’élaboration  (document  de
travail). Il a été développé de façon à répondre aux différents enjeux rencontrés sur le territoire
communal.

Suivant les orientations du PLU, il est à noter que le développement urbain sera réalisé au niveau
du tissu urbain déjà existant et en périphérie de celui-ci.

Une grande partie des logements futures seront issus des capacités des périmètres constructibles
actuels.

Le tableau suivant regroupe les différentes zones à raccorder :

Les  zones  futures  à  raccorder  à  la  station  d'épuration  du  bourg  pourront  être  collectées
gravitairement.
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Zone PLU Zone Surface totale  (ha) Logem ents OAP Obsservations
Raccordable  

gravitairem ent

1AU1 Ancienne cave viticole 0,8 50 Oui Projet en cours d'études OUI

1AU2 Clermau 1 3,8 70 Oui Contrainte Paysage : hauteur à limiter OUI

1AU2 Clermau 2 5,6 90 Oui Contrainte Paysage : hauteur à limiter -

1AU3 Croix de Lauret 2 40 Oui
Projet en cours d'études, frange urbaine au 

contact d'une zone naturelle
OUI

1AU4 Massargues 2,8 40 Oui Contrainte liée aux blocages fonciers OUI

1AU5 Vendoulières 2,3 70 Oui Projet en cours d'études OUI

1AU6 Les Parras 1,5 10 Oui Contrainte liée aux blocages fonciers OUI

1AU7 Ancienne biscotterie 2 100 Non OUI

UD
Zones UD (parcelles libres et 
sous-occupées)

5,1 80 Non Tissu urbain existant (Zone UD) OUI

25,9 550Total



2.1.3  Station d'épuration du bourg

Le réseau assainissement, de type séparatif, assure la desserte des secteurs suivants :

 Le bourg de Saint Martin de Londres

 Les Parras : Le parc des Garrigues et Costebelle

 Massargues : La croix de Massargues

 Le Perou

 Le domaine du Moulin

 ZAC de l'Hortus

 ZAC de la Plancade

 ZAC de la Rasimière

C'est  la nouvelle station d'épuration du bourg, mise en service en août dernier de type boues
activées aération prolongée d'une capacité de 4 300 EH, comprenant le traitement de l'azote et le
traitement estival du phosphore, qui traite les effluents de ce réseau de collecte. 

La collecte des eaux jusqu'à la station se fait de façon gravitaire.

La station, qui vient d'être rénovée, a été dimensionnée pour faire face aux évolutions de charges
d'ici  l'horizon  2035.  Elle  sera  donc  en  mesure  de  traiter  les  effluents  des  nouvelles  zones  à
urbaniser qui sont présentées dans le tableau du paragraphe 5.1.2 du présent rapport.

2.2   ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU HAMEAU DU FROUZET

Dans le cadre du diagnostic des installations existantes réalisées par le SPANC, de nombreux
dispositifs ont été déclarés non conformes. Or, compte tenu du manque de foncier dans le centre
du hameau, la mise aux norme de ces installations semble très difficile. Il a donc été envisagé la
mise en place d'un dispositif collectif de collecte et de traitement des eaux usées. 

2.2.1  Création d'un réseau de collecte

Le  hameau  du  Frouzet  est  actuellement  en  assainissement  non  collectif.  Le  passage  en
assainissement collectif de la zone nécessite la création d'un réseau de collecte des eaux usées
sur cette zone.

Le  PLU  de  la  commune  de  Saint-Martin-de-Londres  indique  les  parcelles  qui  devront  être
raccordées (zone UA2) :
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Pour permettre la collecte et le transfert de l'ensemble des effluents produits sur cette zone le
projet prévoit :

· La création d'un réseau de transfert gravitaire,

· La mise en place d'un poste de refoulement (dimensionné pour 70 EH en pointe), pour
renvoyer les eaux usées collectées vers la station d’épuration (via un réseau de refoulement).

Ci-dessous est présenté le futur réseau de collecte des eaux usées sur la zone :

2.2.2  Création d'une nouvelle station d'épuration

2.2.2.1  Charges à traiter 

Une nouvelle station d'épuration va donc être créée au hameau du Frouzet. Cette station
devrait avoir une capacité de 70 EH. 

Le nombre de personnes raccordé à la nouvelle station a été déterminé à partir des informations
du PADD.
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Capacité de traitement 

Volum e journalier 150 l/EH/j 10,5 m 3

DBO5 60 g/EH/j 4,2 kg

DCO 120 g/EH/j 8,4 kg

MES 70 g/EH/j 4,9 kg

NTK 12 g/EH/j 0,84 kg

Pt 3 g/EH/j 0,21 kg

70 EH



2.2.2.2  Milieu récepteur

Il est à noter qu'en l'absence de cours d'eau à proximité du site : l'infiltration totale des effluents et
l'absence de rejet dans le milieu superficiel est impératif. A noter que l'avis d'un hydrogéoloque
agréé était impératif concernant ce rejet (arrêté du 21 juillet 2015).

Le fleuve Hérault est situé à plus de 500 m de la parcelle d’infiltration.

Le site retenu est située sur la masse d'eau souterraine « Calcaires et marnes jurassiques des
garrigues nord-montpellieraines (W faille de Corconne) » (FRDG115).

L’unique station de mesure de l’état de la masse d’eau se situe sur la commune de Sauve (30) à
plus de 25 km au Nord du site d’intérêt. Les résultats sont présentés ci-dessous :

La masse d’eau est jugée en bon état chimique depuis 2006.

La DUP (Déclaration d’Utilité Publique) du forage du Frouzet situé au nord du hameau du Frouzet
précise que « le  karst  capté par le forage fait  partie  d’un ensemble calcaire  d’âge secondaire
s’étendant de la commune de Saint Martin de Londres à l’Hérault et dont le niveau de base local
est constitué par l’Hérault ».

De plus,  « cet  aquifère  est  alimenté ici,  d’une part  par  les pluies tombant  directement  sur  les
affleurements calcaires de la région du Frouzet, et d’autre part par le Lamalou ».

Enfin l’hydrogéologue conclue que « comme les eaux de surfaces drainent le  bassin  de Saint
Martin de Londres et le plateau calcaire du causse de Pompignan, la protection de ce captage vis-
à-vis des pollutions nécessitera des mesures de sauvegarde sur une vaste étendue. »

D’un  point  de  vue  bactériologique,  les  dénombrements  des  éléments  habituellement
recherchés ont conclus à une eau contaminée lors de l’intervention de l’hydrogéologue
agréé pour la DUP : «  la contamination biologique est un phénomène courant dans ce type
d’aquifère en roches fissurées. La proximité de la rivière peut également expliquer cette
contamination ».

2.2.2.3  Filière de traitement retenue

Compte tenu de l’ensemble des contraintes prises en considération, le choix s'est orienté vers une
station  d'épuration  type  filtres  plantés  de  roseaux  à  un  étage  vertical.  Ce  procédé  présente
l’avantage d'une bonne résistance aux surcharges hydrauliques et permet une exploitation aisée
sans grande technicité. La gestion des boues est également facilitée.

2.2.2.4  Coût des travaux

Le coût des travaux de construction de la nouvelle station d'épuration est détaillé ci-dessous :

 Travaux de construction de la station d’épuration : 117 000 €HT
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 Honoraires : 17 000€HT

 Total : 134 000€HT

2.3  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

2.3.1  Les zones d'assainissement non collectif 

Les zones en assainissement non collectif de la commune de St Martin de Londres sont:

 La zone Mas de Bouis,

 Les écarts de la commune,

 Une  partie  de  la  zone  du  Frouzet  qui  ne  sera  pas  raccordée  au  réseau  de  collecte.
Actuellement 34 installations sur 51 sont déclarées favorables et/ou favorables avec réserves.

Le nombre d'installation en assainissement non collectif est estimé à 198.

D'après  le  taux  d'occupation  moyen  (INSEE)  des  ménages  sur  la  commune,  le  nombre  de
personnes en assainissement non collectif est estimé à 400 personnes.

Selon le PLU de la commune, les habitations de la zone N1 du hameau du Frouzet
ne  seront  pas  raccordées  au  réseau  d'assainissement
collectif  et  devront  donc disposer  de leur  propre système de traitement.  Ainsi,  il  est  prévu un
développement de la zone d'assainissement non collectif sur le hameau du Frouzet.

Des études de sol à la parcelle devront être réalisées afin de déterminer sle dimensionnement et
les filières des dispositifs d'ANC. A noter que, d'après le SMEA, les contraintes sur le secteur du
Frouzet, sont plus de l’ordre de la taille des parcelles, que de l’inaptitude des sols.
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2.3.2  Contraintes  à  la  mise  en  œuvre  de  l'assainissement  de  type  non
collectif 

La mise en place et la réhabilitation de l'assainissement autonome nécessite une prise en compte
des contraintes de l'habitat.

2.3.2.1  Implantation et pente

La mise en place d'un système d'assainissement autonome peut être rendue difficile dans le cas
de terrain en pente, cela nécessite en générale des aménagements supplémentaires. 

Les valeurs clés de classification de pente (référence DTU 64,1) sont : 

 pente faible : < 2%, 

 pente forte : 2 < P < 10 %, 

 pente excessive : > 10 %

2.3.2.2  Superficie des parcelles et alimentation en eau potable

Les contraintes de l'habitat prises en considération sont les suivantes : 

 la disposition habitation / parcelle, 

 l'encombrement de l'assainissement autonome à la parcelle.

Une surface suffisante doit être disponible en aval de l'habitation , en plus des surfaces construites,
pour pouvoir mettre en place un assainissement autonome.

Pour évaluer l'emprise des dispositifs d'assainissement individuel, il devra être pris en compte : 

 la dimension des ouvrages de prétraitement des effluents, 

 la surface d'infiltration nécessaire, 

 la distance à respecter entre les ouvrages et les puits est définie par l’Arrêté du 7 septembre
2009  modifié  fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux  installations
d'assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de  pollution  organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de
35 mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine.  

 Généralement les distances à respecter entre les ouvrages, les constructions, les plantations
et les limites de propriétés sont définies ainsi :

 La distance minimale d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation avec
l'habitation est de 5 mètres, 

 La distance minimale d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation avec
les plantations et les limites de propriété est de 3 mètres (DTU 64.1 Août 2013).

Les possibilités d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation seront à étudier au cas par
cas  pour  chaque  habitation  dans  le  cadre  de  la  réalisation  ou  de  la  mise  aux  normes  de
l'assainissement individuel.

2.3.2.3  Dispositions communes à tout dispositif d'épandage

Pour un bon fonctionnement, tout dispositif d’assainissement autonome ne devra pas être le lieu
de  circulation  de  véhicules,  ni  de  plantation  à  racines  profondes,  ni  de  stockage de  charges
lourdes.

Les revêtements superficiels devront être perméables à l’air et à l’eau.
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L’implantation du dispositif de traitement doit être à une distance minimale de 35 m de tout puits ou
captage d’eau potable et à 3 m minimums de toute mitoyenneté. 

Les  prétraitements  doivent  être  assurés  par  une  fosse  toutes  eaux,  dimensionnée  suivant  le
volume  d’effluent  journalier  (par  exemple  3  m3 pour  une  habitation  classique  de  3  chambres
accueillant 4 à 5 personnes). Elle devra se situer à moins de 10 m de l’habituation, afin d’éviter les
sédimentations par perte de charge. Dans le cas contraire, la mise en place d’un bac à graisse est
conseillée à la sortie des eaux d’éviers de cuisine.

Cette fosse doit être régulièrement vidangée (tous les 2 à 4 ans) et l’activité biologique entretenue
chaque semaine par ajout d’un activateur bactériologique.

Ces installations devront satisfaire les normes actuelles préconisées par le Document Technique
Unifié 64.1 (DTU 64.1 Août 2013).

L’acheminement  des  eaux  usées  au  dispositif  doit  être  choisi  afin  d’assurer  un  écoulement
gravitaire.  Si  un  doute  existe  sur  l’écoulement  gravitaire,  un  relevé  topographique  devra  être
effectué afin de s’assurer d’une pente de 0,5 à 1 % au minimum après la fosse.

Le respect de cette pente de 1 % ne passera en aucun cas par l’enfoncement du dispositif dans le
terrain naturel au-delà des prescriptions du DTU 64.1. Si cette mesure ne peut pas être respectée,
la mise en place d’une pompe de relevage doit être envisagée.

Remarque générale : Ce zonage constitue un outil pour la commune, mais ne se substitue pas aux
études spécifiques à la parcelle lorsqu’elles s’avèrent nécessaires : projet commercial (collectifs,
camping, gîtes, chambres d’hôtes…), agricole ou d’élevage par exemple.

Toute autre futur projet situé en dehors de ce zonage, devra faire l’objet également d’une étude
spécifique à la parcelle et sera soumis à l’examen de la commune.

2.3.3  Résultats des différentes études pédologiques:

2.3.3.1  Étude pédologique de 1999

Pour cette étude, 3 secteurs urbanisés et/ou urbanisables, d’aptitude à l’assainissement autonome
et de localisation géographique différentes ont été distingués :

 Le secteur de Puech Camp

 Route des Viols-le-Fort - Les Faysses

 Les mas de Bouis

2.3.3.2  Étude pédologique de 2000

La présente étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome concerne :

 Le hameau du Frouzet, situé au Nord-Ouest de Saint-Martin-de-Londres,

 La Bergerie du Bayle, située à 1,5 km au Sud du hameau.

N.B. - La parcelle n° 749 localisée entre les deux zones citées ci-dessus a été, à la demande de la
Mairie, intégrée à l'étude.

Les principaux résultats de l'étude faite en février 2000 sont les suivants :

 La majorité de la zone d'étude - hameau du Frouzet - autorise l'implantation d'un filtre à sable
à flux vertical non drainé ;
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 La partie extrême Nord du hameau du Frouzet autorise la mise en place d'un filtre à sable à
flux vertical  drainé uniquement en technique de réhabilitation des installations existantes,
sous réserve d'autorisation par l'ARS de rejeter les effluents après leur épuration dans le milieu
naturel  (fossé  pluvial  existant  ou  à  créer).  Cette  technique  ne  peut  en  aucun  cas  être
préconisée pour de futures habitations en assainissement autonome ;

 La partie Est du hameau de Bayle ainsi que la parcelle 749 sont  inaptes à l'assainissement
autonome ;

 Le seul secteur autorisant un géoassainissement utilisant le sol en place est la partie Ouest de
la Bergerie du Bayle. Un lit d'épandage pourra être mis en place. Le fond de la fouille devra
reposer obligatoirement sur les sables fins.

2.3.3.3  Étude pédologique de 2001

Cette étude concerne unique le hameau du Frouzet :

 La parcelle n° 150,

 La partie Nord de la parcelle n° 749.

Les principaux résultats sont les suivants :

 La majorité de la zone d'étude - hameau du Frouzet - autorise l'implantation d'un filtre à sable à
flux vertical non drainé ;

 La partie extrême Nord du hameau du Frouzet autorise la mise en place d'un filtre à sable à
flux vertical drainé uniquement en technique de réhabilitation des installations existantes, sous
réserve d'autorisation par l'ARS de rejeter les effluents après leur épuration dans le milieu
naturel  (fossé  pluvial  existant  ou  à  créer).  Cette  technique  ne  peut  en  aucun  cas  être
préconisée pour de futures habitations en assainissement autonome.

2.3.3.4  Étude pédologique de 2002

La  présente  étude  d'aptitude  des  sols  à  l'assainissement  autonome concerne  le  hameau  du
Frouzet, situé au Nord-Ouest de Saint-Martin-de-Londres, La Bergerie du Bayle, située à 1,5 km
au Sud du hameau du Frouzet, ainsi qu'un secteur situé en bordure de la RD 32 en face du
quartier Mas de Bouis :

 Partie Sud de la parcelle n° 150 au Nord du hameau du Frouzet,

 Parcelle n° 191 et partie Ouest de la parcelle 190, au Sud du hameau du Frouzet en bordure
de la route départementale,

 Partie Sud des parcelles n° 917 et 918 au Sud du hameau du Frouzet,

 Partie Est de la parcelle n° 861 au niveau de la Bergerie du Bayle,

 Parcelles n° 355, 356, 357, 373, 380, 429 et 430 du Mas de Bouis.

Les principaux résultats consignés dans ce rapport sont les suivants :

 Les trois zones d'étude du secteur du Frouzet pourront autoriser l'implantation d'un filtre à
sable à flux vertical non drainé,

 Sur  la  partie  Est  de  la  parcelle  n°  861  (bergerie  du  Bayle),  les  caractéristiques  des  sols
rencontrés  ne  permettront  pas  la  réalisation  d'un  dispositif  d'assainissement  autonome
(dolomies affleurantes, argiles superficielles, reliefs ruiniformes). Toutefois, sur la partie Ouest
de la parcelle n° 861, les sols rencontrés sont nettement plus favorables à l'assainissement
autonome. Ainsi, nous proposons, pour la parcelle 861 :
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 La réalisation d'une ou deux habitations sur la partie Est,

 L'implantation des dispositifs d'assainissement autonome de type lit d'épandage sur
la partie Ouest,

 Sur le secteur du Mas du Bouis, la parcelle n° 355 est inapte à l'assainissement autonome ;
sur le reste de la zone, on pourra envisager la réalisation d'un dispositif de type filtre à sable à
flux vertical non drainé.

Nous précisons que, de par la nature des investigations réalisées (uniquement des sondages de
reconnaissance superficielle à la tarière manuelle), il serait souhaitable, avant réalisation définitive
de l'épandage, de s'assurer de la profondeur et de la nature plus ou moins altérée du substratum
au moyen de sondages profonds au tractopelle.

Cette recommandation est un préalable indispensable pour toute la zone du Mas du Bouis. Elle
permettra de s'assurer que le dispositif d'assainissement autonome est bien directement réalisé
sur le substratum calcaire.

2.3.4  Le service public d'assainissement non collectif

Afin de protéger la salubrité publique, la commune a obligation d’assurer le contrôle périodique des
dispositifs d’assainissement individuel, et, si elle le décide, leur entretien. Ce contrôle technique
devait être assuré sur l’ensemble du territoire avant le 31 décembre 2012 pour le contrôle exhaustif
des installations (circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif). 

Aucune périodicité n’est imposée par la législation, mais il est conseillé qu’elle corresponde à la
fréquence de vidange des installations, soit tous les 3 à 4 ans environ. Les modalités de contrôle
sont les suivantes : envoi d’un avis préalable de passage et rédaction d’un compte rendu de visite
avec copie au propriétaire.

Les compétences communales concernant le contrôle et, le cas échéant, l’entretien d’installations
privées constituent des missions de service public. Ce contrôle s’exerce à deux niveaux :

 Dans  le  cadre  de  l’instruction  du  permis  de  construire  ou  d’une  déclaration  de  travaux,
vérification des dispositifs installés, sur la base des pièces administratives et techniques, puis
sur le site, à l’achèvement des travaux, avant remblayage,

 Vérification  périodique  portant  sur  le  fonctionnement  et  l’exploitation  de  l’installation
d’assainissement.

Le  fonctionnement  du  service  public  d'assainissement  non  collectif  donnera  lieu  à  des
redevances mises à la charge des usagers permettant d’assurer les missions de contrôle.

ENTECH Ingénieurs Conseils

Zonage d'assainissement - Commune de Saint Martin de Londres - CCGPSL Page 51

Dossier d'enquête publique Version c
e



3  CONCLUSION DU PROJET DE ZONAGE

3.1  ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le  réseau  assainissement,  de  type  séparatif,  assure  actuellement  la  desserte  des  secteurs
suivants :

 Le bourg de Saint Martin de Londres

 Les Parras : Le parc des Garrigues et Costebelle

 Massargues : La croix de Massargues et le bois de Massargues

 Le Perou

 Le domaine du Moulin

 la Rasimière

 L'hortus

Une nouvelle station d'épuration va être créée au hameau du Frouzet. Le centre du hameau sera
donc classé en assainissement collectif. 

3.2  ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les zones en assainissement non collectif de la commune de St Martin de Londres sont:

 La zone Mas de Bouis,

 Les écarts de la commune,

 Une  partie  de  la  zone  du  Frouzet  qui  ne  sera  pas  raccordée  au  réseau  de  collecte
Actuellement 34 installations sur 51 sont déclarées favorables et/ou favorables avec réserves.

Un développement de la zone d'assainissement non collectif est à envisager au niveau du hameau
du Frouzet. Cela concerne 18 parcelles qui devront prévoir la mise en place d'un système d'ANC si
de nouvelles habitations sont construites. 

Une  étude  spécifique  à  la  parcelle  sera  réalisée  par  le(s)  propriétaire(s)  afin  de  convenir  du
dispositif  réglementaire  à mettre en œuvre pour satisfaire  le  rejet  de l'habitation.  A noter  que,
d'après le SMEA,  les contraintes sur le secteur du Frouzet sont plus de l’ordre de la taille des
parcelles que de l’inaptitude des sols.

Quant à la partie centre du hameau du Frouzet, celle-ci passe en assainissement collectif.

Pour les habitations conservées en assainissement non collectif, le document de zonage fixe les
bases  de  dimensionnement  et  le  type  de  filières  à  respecter  en  fonction  des  contraintes
éventuelles  mises en évidence.  Ces éléments devront  être  complétés par  des études de sols
spécifiques à la parcelle.

L'ensemble des zones non constructibles définies dans le projet de PLU n’étant pas destiné à un
développement de l’urbanisme resteront en assainissement non collectif.
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4  OBLIGATIONS DE LA COMMUNE ET DES PARTICULIERS 

4.1  ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Actuellement l'exploitation du réseau assainissement collectif ainsi que la station d'épuration sont
gérées par la SAUR.

4.2  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.2.1  Obligations de la commune 

Conformément à la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, à l’Arrêté du 7
septembre  2009  fixant  les  modalités  du  contrôle  exercé  par  les  communes sur  les  systèmes
d’assainissement  non  collectif  et  en  vertu  du  Code  des  communes,  la  commune  a  la
responsabilité  sur  son  territoire  du  contrôle  du  bon  fonctionnement  des  systèmes  de
traitement autonomes et la responsabilité, si elle le décide, de leur entretien.

Pour la commune de Saint Martin de Londres, la compétence assainissement non collectif et donc
la gestion du SPANC a été transférée à la communauté des Communes Pic Saint Loup.  Au 1er
janvier 2018.

Ce service public d’assainissement non collectif  donne lieu à des redevances à la charge des
usagers et permettant d’assurer les missions de contrôle et éventuellement d’entretien du service
public.

Afin  d’informer les usagers,  un règlement  de service devra préciser  les modalités de mise en
œuvre de la mission de contrôle, notamment : 

 la périodicité des contrôles ; 

 les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de
l’immeuble ; 

 les documents à fournir pour la réalisation du contrôle ; 

 le montant de la redevance du contrôle et ses modalités de recouvrement. 

4.2.1.1  Installations concernées

Les  missions  de  contrôle  s'exercent  quelles  que  soient  la  taille  et  les  caractéristiques  de
l’immeuble.  Ainsi  un camping,  un hôtel  ou encore une habitation légère de loisirs doivent  être
contrôlés par le SPANC. 

4.2.1.2  L’objet du contrôle :

La mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif confiée aux communes (ou
le cas échéant aux structures de coopération intercommunale ou à un délégataire) vise à vérifier
que ces installations : 

 ne portent pas atteinte à la salubrité publique, 

 ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes

 permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
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L’arrêté du 7 septembre 2009 (article 2) précise que le contrôle des installations d’assainissement
non collectif doit permettre d’identifier d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la
conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.

4.2.1.3  Les modalités du contrôle :

L’arrêté du 7 septembre 2009 distingue trois types de contrôle.

Pour les installations d’ANC ayant déjà fait l’objet d’un contrôle à la date d’entrée en vigueur de
l’arrêté du 7 septembre 2009 (c’est-à-dire avant le 10 octobre 2009, la publication de ce texte au
JO étant intervenue le 9 octobre) : le contrôle à réaliser est un contrôle périodique.

Pour les installations d’ANC n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle, il convient de distinguer deux
situations : 

 l’installation d’ANC a été réalisée ou réhabilitée avant le 31 décembre 1998 : le contrôle à
effectuer sera un diagnostic de bon fonctionnement. 

 l’installation d’ANC a été réalisée ou réhabilitée après le 31 décembre 1998 : le contrôle à
effectuer consistera en une vérification de conception et d’exécution.

Une  fois  ces  « premiers  contrôles »  effectués,  les  contrôles  suivants  seront  des  contrôles
périodiques.

4.2.1.4  Le contenu de chaque type de contrôle :

Pour chaque type de contrôle présenté ci-dessus, l’arrêté du 7 septembre 2009 précise l’objet du
contrôle, ses modalités d’exécution et les points à vérifier à minima (fixés par l’annexe 1 du présent
arrêté).

Le contrôle périodique.

Selon l’article 3 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le contrôle périodique consiste à : 

 vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la commune ; 

 repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ; 

 constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux,
de risques sanitaires ou de nuisances.

Le diagnostic de bon fonctionnement.

Selon l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le diagnostic de bon fonctionnement consiste à : 

 identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ; 

 repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ; 

 vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation
ou la réhabilitation de l’installation ; 

 constater que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques environnementaux, de
risques sanitaires ou de nuisances.

La  vérification  du  respect  des  prescriptions  techniques  réglementaires  en  vigueur  lors  de  la
réalisation ou la réhabilitation de l’installation, suppose d’une part d’établir, de façon certaine, la
date de réalisation ou de réhabilitation de l’installation et, d’autre part, de disposer d’un recueil de
l’ensemble des textes relatifs à l’ANC.

La vérification de conception et d’exécution.
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Selon  l’article  5  de  l’arrêté  du  7  septembre  2009,  la  vérification  de conception  et  d’exécution
consiste à :

 d'identifier,  localiser  et  caractériser  les  dispositifs  constituant  l’installation ;  
repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ; 

 vérifier  l’adaptation  de  la  filière  réalisée  ou  réhabilitée  au  type  d’usage,  aux  contraintes
sanitaires  et  environnementales,  aux  exigences  et  à  la  sensibilité  du  milieu,  aux
caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ; 

 vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation
ou réhabilitation de l’installation ; 

 constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux,
de risques sanitaires ou de nuisances.

La vérification  de l’adaptation  de la  filière  réalisée  ou réhabilitée  aux contraintes sanitaires  et
environnementales et aux exigences et à la sensibilité du milieu suppose également que le SPANC
puisse disposer une connaissance précise de ces contraintes.

4.2.1.5  Le déroulement du contrôle.

L'arrêté du 7 septembre 2009 prévoit expressément, que chacun de ces contrôles s’exerce sur la
base des documents fournis par le propriétaire et lors d’une visite sur place.

La réalisation du contrôle est précédée par l’envoi d’un avis de visite qui doit  être adressé au
propriétaire de l’immeuble (et le cas échéant à l’occupant) dans un délai raisonnable. L’article 7 de
l’arrêté précise que ce délai ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés.

La réalisation du contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport de visite dont l’objet et le contenu
sont précisés par l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009 et mentionné à l’article L.1331-11-1 du
code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble. 

Les  conclusions  de  ce  rapport  devront  comporter,  si  nécessaire,  la  liste  des  travaux  de
réhabilitation à effectuer dans les 4 ans ou les recommandations sur la nécessité de réaliser des
travaux mineurs. 

Le propriétaire est tenu d’informer la commune des modifications réalisées à la suite du contrôle.
Une  contre  visite  est  expressément  prévue  pour  vérifier  que  les  travaux  mentionnés  dans  le
rapport de visite ont bien été réalisés. Cette contre visite comprend une vérification de conception
et d’exécution réalisée avant remblaiement.

D’autre part, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise : « la police
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend
notamment : 5° : le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser... les
pollutions de toute nature...».

4.2.2  Obligations du particulier 

4.2.2.1  Responsabilités et obligations du propriétaire

Considérant la variabilité des formations pédologiques superficielles présentes sur le territoire, il
revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix une étude de
sol et de définition de filière. Cette étude devra permettre au service du SPANC de statuer sur la
compatibilité  du  dispositif  d’assainissement  non  collectif  choisi  avec  la  nature  du  sol,  les
contraintes du terrain et de bon dimensionnement du dispositif.

La conception et  l’implantation de toute  installation d’assainissement  non collectif,  nouvelle  ou
réhabilitée, doivent être conformes : 
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· Aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations,

· A la norme NF P163603 du DTU64.1 d’aout 2013,

· Aux dispositions particulières dans le département de l’Hérault relatives à l’assainissement non
collectif figurant à l’arrêté préfectoral n°2015-05-04910 du 20 mai 2015,

· Au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

4.2.2.2  Obtention du permis de construire

Dans le cadre de la demande d’un permis de construire, la SPANC informe le propriétaire ou futur
propriétaire  de la réglementation applicable à son installation,  et procède, le cas échéant,  aux
contrôles de la conception et de l’implantation de l’installation concernée.

Le  pétitionnaire  retire  auprès  du  service  instructeur  du  permis  de  construire  un  dossier
comportant :

 Un formulaire à remplir destiné à préciser notamment l’identité du propriétaire et du réalisateur
du projet,  les caractéristiques de l’immeuble à équiper,  du terrain d’implantation et  de son
environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser,

 La liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation et
en particulier :

 Un plan de situation de la parcelle,

 Une étude de sol et de définition de filière,

 Un plan de masse du projet de l’installation,

 Un plan en coupe de la filière et du bâtiment,

 Une information sur la réglementation applicable,

 Une notice technique sur l’assainissement non collectif.

Dans  le  cas  où  l’installation  concernerait  un  immeuble  autre  qu’une  maison  d’habitation
individuelle,  (ensemble  immobilier  ou  toute  autre  installation  produisant  des  eaux  usées
domestiques), le pétitionnaire doit également réaliser une étude particulière visée à l’article 8 du
règlement du SPANC.

Les coûts de réalisation de l’ouvrage d’assainissement autonome est à la charge du demandeur. Il
est néanmoins possible d’obtenir, dans certains cas, des subventions accordées par l’Agence de
l’Eau.

4.2.2.3  Contrôle de la bonne exécution des ouvrages

Ce contrôle  a  pour objet  de  vérifier  que  la  réalisation,  la  modification  ou la  réhabilitation des
ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le
type  de  dispositif  installé,  son  implantation,  ses  dimensions,  la  mise  en  œuvre  des  différents
éléments de collecte, de prés-traitement, de traitement et, le cas échéant, de la dispersion des
eaux traitées. Il porte également sur la bonne exécution des travaux.

Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues par l’article 6
du règlement du SPANC.

A l’issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être conforme, conforme avec
recommandations  particulières  ou  non  conforme.  Dans  ces  deux  derniers  cas  l’avis  est
expressément  motivé.  L’avis  du  service  est  adressé  au  propriétaire  des  ouvrages  dans  les
conditions prévues par l’article 7 du règlement du SPANC. Si cet avis comporte des réserves ou s’il
est non conforme, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaire pour rendre les
ouvrages conformes à la règlementation applicable.
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4.2.2.4  Entretien et fonctionnement du système de traitement

Le propriétaire se doit d’assurer l’entretien de ses ouvrages pour leur bon fonctionnement. Ceci
implique :

 Un curage régulier des ouvrages de prétraitements (bacs à graisse, fosse toute eaux) dès que
nécessaire conformément aux prescriptions du constructeur,

 Un contrôle du bon écoulement des eaux vers le dispositif de traitement et réalisation de toutes
opérations nécessaires à son bon fonctionnement,

 Tenir  à  disposition  des  services  techniques  les  justificatifs  (factures..)  des  opérations
d’entretien effectuées.

L’entreprise qui  réalise  une vidange de la  fosse ou de tout  autre  dispositif  de prétraitement  à
vidanger, est tenue de remettre à l’occupant du logement ou au propriétaire le document prévu à
l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant
les modalités d’agrément des vidangeurs et  prenant en charge le transport et  l’élimination des
matières de vidanges extraites des installations d’assainissement non collectif.

En aucun cas, le propriétaire ne peut s’opposer à la vérification de ses ouvrages de traitement s’il a
été informé au préalable de leur venue.

4.2.2.5  Évacuation des sous-produits de traitement (graisses, matières de vidange)

Le curage des ouvrages (fosse septique toutes eaux) doit être réalisé par une entreprise agréée.
Ces entreprises assurent les opérations de curage, de transport et d’élimination des sous-produits.
Néanmoins,  le  propriétaire  doit  impérativement  s’assurer  de  la  destination  de  ces  déchets  et
demander un certificat d’intervention à l’entreprise prestataire.
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5  GLOSSAIRE

 Assainissement non collectif :système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement,
l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés
au réseau public d’assainissement.

 Assainissement collectif : système d’assainissement comportant un réseau public réalisé par la
commune.

 Eaux ménagères : eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos, etc.

 Eaux usées : ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes.

 Eaux vannes : eaux provenant des toilettes.

 Effluents : eaux usées circulant dans le dispositif d’assainissement.

 Filière d’assainissement : technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées
domestiques comprenant, la fosse toutes eaux et équipements annexes ainsi que le système
de traitement, sur sol naturel ou reconstitué.

 Perméabilité : capacité d’un sol à infiltrer des eaux.

 SPANC : service Public d'Assainissement Non Collectif
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commune de Saint-Martin-de-Londres – élaboration du PLU 

7 

B.NOTICE TECHNIQUE "ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE ET EN EAU BRUTE" 

Sur le territoire de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, l’alimentation en eau 
potable fait l’objet d’une gestion différente selon les communes : pour certaines d’entre elles, le 
service est géré directement par la communauté de communes, pour d’autres, il est délégué à 
deux syndicats mixtes. 
 
Pour la commune de Saint-Martin-de-Londres, la gestion du réseau d’alimentation en eau potable 
est assurée par le Syndicat Mixte Eau et Assainissement (SMEA) du Pic Saint-Loup. 

 
 

1. Alimentation en eau potable 

ä  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – exercice 
2018 (CCGPSL) cf. pages suivantes 

 

  



IV. notices techniques 

8 – projet de PLU arrêté – date d'édition : 18/02/2020 

2. Irrigation et eau brute 

Le SMEA du Pic Saint-Loup exerce en lieu et place des six communes formant le périmètre de 
compétence "eau brute" la constitution, la gestion et l'exploitation du service "irrigation – eau 
brute". Les six communes concernées par ce service sont Combaillaux, les Matelles, Montarnaud, 
Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Gély-du-Fesc et Saint-Martin-de-Londres. 
C'est dans le cadre de la politique définie sur les divers usages de l'eau que le SMEA du Pic Saint-
Loup anticipe la construction du réseau d'eau brute dans les nouvelles opérations d'aménagement 
qui se réalisent sur les six communes concernées. À noter que depuis 2005, sur la commune de 
Saint-Martin-de-Londres, aucun réseau d'eau brute n'a été construit dans les nouvelles opérations 
d'aménagement. 
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SYNOPTIQUE DU SECTEUR DE L'EX-SMEA 
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1. Description du service 
 

1.1 Nature du service assuré : 
 
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup exerce en lieu et place des 26 communes, 
et dans l'intérêt collectif, la constitution et l'exploitation des réseaux d'eau potable : 
 
 - Etudes et travaux nécessaires à la recherche en eau, 
 - Aménagement et exploitation de la ressource, 
 - Construction de réseaux d'adduction et équipements nécessaires 
   (réservoirs, stations de reprise et de traitement …), 
 - Remplacement des réseaux de distribution, 
 - Réalisation des raccordements, des branchements particuliers et des 
   comptages individuels des usagers ou abonnés du Syndicat, 
 - Acquisitions nécessaires aux installations, 
 - Livraison, distribution et fourniture d'eau potable, 
 - Facturation des volumes livrés aux comptages des usagers, 
 - Eventuellement fourniture d'eau à des collectivités non-membres et sur  
   avis du Comité Syndical. 
 
La C.C. du Grand Pic Saint Loup assure donc la gestion, la production, le traitement et la distribution 
d'eau potable sur le territoire des 26 communes suivantes : 

 
- Causse de la Selle, - Murles, - Saint Martin de Londres, 
- Cazevieille, - Pégairolles de Buèges, - Saint Mathieu de Tréviers, 
- Claret, - Notre Dame de Londres, - Sauteyrargues, 
- Combaillaux, - Rouet, - Vacquières, 
- Ferrières les Verreries - Saint André de Buèges - Vailhauquès, 
- Lauret, - Saint Clément de Rivière - Valflaunès, 
- Le Triadou, - Saint Gély du Fesc, - Viols en Laval, 
- Les Matelles, - Saint Jean de Buèges - Viols le Fort. 
- Mas de Londres, - Saint Jean de Cuculles, 

 
Le seuil de 50.000 habitants, défini par la loi n° 92-125 du 06.02.1992, n'ayant pas été atteint, aucune 
commission consultative des services publics locaux n'a été créée au sein de la collectivité. 

 
1.2 Service délégué : 

 
Par un contrat d'affermage en date du 24 décembre 2012, la SAUR assure depuis le 01/01/2013 la 
production, le traitement et la distribution publique d'eau potable pour les communes du secteur de 
l'ex-SMEA (Causse de la Selle, Cazevieille, Claret, Combaillaux, Ferrières les Verreries, Lauret, Le 
Triadou, Les Matelles, Mas de Londres, Murles, Notre Dame de Londres, Rouet, Saint Gély du Fesc, 
Saint Jean de Cuculles, Saint Martin de Londres, Saint Mathieu de Tréviers, Sauteyrargues, 
Vacquières, Vailhauquès, Valflaunès, Viols en Laval et Viols le Fort). 
Le contrat, d'une durée de 12 ans, prendra fin le 31 décembre 2024.  
 
Le service Eau Potable de la commune de Saint Clément de Rivière est également exploité en 
affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU, en vertu d'un contrat, ayant pris effet le 
01.02.2010 et se terminant le 31/12/2021. 
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Les prestations confiées aux deux délégataires sont les suivantes : 
 

 Exploitation de la ressource, mise à disposition et distribution aux abonnés. 

 Gestion du Service 
Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 
entretien des installations, relève des compteurs. 

 Gestion des Abonnés Accueil des abonnés, facturation, traitement des doléances clients. 
 Mise en service des branchements. 
 Entretien de l'ensemble des ouvrages. 

 Renouvellement 
des branchements et des canalisations, inférieurs à 6m, des clôtures, des 
compteurs, des équipements électromécaniques et hydrauliques, et des 
télésurveillances existantes. 

 
La collectivité prend en charge : 
 

 Renouvellement 
de la voirie, des canalisations, des captages, des forages, des ouvrages de
de traitement, du génie civil. 

 
Les communes de Pégairolles de Buèges, Saint André de Buèges et Saint Jean de Buèges sont 
exploitées en régie directe pour le service eau potable. Le règlement du service Eau Potable de 
ces trois communes, a été approuvé en date du 27/09/2016 – Délibération n°18.09.2016, par le 
Conseil Communautaire. 
 

1.3 Constitution et gestion du service : 
 
La distribution d'eau potable est assurée par les forages du Boulidou (commune de Les Matelles), 
du Frouzet (commune de Saint Martin de Londres), du Fenouillet (commune de Vacquières), de 
Baumes (Commune de Ferrières les Verreries), du Pézouillet (commune de Saint Gély du Fesc), des 
forages de Méjanels et des Ecoles (Commune de Saint Clément de Rivière), des forages des 
Escanauds et Devès (commune de Saint Jean de Buèges), de la Source de la Buèges (commune de 
Pégairolles de Buèges) et par l'importation en provenance de la Source du Lez, de Garrigues-
Campagne et de la Commune de Brissac. 
 

* La répartition de la ressource s'est faite de la manière suivante : 
 

-  49,80% : Source du Lez  
-  19,04% : Le Boulidou 
-  11,60% :  Forage de Méjanels 
-   8,52% : Le Frouzet 
-   5,72% : Garrigues Campagne 
-   2,22% : Le Fenouillet 
-   1,99% : Forage des Ecoles 
-   0,60% : Captage des Escanauds et Forage du Devès 
-   0,20% :  Baumes 
-   0,18% :  Source de la Buèges 
-   0,13% :  Brissac  
-   0,00% : Le Pézouillet (DUP en cours d’abandon) 
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* Le Grand Pic Saint Loup en quelques chiffres : 
18 202 abonnés, 
2 755 987 m³ vendus, 2 749 112 m³ sur les communes du territoire, 
     6 875 m³ pour l'exportation, 
64 réservoirs et reprises, 
652 km de canalisations d'eau potable (hors branchements), 
10 sites de production (dont un non exploitable), 
3 sites d'achat d'eau en gros. 

 

2. Volumes de l'année  
 
Les volumes produits sur l'ensemble du territoire restent stables (+0,65%) pour un total de 
1.889.361m³. Par contre, les volumes importés sont en baisse de 9,05% par rapport à 2017. 
 
Sur l'exercice 2018, le cumul des volumes produits et importés enregistre une baisse de 4,99% par 
rapport à 2017. 
 
Par ailleurs, le nombre d'abonnés sur le territoire évolue et enregistre une augmentation de 1,16%. 
Les volumes vendus aux abonnés ont enregistré une baisse de 2,54%.  
 

COMPARAISON des VOLUMES MENSUELS de 2016 à 2018 
(Produits + Importés) 

 

 
 

Ce graphique illustre l'évolution des volumes produits et importés en 2018 par rapport à 2017. 
Les volumes produits sur le secteur de la Buèges, n'étant connus qu'annuellement, ont été 
mensualisés de manière homogène sur chaque année. 
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3. Qualité du service 
 

Tous les abonnés ont pu se présenter à la Direction Eau et Assainissement à l'adresse suivante : 
 

730, route de Saint Gély 
34270 Les Matelles 

 

Les bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi). 
 

Les abonnés ont pu également se rendre à l'hôtel de la Communauté de Communes dont les horaires 
d'ouverture au public sont du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 

25, allée de l'Espérance 
34270 Saint Mathieu de Tréviers 

 
Le service "Abonnés" et la direction régionale de SAUR se situent à Saint Gély du Fesc : 

ZAE des Verriès - 350, rue de l'Aven - BP 6 
34985 Saint Gély du Fesc 

 

Les services "Techniques" de SAUR se situent aux Matelles: 
730, route de Saint Gély 
34270 Les Matelles 

La SAUR accueille les abonnés du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Un 
service d'astreinte permet de répondre à toutes les urgences 7 jours/7 et 24 heures/24. 
 
Les bureaux de VEOLIA se trouvent : 

75, rue du Progrès 
34820 TEYAN 

 
VEOLIA accueille les abonnés du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Un 
service d'astreinte permet de répondre à toutes les urgences 7 jours/7 et 24 heures/24. 
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INDICATEURS   TECHNIQUES 
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En application de l'arrêté ministériel n°2007-675 du 02 mai 2007 et de la circulaire n°21/DE du 
28 avril 2008, les indicateurs de performance définis sont transmis à l'Office National de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques (ONEMA) pour abonder le système d'information concernant les services 
publics d'eau potable et d'assainissement. 
Ces indicateurs sont repris en annexe 1 du rapport. 
 

1. Population du Service 
 

La population légale au dernier recensement (2018) est de 37.103 habitants. 
 

2. Origine de la ressource 
 

L'eau distribuée sur les différentes unités de distribution peut provenir de onze sites différents.  
 

 
En ce qui concerne la commune de Saint Jean de Buèges, il a été volontairement regroupé les deux sites de production 
(Escanauds et Devès). A titre d’information, les volumes produits sur l’année 2018 depuis ces captages sont 
respectivement de 22 746 m3 et 2 733 m3. 
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PRODUCTION et IMPORTATION du Grand Pic Saint Loup 
 

 
 

Les volumes pris dans ce tableau sont des volumes annuels, et non pas ceux issus de la campagne de relève qui 
est établie d'octobre à octobre. 
Les besoins "usine" ne sont pas compris dans les volumes produits qui ne concernent que les volumes injectés 
dans les réseaux. 
 
Les volumes importés depuis la Source du Lez enregistrent une baisse de 9,51%, au profit de la 
production sur Suquet et Frouzet qui enregistre respectivement une hausse de 2,45% et 18,36% par 
rapport à 2017.  

 

 
  

2017 2018
Variation 

(%)
BOULIDOU 792 058 811 477 2,45%
Besoins usine 11 898 10 980 -7,72%
FROUZET 306 654 362 964 18,36%
Besoins usine 5 667 5 142 -9,26%
PEZOUILLET 0 0 -
DOMAINE DES BAUMES 8 264 8 374 1,33%
Besoins usine 0 0 -
LE FENOUILLET 104 711 94 632 -9,63%
Besoins usine 702 1 265 80,20%
L'ECOLE 45 030 84 735 88,17%
MEJANELS 592 692 494 154 -16,63%
SOURCE DE LA BUEGES 6 227 7 546 21,18%
ESCANAUDS / DEVES 21 441 25 479 18,83%

Sous-Total Production 1 877 077 1 889 361 0,65%
SOURCE DU LEZ 2 345 245 2 122 125 -9,51%
GARRIGUES CAMPAGNE 255 532 243 889 -4,56%
BRISSAC 6 740 5 556 -17,57%
Sous-Total Importation 2 607 517 2 371 570 -9,05%

TOTAL 4 484 594 4 260 931 -4,99%
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3. Évolution du nombre d'abonnés 
 

 

 
 

 

2017 2018
Causse de la Selle 269 273
Cazevieille 107 104
Claret 805 805
Combaillaux 725 750
Ferrières les Verreries 45 45
Lauret 297 309
Le Triadou 262 260
Les Matelles 962 962
Mas de Londres 256 265
Murles 151 151
Notre Dame de Londres 295 297
Pégairolles de Buèges 80 82
Rouet 51 50
Saint André de Buèges 62 64
Saint Clément de Rivière 1 851 1 863
Saint Gély du Fesc 4 803 4 894
Saint Jean de Buèges 206 213
Saint Jean de Cuculles 205 210
Saint Martin de Londres 1 348 1 355
Saint Mathieu de Tréviers 2 282 2 306
Sauteyrargues 237 231
Vacquières 521 515
Vailhauquès 1 069 1 093
Valflaunès 388 382
Viols en Laval 96 97
Viols le Fort 621 626

TOTAL 17 994 18 202
Evolution en nombre 208

Evolution en % 1,16%
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4. Evolution des volumes mis en œuvre 
 

Dans le but d'une meilleure lecture des données techniques, tous les volumes pris en 
compte couvrent la période de relève et ont été ramenés à 365 jours. 

 

4.1 Evolution des volumes (en m³) : 
 

 
                                    * Volumes mis en distribution = (Volume produit + volume importé – volume exporté) 

 

4.2 Evolution des volumes consommés (en m³) : 
 

CONSOMMATIONS TOTALES des ABONNÉS par COMMUNE 
 

 
La consommation moyenne annuelle par abonné et par commune est détaillée en annexe 02. 

2017 2018

Volumes produits 1 859 379 1 871 637
Besoin réseau 147 775 149 448
Volumes importés 2 572 080 2 348 375
Volumes mis en distribution* 4 422 961 4 211 943
Volumes exportés 7 846 6 875
Volumes consommés 2 821 253 2 749 565

Communes 2017 2018
Causse de la Selle 23 808 26 715
Cazevieille 26 370 28 279
Claret 110 094 99 797
Combaillaux 103 999 102 668
Ferrières les Verreries 7 115 8 010
Lauret 43 299 40 281
Le Triadou 31 545 31 344
Les Matelles 130 089 123 497
Mas de Londres 35 260 32 104
Murles 23 355 21 390
Notre Dame de Londres 40 766 42 461
Pégairolles de Buèges 3 870 4 238
Rouet 5 344 7 903
Saint André de Buèges 5 117 3 851
Saint Clément de Rivière 498 179 469 442
Saint Gély du Fesc 855 252 838 950
Saint Jean de Buèges 10 968 12 357
Saint Jean de Cuculles 29 839 30 412
Saint Martin de Londres 172 588 160 387
Saint Mathieu de Tréviers 289 397 295 768
Sauteyrargues 25 832 24 905
Vacquières 47 796 49 400
Vailhauquès 152 937 152 595
Valflaunès 59 823 62 097
Viols en Laval 22 366 17 014
Viols le Fort 66 245 63 700

TOTAL 2 821 253 2 749 565
Evolution en % -2,54
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4.3 Evolution des volumes exportés : 
 

 
 

5. Rendement du réseau (P104.3) – Indice Linéaire de Pertes en Réseau (P106.3) et 
Indice Linéaire des Volumes Non Comptés (P105.3),  

 

  
              *Rendement du réseau de distribution= (Volume Consommé Autorisé+ Volume Exporté) x100 
                                                                                     (Volume Produit + Volume Importé) 
         ** Indices : exprimés en m³ / km /jour. 

 

Secteur de l'ex-SMEA 2017 2018

Rendement du réseau de distribution * 74,24% 76,24%
Indice linéaire de pertes de réseau ** 4,53 3,99
Indice linéaire des volumes non comptés ** 5,20 4,65
St Clément de Rivière

Rendement du réseau de distribution * 78,90% 82,00%
Indice linéaire de pertes de réseau ** 7,26 5,82
Indice linéaire des volumes non comptés ** 7,53 6,09
Pégairolles de Buèges

Rendement du réseau de distribution * 64,60% 60,14%
Indice linéaire de pertes de réseau ** 3,02 4,12
Indice linéaire des volumes non comptés ** 3,23 4,53
St André de Buèges

Rendement du réseau de distribution * 77,40% 71,04%
Indice linéaire de pertes de réseau ** 0,38 0,40
Indice linéaire des volumes non comptés ** 0,40 0,43
St Jean de Buèges

Rendement du réseau de distribution * 54,86% 51,64%
Indice linéaire de pertes de réseau ** 16,56 21,10
Indice linéaire des volumes non comptés ** 17,93 22,47
Entier Territoire

Rendement du réseau de distribution * 74,81% 76,88%
Indice linéaire de pertes de réseau ** 4,70 4,10
Indice linéaire des volumes non comptés ** 5,33 4,74
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6. Qualité de l'eau - Analyses 
 

 

 

 
A l'issue des résultats des 123 analyses réalisées en 2018, 96% ont atteint le seuil de conformité 
défini par la Loi du 03 janvier 1992. 
 
Les trois analyses physico-chimiques non conformes sur Saint Clément de Rivière étaient dus à une 
turbidité légèrement plus élevée que le taux réglementaire. 
 
La non-conformité de l'analyse bactériologique sur le secteur de l'ex-SMEA a été constatée malgré 
la présence de chlore dans le réseau (analyses de terrain). Après vérification du délégataire, les 
autocontrôles n'ont révélé aucune non-conformité. 
 
La non-conformité de l'analyse bactériologique sur Pégairolles de Buèges est due à la présence d’un 
E.Coli lors de l’analyse du 09 février 2018.  
Pour cette alerte « contamination » transmises par l’Agence Régionale de la Santé, les services de 
la CCGPSL ont immédiatement mis en application les mesures suivantes : 

 Sur-chloration au niveau des réservoirs ; 
 Purge du réseau de distribution. 

L’analyse de confirmation réalisée post alerte par l’ARS a mis en évidence un retour à la conformité 
des paramètres analysés et donc l’efficacité des mesures prises. 
 
Tous les résultats d'analyses sont consultables sur les sites suivants : 
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable 
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/L-eau-en-Languedoc-Roussillon.82001.0.html 
 
 
 
 
  

Type Localisation Nombre
Conformité 
(nombre)

Conformité 
(%)

Secteur ex-SMEA 20 19 95,00%
St Clément de Rivière 31 31 100,00%
Pégairolles de Buèges 7 6 85,71%
Saint André de Buèges 3 3 100,00%
Saint Jean de Buèges 6 6 100,00%

Secteur ex-SMEA 21 21 100,00%
St Clément de Rivière 16 13 81,25%
Pégairolles de Buèges 8 8 100,00%
Saint André de Buèges 3 3 100,00%
Saint Jean de Buèges 8 8 100,00%

TOTAL 123 118 95,93%

Bactériologiques

Physico-chimique
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7. Branchements en plomb 
 
Pour l'exercice 2018, il était recensé très peu de branchements en plomb (0,33% sur le territoire). 
 

 
 

8. Forages et puits 
 
Le Décret Ministériel n°208-652 du 02 juillet 2008 fixe obligation, pour chaque particulier qui utilise 
ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique, de 
déclarer cet ouvrage ou son projet d'ouvrage en Mairie. 
Cette obligation est entrée en vigueur depuis le 01 janvier 2009. 
 
Tout nouvel ouvrage réalisé à compter du 01 janvier 2009 doit faire l'objet d'une déclaration au plus 
tard un mois avant le début des travaux. Selon un formulaire CERFA, la déclaration doit être déposée 
en Mairie dont une copie doit être transmise à la C.C. du Grand Pic Saint Loup qui doit gérer 
l'exploitation des données pour le suivi, entre autres, de leur protection dans le cadre du Service 
d'Assainissement Non Collectif. 
 
Débuté en 2010, le recensement fait état, au 31.12.2018, de 139 ouvrages recensés dont : 

-  31 à usage domestique, 
-  32 pour d'autre usage, 
-  72 à usage non communiqué (par défaut pris pour usage non domestique), 
-   4 ouvrages désaffectés. 

Ce recensement est détaillé par communes d'intervention en annexe 4. 
  

Nombre de branchements en plomb 54
Nombre de branchements en plomb supprimés 0
Nombre de branchements en plomb restant 54
% de branchements supprimés 0
% de branchements restants / nombre de branchements 0,33%

Saint Gély du Fesc 1
Saint Mathieu de Tréviers 51
Combaillaux 1
Vailhauquès 1
Saint Clément de Rivière 0
Pégairolles de Buèges 0
Saint André de Buèges 0
Saint Jean de Buèges 0

TOTAL 54
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1. Tarifs aux abonnés 
 
La facturation des consommations eau potable pour les contrats qui sont en affermage (ex-SMEA et 
Saint Clément de Rivière) se fait selon une tarification binôme : une part fixe et une part 
proportionnelle aux mètres cube consommés et passés au compteur.  
Elle est établie de la manière suivante : 
 

- Courant juillet, facturation, après relève, des consommations du premier semestre 
écoulé, 

- Courant janvier, facturation, après relève, des consommations du second 
semestre écoulé. 

 
Les abonnés des trois communes de la Buèges sont facturés annuellement, avec une tarification 
identique à celle des autres abonnés : une part fixe et une part proportionnelle aux mètres cube 
consommés et passés au compteur. 
 

PRIX de l'EAU 
Part C.C. Grand Pic Saint Loup et part Délégataire  

(Hors TVA et hors Assainissement) 
 

  
   Tarif 2018 : Délibération n°01.12.2017 du 19.12.2017 
  Tarif 2019 : Délibération 08.12.2018 du 18.12.2018 

CCGPSL SAUR Total CCGPSL SAUR Total

Part fixe - 30,51 30,51 - 31,07 31,07 1,84%
de 1 à 30 m³ 0,242 0,426 0,668 0,242 0,432 0,674 0,90%

de 31 à 750m³ 0,602 0,778 1,380 0,602 0,789 1,391 0,80%

au-delà de 750 m³ 0,672 0,906 1,578 0,672 0,919 1,591 0,82%

CCGPSL VEOLIA Total CCGPSL VEOLIA Total

Part fixe - 11,11 11,11 - 11,41 11,41 2,70%

de 1 à 30 m³ 0,242 0,492 0,242 0,498 1,30%

de 31 à 750m³ 0,602 0,852 0,602 0,858 0,75%
au-delà de 750 m³ 0,672 0,922 0,672 0,928 0,69%

Total Total

Part fixe 69,00 69,00 0,00%

de 1 à 120 m³ 0,876 0,876 0,00%
de 121 à 240m³ 1,665 1,665 0,00%
au-delà de 240 m³ 2,550 2,550 0,00%2,550

Année 2018 Année 2019Secteur
ex-SMEA

Variation

Variation

Variation

2,550

St Clément de 
Rivière

Année 2018 Année 2019

CCGPSL

69,00

3 communes 
de la Buèges

Année 2018 Année 2019

69,00

0,876

1,665

CCGPSL

0,876

0,2496 0,2560

1,665
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PRIX du mètre cube HT et redevances de 2015 à 2018 calculé sur la base de 120 m³ 
Part Collectivité et Part Délégataire  

 

 
 

 
La variation de la part des délégataires suit l’évolution des clauses et paramètres de la formule de 
révision contractuelle. 
 
La part de la collectivité a été maintenue à 0,5120€/m³ pour le secteur de l'ex-SMEA. 
Dans le but d'harmonisation tarifaire, la part de la collectivité, pour la facturation de Saint Clément 
de Rivière, a été ramenée à 0,5120€/m³. 
 

Secteur Ex SMEA

0,5820 0,5820
0,5120 0,5120

0,8944 0,9128 0,9381 0,9443

1,4764 1,4948 1,4501 1,4563

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2015 2016 2017 2018

COLLECTIVITE SAUR TOTAL

 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 

0,1610 0,1650 0,1700 0,1800
0,2260

0,5120

0,3075 0,3040 0,3038
0,3457 0,3412 0,3422

0,4685 0,4690 0,4738

0,5257
0,5672

0,8542

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2013 2014 2015 2016 2017 2018
CCGPSL VEOLIA TOTAL
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En 2018, la part collectivité a été uniformisée pour tous les abonnés des trois communes de la Buèges 
à 1,4510€. 
 
A ces valeurs viennent s'ajouter les taxes et redevances suivantes : 

 la T.V.A. au taux de 5,5%. 
 la redevance de "lutte contre la pollution domestique" a été maintenue à 0,29€ par m³ 

consommé pour les abonnés de l'entier territoire.  
 la redevance "Préservation des Ressources en eau" est de 0,12€/m³ pour le secteur de l'ex-

SMEA et de 0,065€/m³ pour celui de Saint Clément de Rivière. A noter, le secteur de la 
Buèges n’est pas soumis au versement de cette redevance car situé en zone non déficitaire 
au regard de la ressource en eau (Cf. point V de l’article L 213-10-9 du code de 
l’environnement) 

 
Conformément aux dispositions de la loi du 12.07.2010, la note d'information de l'Agence de l'Eau 
R.M.C sur les redevances de la facture d'eau est reportée en annexe 5. 
 
  

Secteur 3 BUEGES

1,4000 1,4000
1,3733

1,4396
1,4038

1,7500 1,7500

1,5750

1,8299

1,7836

1,4510

1,2493 1,2643 1,2533

1,3153

1,4038

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PEGAIROLLES SAINT ANDRE SAINT JEAN
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Pour un montant TTC, la répartition entre les différents bénéficiaires du montant de la facture d'eau 
(collectivité, délégataire, Agence de l'Eau et TVA) est représentée dans le graphique ci-dessous.  

 

 
 

 
 

 
 

Prix du m³ TTC - Années 2017 et 2018 
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Calculé sur la base d'une consommation de 120m³ (hors assainissement) 
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2. Comparatif du prix du mètre cube d'eau potable : 
 

Un comparatif du prix du mètre cube est présenté en €uros (hors assainissement, TVA et redevances) sur 
la base de la consommation de référence INSEE -120m³ (parts collectivité + fermier). 

 

 

 

 
 

Abstraction faite des particularités du contrat de Saint Clément de Rivière, les collectivités de la région de 
Montpellier ont un prix de l'eau assez homogène, ne variant qu’une dizaine de centimes et en deçà du prix 
moyen du m³ en France. 
 

Nota : Pour l’eau achetée en bouteille par le consommateur, il la paie selon la marque : 
 - 110,00€ /m³ pour l’eau la moins chère, 
 - 390,00€ /m³pour les marques les plus chères. 
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3. Facture type 
 

En annexe 3, une facture type d'eau potable se rapportant à une consommation de 120 m³. Il est fait un 
comparatif entre les valeurs 2017 et 2018. 

 
4. Tarif de l'eau importée 

 

Au terme des discussions avec MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE, un accord a été arrêté sur 
le prix du mètre cube d'eau livré à la Source du Lez. Une convention, signée le 15 octobre 2016, a fixé la 
nouvelle tarification pour une période de 10 ans. 

 

PRIX de BASE et REDEVANCE PRÉLÈVEMENT 
sur la Source du Lez de 2011 à 2018 (TVA 5,5% comprise) 
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5. Autres indicateurs financiers 
 

5.1. Recettes de la collectivité 
 
 

 
 
5.2. Recettes des délégataires 
 

 
 

5.3 Ecrêtements 
 

Pour les surconsommations accidentelles, l'Assemblée a délibéré sur les modalités d'application des 
mesures et conditions d'écrêtement (délibération du 27.11.2018). 
 

L'essentiel des dossiers présentés fait référence à des installations vieillissantes et donc devenues 
vulnérables, mais également à des installations plus récentes, non protégées par des réducteurs de 
pressions. 
 

Conformément à la loi Warsmann 2011-525 du 17.05.2011 et de son décret d'application du 
24.09.2012, le moyen de calcul des écrêtements a évolué. Désormais, l'abonné ne sera pas tenu au 
paiement de tout volume excédant le double de sa consommation moyenne sur les 3 dernières 
périodes de référence, s'il présente, dans le mois suivant le constat de fuite, une facture de réparation 
d'un plombier et si la fuite a eu lieu sur une canalisation. 
 

Des courriers personnalisés sont transmis à tous les abonnés ayant présenté une demande 
d'écrêtement. 
 

Lorsque la demande est formulée pour un immeuble en location, le propriétaire est également 
informé du sinistre et conseillé sur les mesures conservatoires à mettre en œuvre. 
 

 
 

TOTAL

1 461 444,59 €
26 135,20 €
1 344,79 €

-37 828,12 €
1 451 096,46 €

324 790,88 €
0,00 €

481 018,44 €
  70- Prestations de services 127 274,80 €

  75- Autres produits de gestion 4 570,00 €

  77- Produits exceptionnels 349 173,64 €

805 809,32 €
Total des Recettes 2 256 905,78 €

Recettes vente d'eau aux usagers

Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes :

Abonnement
Recettes ventes d'eau en gros
Régularisation des ventes d'eau (+/-)
Sous-Total Recettes de Ventes d'Eau
Recettes liées aux travaux

Sous-Total Autres Recettes

TOTAL

1 745 562,05 €
505 180,77 €

2 427,01 €
-17 959,79 €

2 235 210,04 €

659 535,00 €
64 576,00 €

724 111,00 €
2 959 321,04 €

Autres recettes
Sous-Total Autres Recettes

Recettes ventes d'eau en gros

Recettes vente d'eau aux usagers (part délégataire)
Abonnement

Sous-Total Recettes de Ventes d'Eau
Recettes liées aux travaux

Total des Recettes

Régularisation des ventes d'eau (+/-)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volume dégrevé 61 389 46 548 102 639 65 183 65 825 47 147
Montant dégrevé 24 061 31 886 71 982 44 699 44 858 28 990
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Les demandes d'écrêtement formulées en 2018 sont toujours en cours d’analyse par la Direction Eau 
et Assainissement du Grand Pic Saint Loup, les données concernant cet exercice seront publiées 
ultérieurement. 
 

5.4 Montants financiers 

 
 
5.5 Etat de la dette 

 
  

Montants
2018

Montant financier HT des travaux engagés pendant
le dernier exercice budgétaire

1 426 452,43 €

Montant des subventions en € ND

Montant des contributions € 0,00 €

ND  =Non Déterminé

Montants
2018

1 539 478,85 €

En capital 91 796,18 €

En intérêt 33 386,13 €
Montant remboursé durant l'exercice 2018

Encours de la dette au 31.12.2018 (Montant restant dû)

Dotation aux amortissements en 2018
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5.6 Taux d'impayés sur l'année précédente 
 

 
 

  

3 BUEGES 2017 2018

Montant d'impayés en € au titre de l'année 2017 
tel que connu au 31/12/2018

ND

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) 
en € au titre de l'année 2017

ND

Taux d'impayés en € sur les factures d'eau 2017 ND

ND = Non Déterminé

DSP SAUR 2017 2018

Montant d'impayés en € au titre de l'année 2017 
tel que connu au 31/12/2018

28 404,82 € 80 156,07 €

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) 
en € au titre de l'année 2017

4 577 468,00 € 4 862 600,00 €

Taux d'impayés en € sur les factures d'eau 2017 0,62% 1,60%

DSP VEOLIA 2017 2018

Montant d'impayés en € au titre de l'année 2017 
tel que connu au 31/12/2018

964,00 € 4 714,00 €

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) 
en € au titre de l'année 2017

128 885,00 € 128 681,00 €

Taux d'impayés en € sur les factures d'eau 2017 0,26% 1,23%
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1. Travaux de branchements particuliers réalisés en 2018 
 

1.1 Liste des nouveaux branchements sans pose de compteur 

  
1.2 Liste des nouveaux branchements avec pose de compteur 

 

Demandes Réalisations
En Attente / 
Sans suite

Causse de la Selle 0 0 0
Cazevieille 1 0 1
Claret 1 1 0
Combaillaux 21 7 14
Ferrières les Verreries 0 0 0
Lauret 0 0 0
Le Triadou 8 8 0
Les Matelles 10 3 7
Mas de Londres 3 1 2
Murles 2 2 0
Notre Dame de Londres 0 0 0
Pégairolles de Buèges 1 0 1
Rouet 6 0 6
Saint André de Buèges 2 0 2
Saint Clément de Rivière 2 2 0
Saint Gély du Fesc 14 9 5
Saint Jean de Buèges 0 0 0
Saint Jean de Cuculles 1 1 0
Saint Martin de Londres 3 2 1
Saint Mathieu de Tréviers 7 7 0
Sauteyrargues 1 1 0
Vacquières 2 2 0
Vailhauquès 2 1 1
Valflaunès 1 1 0
Viols en Laval 0 0 0
Viols le Fort 4 2 2

TOTAL 92 50 42

Demandes Réalisations
En Attente / 
Sans suite

Causse de la Selle 7 7 0
Cazevieille 5 0 5
Claret 8 6 2
Combaillaux 1 0 1
Ferrières les Verreries 0 0 0
Lauret 3 1 2
Le Triadou 5 3 2
Les Matelles 8 6 2
Mas de Londres 3 1 2
Murles 2 1 1
Notre Dame de Londres 1 0 1
Pégairolles de Buèges 1 0 1
Rouet 0 0 0
Saint André de Buèges 1 0 1
Saint Clément de Rivière 7 6 1
Saint Gély du Fesc 27 13 14
Saint Jean de Buèges 0 0 0
Saint Jean de Cuculles 11 8 3
Saint Martin de Londres 5 1 4
Saint Mathieu de Tréviers 22 9 13
Sauteyrargues 3 2 1
Vacquières 5 4 1
Vailhauquès 8 4 4
Valflaunès 2 1 1
Viols en Laval 0 0 0
Viols le Fort 4 4 0

TOTAL 139 77 62
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1.3 Liste des poses de nouveaux compteurs 

  
2. Travaux d'extensions réalisés en 2018 (promoteurs et particuliers) 

 

 

Demandes Réalisations
En Attente / 
Sans suite

Causse de la Selle 2 1 1
Cazevieille 0 0 0
Claret 112 11 1
Combaillaux 32 28 4
Ferrières les Verreries 0 0 0
Lauret 16 15 1
Le Triadou 1 1 0
Les Matelles 10 9 1
Mas de Londres 7 7 0
Murles 4 2 2
Notre Dame de Londres 2 2 0
Pégairolles de Buèges 0 0 0
Rouet 0 0 0
Saint André de Buèges 0 0 0
Saint Clément de Rivière 3 1 2
Saint Gély du Fesc 112 100 12
Saint Jean de Buèges 3 2 1
Saint Jean de Cuculles 1 1 0
Saint Martin de Londres 5 5 0
Saint Mathieu de Tréviers 49 45 4
Sauteyrargues 2 2 0
Vacquières 1 1 0
Vailhauquès 21 21 0
Valflaunès 1 1 0
Viols en Laval 4 4 0
Viols le Fort 10 7 3

TOTAL 398 266 32

Projet Nbre de lots
Causse de la Selle 1
Cazevieille 1 1 4
Claret

Combaillaux 3 28
Ferrière les Verreries

Lauret

Le Triadou 1 1 3
Les Matelles 1 1 3
Mas de Londres

Murles 1 4
Notre Dame de Londres

Pégairolles de Buèges

Rouet 2
Saint André de Buèges

Saint Clément de Rivière 1 2
Saint Gély du Fesc 1 50
Saint Jean de Buèges

Saint Jean de Cuculles

Saint Martin de Londres 1 1
Saint Mathieu de Tréviers

Sauteyrargues 1 1 0
Vacquières

Vailhauquès

Valflaunès

Viols en Laval

Viols le Fort

TOTAL 6 10 94 3 0

Communes
Projet 

demandé
Projet réalisé Projet en 

attente
Projet sans 

suite
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3. Amélioration de réseaux et renouvellement de branchements réalisés en 2018 

 

 
  

Montant HT
Nbre 

Branchts

Claret ZA les Yeuses 21 880,25 € 21 880,25 €      

Combaillaux Peyridisses 17 811,98 € 17 811,98 €      

Lauret Domaine Claus de Bouviè 9 878,00 € 1 000,00 € 1 10 878,00 €      

Lauret Hameau du Soulié 33 484,65 € 33 484,65 €      

Saint Jean de Cuculles Rue du Prieuré 3 623,32 € 9 000,00 € 9 12 623,32 €      

Saint Mathieu de Tréviers Déplacement réseau parcelle AH n°06 23 048,70 € 23 048,70 €      

109 726,90 € 10 000,00 € 10 119 726,90 € TOTAL

Renouvellement 
accessoires

HT

Communes Localisation / Adresse du chantier

Renouvellement
Branchements TOTAL

HT

Amélioration
Réseau 

HT
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INDICATEURS DESCRIPTIFS ET DE PERFORMANCE 
 

 
 

 

Code Définition Résultat
D 101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 37 103
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2019 1,96
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2018 1,97
D 151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 2 jours

Code Définition Résultat

P 101.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

95,00%

P 102.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

100,00%

P 103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 100
P 104.3 Rendement du réseau de distribution 76,24%
P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 4,65
P 106.3 Indice linéaire des pertes en réseau 3,99
P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 0,17%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage des Baumes 100%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage du Boulidou 100%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage du Fenouillet 100%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage du Frouzet 100%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage du Pézouillet 100%
P 109.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité 0 €
P 151.1 Taux d'occurrence des interruptions de services non programmées 2,18‰
P 152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 96,40%
P 153.2 Durée d'extinction de la dette 2,97 années
P 154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 1,60%
P 155.1 Taux de réclamations 1,34 ‰

Indicateurs descriptifs du service eau potable

Indicateurs de performance du service eau potable

2018 Secteur de l'ex-SMEA

2018 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Code Définition Résultat
D 101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 5 047
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2019 1,26
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2018 1,28
D 151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 1 jour

Code Définition Résultat

P 101.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

100,00%

P 102.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

81,30%

P 103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 87
P 104.3 Rendement du réseau de distribution 82,00%
P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 6,09
P 106.3 Indice linéaire des pertes en réseau 5,82
P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 0,00%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage des Ecoles 0,00%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage de Méjanels 60,00%
P 109.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité 0 €
P 151.1 Taux d'occurrence des interruptions de services non programmées 0,54‰
P 152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 100,00%
P 153.2 Durée d'extinction de la dette 2,97 années
P 154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 1,23%
P 155.1 Taux de réclamations 0,54 ‰

Indicateurs descriptifs du service eau potable

Indicateurs de performance du service eau potable
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2018 PEGAIROLLES DE BUEGES

Code Définition Résultat
D 101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 41
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2019 1,82
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2018 1,84
D 151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 2 jours

Code Définition Résultat

P 101.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

85%

P 102.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

100%

P 103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 10
P 104.3 Rendement du réseau de distribution 60,14%
P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 4,53
P 106.3 Indice linéaire des pertes en réseau 4,12
P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 0,00%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Source de la Buèges 80%
P 109.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité 0 €
P 151.1 Taux d'occurrence des interruptions de services non programmées 0‰
P 152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 100,00%
P 153.2 Durée d'extinction de la dette 2,97 années

P 154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente
P 155.1 Taux de réclamations 0‰

Indicateurs descriptifs du service eau potable

Indicateurs de performance du service eau potable

2018 SAINT ANDRE DE BUEGES 

Code Définition Résultat
D 101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 47
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2019 1,82
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2018 1,84
D 151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 2 jours

Code Définition Résultat

P 101.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

100%

P 102.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

100%

P 103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 10
P 104.3 Rendement du réseau de distribution 71,04%
P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 0,43
P 106.3 Indice linéaire des pertes en réseau 0,40
P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 0,00%
P 109.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité 0 €
P 151.1 Taux d'occurrence des interruptions de services non programmées 0‰
P 152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 100,00%
P 153.2 Durée d'extinction de la dette 2,97 années
P 154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente
P 155.1 Taux de réclamations 0‰

Indicateurs descriptifs du service eau potable

Indicateurs de performance du service eau potable
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2018 SAINT JEAN DE BUEGES 

Code Définition Résultat
D 101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 191
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2019 1,82
D 102.0 Prix T.T.C. du service au m³ pour 120m³ - Année 2018 1,84
D 151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 2 jours

Code Définition Résultat

P 101.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

100%

P 102.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

100%

P 103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 10
P 104.3 Rendement du réseau de distribution 51,64%
P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 22,47
P 106.3 Indice linéaire des pertes en réseau 21,10
P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 0,00%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Source des Escanauds 80%
P 108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage Deves 40%
P 109.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité 0 €
P 151.1 Taux d'occurrence des interruptions de services non programmées 0‰
P 152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 100,00%
P 153.2 Durée d'extinction de la dette 2,97 années

P 154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente
P 155.1 Taux de réclamations 0‰

Indicateurs descriptifs du service eau potable

Indicateurs de performance du service eau potable
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SAINT MARTIN DE LONDRES

Années 2015 2016 2017 2018

Consommations 160 576 176 662 172 588 160 387

Abonnés 1 324 1 337 1 348 1 355

Consommation 
moyenne/Ab/An

121,28 132,13 128,03 118,37

160 576 176 662 172 588 160 387
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RECENSEMENT DES OUVRAGES ET PUITS DES PARTICULIERS 
 

SITUATION AU 31.12.2018 
 
 

 
  

Domestique Autre usage
Causse de la Selle 2 1 - 1 -
Cazevieille 0 - - - -
Claret 0 - - - -
Combaillaux 11 2 3 6 -
Ferrières les Verreries 0 - - - -
Lauret 2 1 1 - -
Le Triadou 15 5 2 8 -
Les Matelles 16 4 2 10 -
Mas de Londres 10 2 3 5 -
Murles 6 - - 5 1
Notre Dame de Londres 1 - 1 - -
Pégairolles de Buèges 0 - - - -
Rouet 2 - - 2 -
Saint André de Buèges 0 - - - -
Saint Clément de Rivière 9 4 1 4 -
Saint Gély du Fesc 18 3 7 8 -
Saint Jean de Buèges 0 - - - -
Saint Jean de Cuculles 14 2 6 4 2
Saint Martin de Londres 5 1 3 1
Saint Mathieu de Tréviers 14 4 0 10 -
Sauteyragues 1 - 1 - -
Vacquières 0 - - - -
Vailhauquès 13 2 5 6 -
Valflaunès 0 - - - -
Viols en Laval 0 - - - -
Viols le Fort 0 - - - -

TOTAL 139 31 32 72 4

Désaffectés
Usage déclaré

Communes
Nombre 

d'ouvrages
Usage non 
domestique
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commune de Saint-Martin-de-Londres – élaboration du PLU 

9 

C.NOTICE TECHNIQUE "PLUVIAL" 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Saint-Martin-de-Londres a souhaité se 
doter d’un zonage pluvial. 
L’objectif de l’étude réalisée était de diagnostiquer les problèmes existants du réseau et d’élaborer 
un zonage pluvial permettant de pérenniser le bon fonctionnement de ce réseau. 
 
La réalisation du zonage pluvial s’organise en 3 phases distinctes : 
• Phase 1 : Etat des lieux de l’assainissement pluvial. Cette phase permet la reconnaissance 

sur le terrain de l’ensemble du réseau pluvial et le recueil des données existantes, notamment 
en ce qui concerne les dysfonctionnements connus du réseau et la caractérisation du milieu 
naturel. 

 
• Phase 2 : Diagnostic du réseau pluvial. Le diagnostic du fonctionnement du réseau est établi 

sur la base de la reconnaissance de ce dernier ainsi que des levés topographiques effectués. 
Ce diagnostic permet de mettre en évidence les zones les plus sensibles en termes de 
capacité d’évacuation et de risques de saturation. 

 
• Phase 3 : Zonage pluvial. Le zonage fournit les prescriptions à respecter en fonction des 

contraintes hydrauliques identifiées dans les phases précédentes afin de prévenir la 
dégradation de la situation sur les secteurs posant déjà problème et d’éviter l’apparition de 
nouveaux désordres. 

 
La présente notice technique présente les phases 1 et 2 de l’étude du zonage pluvial. 
 
 

ä  Zonage pluvial – Phase 1 « État des lieux de l’assainissement pluvial » et Phase 2 
« Diagnostic du réseau pluvial (commune de St-Martin-de-Londres / CEREG) cf. pages 
suivantes 
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PREAMBULE 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Saint Martin de Londres souhaite se doter d’un zonage pluvial. 
L’objectif de cette étude est de diagnostiquer les problèmes existants du réseau et d’élaborer un zonage pluvial permettant de 
pérenniser le bon fonctionnement du réseau. 

La réalisation s’organise en 3 phases distinctes : 

• Phase 1 : Etat des lieux de l’assainissement pluvial. Cette phase permet la reconnaissance sur le terrain de l’ensemble 
du réseau pluvial et le recueil des données existantes, notamment en ce qui concerne les dysfonctionnements connus 
du réseau et la caractérisation du milieu naturel. 

• Phase 2 : Diagnostic du réseau pluvial. Le diagnostic du fonctionnement du réseau est établi sur la base de la 
reconnaissance de ce dernier ainsi que des levés topographiques effectués. Ce diagnostic permet de mettre en 
évidence les zones les plus sensibles en termes de capacité d’évacuation et de risques de saturation. 

• Phase 3 : Zonage pluvial. Le zonage fournit les prescriptions à respecter en fonction des contraintes hydrauliques 
identifiées dans les phases précédentes afin de prévenir la dégradation de la situation sur les secteurs posant déjà 
problème et d’éviter l’apparition de nouveaux désordres. 

 

Ce rapport présente les phases 1 et 2 de l’étude. 
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A. ETAT DES LIEUX DE 
L’ASSAINISSEMENT 
PLUVIAL 
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A.I. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE ET 
RECUEIL DE DONNEES 

A.I.1. Contexte de l’étude 

A.I.1.1. Situation géographique 

La commune de Saint Martin de Londres est située dans le département de l’Hérault, à 30 km au Nord de Montpellier. Elle est 
limitrophe des communes de Mas de Londres, Notre Dame de Londres et Viols le Fort. 

A.I.1.2. Topographie 

Le village s’est implanté à flanc de colline et les pentes y sont relativement importantes, notamment dans le centre ancien où 
elles atteignent localement 10% (Rue du Torrent de Toulouze). La colline dominant le centre bourg, à l’Ouest, culmine à 488 m 
NGF. La plaine alluviale du Rieutort située en rive droite de ce dernier, a une altitude d’environ 185 m NGF. Ce relief permet 
l’écoulement des eaux pluviales selon un axe Ouest Est. L’ensemble des ruissellements générés sur le territoire communal se 
rejette dans le Rieutort qui traverse la commune du sud vers le nord. 

La partie urbanisée en rive droite du Rieutort présente un relief peu marqué et des pentes plus faibles (1% à 3%). 

 

Le hameau du Frouzet est situé dans un point bas. 

A.I.1.3. Réseau hydrographique 

A.I.1.3.1. Contexte général 

Le territoire communal est traversé par un cours d’eau au sens de la DDTM de l’Hérault, le Rieutort, exutoire naturel des eaux 
de ruissellement pluvial de la commune.  

Le ruisseau du Malitré chemine sur le secteur Ouest de la commune et rejoint le Rieutort en écoulement sur voirie dans la rue 
du Torrent de Toulouze. Il draine un bassin versant important mais ne récupère que peu d’eaux pluviales issues de la commune. 

L’ensemble de ce réseau hydrographique se jette dans L’Hérault, en limite Ouest de la commune. 

 

A.I.1.3.2. Données quantitatives 

A.I.1.3.2.1. Données débitmétriques 

Aucune mesure de débit n’a été effectuée sur le réseau hydrographique traversant la commune. Les stations hydrométriques 
les plus proches sont sur l’Hérault : 

• à Causse de la Selle, 8km à l’Est de Saint Martin de Londres. 

• à Saint Guilhem le Désert, 18 km à l’aval de Saint Martin de Londres. 

A.I.1.3.2.2. Risque inondation 

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Haute Vallée de l’Hérault approuvé en 
2007. Sur la commune de Saint Martin de Londres, le PPRI cartographie les zones inondables liées aux débordements du 
Rieutord, du Valat d’Espinas, du ruisseau des vignes, l’Ayet, du ravin de Lauzes, du Puech camp  
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Les débits de pointe du Rieutord ont été calculés par la méthode de Bressand Golossof. Le débit centennal retenu par le PPRi 
est de 14 m3/s en amont et 92 m3/s en aval de Saint Martin de Londres. Ces deux valeurs ont été calculées en 1999, depuis 
l’urbanisation ainsi que l’augmentation de la pluviométrie sont susceptibles d’avoir modifiées ces valeurs à la hausse. La 
cartographie de l’aléa est issue d’une modélisation hydraulique 1D et d’une approche géomorphologique. 

La carte d’aléa du PPRi fait apparaître que l’hyper centre de Saint Martin de Londres est soumis à un aléa modéré et fort 
d’inondation par débordement de cours d’eau, notamment dans le secteur proche de la place de la fontaine. 

 

 

 
Illustration 1 : Carte d’aléa du PPRi sur la commune de Saint Martin de Londres (source PPRi de la haute vallée de l’Hérault, 2007). 

Le règlement du PPRi est présenté en annexe. 
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A.I.1.3.3. Données qualitatives 

Parmi les cours d’eau traversant la commune, seul le Rieutort est reconnu comme une masse d’eau selon l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée Corse.  

La station de mesure du ruisseau du Rieutort se situe sur le territoire communal de Saint Martin de Londres. 

Tableau 1 : Synthèse de l’état et des objectifs de qualité du Rieutort 

Le Rieutort, est une masse d’eau fortement modifiée ayant un état écologique moyen au regard des objectifs fixés par la 
Directive Cadre Européenne. Toutefois, sa qualité chimique est bonne. 

A.I.1.4. Géologie et hydrogéologie 

A.I.1.4.1. Géologie 

Le territoire communal de Saint Martin de Londres s’implante sur quatre formations géologiques distinctes : 

• A l’Ouest un secteur important est constitué de Calcaires massifs zoogênes. Ces roches perméables se situent sur la 
partie amont des bassins versants.  

• Le centre historique se situe sur une formation de calcaire lacustre massif de l’Eocène moyen, Cette formation est 
relativement perméable. 

• Au niveau de la plaine, se trouvent des alluvions anciennes (sables et argiles rouges). Ces dépôts sont plutôt 
perméables, mais les débits ruisselés sont déjà générés à l’amont sur des secteurs imperméables, ce qui ne permet 
pas à ces alluvions de jouer un rôle important pour la réduction des crues. De plus, leur localisation en zone inondable 
du Rieutort mène à penser que cette couche de sol est rapidement saturée et limite alors fortement l’infiltration. 

• Enfin l’extrême Est du village se trouve sur une formation de marnes gréseuses de l’éocène supérieur. Cette formation 
est relativement imperméable et est susceptible de générer du ruissellement vers le Rieutort 

Le territoire communal urbanisé est donc situé sur un massif de roches calcaire assez perméables, en outre selon des études 
antérieures (DDE 2001) les bassins versant amont ouest sont karstiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masses d’eau 

Etat écologique Etat chimique 

2009 

Objectif de 
bonne 
qualité 

2009 

Objectif 
de bon 

état 

Référence 
de la 

masse 
d’eau 

Nom Statut Etat 
Niveau de 
confiance 

Etat 
Niveau de 
confiance 

FRDR10485 Rieutort MEN Moyen 1 
Bon 

potentiel 
2021 

Bon 2 2015 
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A.I.1.4.2. Hydrogéologie 

Le SDAGE 2016-2021 Rhône-Méditerranée identifie une masse d’eau souterraine au niveau de la commune de Saint Martin de 
Londres : FRDG 115 : Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord Montpelliéraines. 

Le SDAGE a fixé les états suivants pour ces différentes masses d’eau. 

Tableau 2 : Etat quantitatif et objectifs de qualité des masses d’eau souterraines présentes sur le territoire communal. 

La masse d’eau présente sur le territoire de la commune de Saint Martin de Londres est donc en bon état tant quantitatif que 
qualitatif. 

 

A.I.1.4.3. Périmètres de protection rapprochés 

Un captage pour l’alimentation en eau potable se trouve sur la commune. Il s’agit du captage du Frouzet constitué par quatre 
forages. Ceux-ci alimentent la commune de Saint Martin de Londres. 

Son périmètre de protection immédiat est restreint, mais ses périmètres de protection rapprochés et étendus sont importants. 

Les règlements régissant l’utilisation du sol pouvant être faites dans la limite du périmètre de protection stipulent notamment 
l’interdiction de toute activité susceptible d’altérer la qualité de l’eau ou d’en modifier les caractéristiques dans les limites 
définies par les périmètres de protection éloignés du forage défini ci-dessus. 

Au sein de ces périmètres de protection, les aménagements éventuels prévus dans le cadre d’une urbanisation future devront 
donc prendre en compte cette contrainte en interdisant notamment la construction de bassins permettant l’infiltration d’eaux 
pluviales dans le sol en raison de la qualité de ces dernières. 

  

Masses d’eau Etat quantitatif Etat chimique 

Référence de la 
masse d’eau 

Nom Etat Echéance Etat Echéance 

FRDG115 
Calcaires et marnes jurassiques des 
garrigues nord-Montpelliéraines (W 

faille de Corconne) 
Bon 2015 Bon 2015 
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A.II. RECONNAISSANCE DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

A.II.1. Caractérisation du réseau de la commune 

Le réseau situé sur le territoire de la commune a été reconnu durant le mois de janvier 2017. La reconnaissance du réseau a 
permis de relever : 

• 255 tampons et ouvrages hydrauliques ; 

• 46 tronçons de fossés sur un linéaire total d’environ 8.5 km ;  

• Environ 7.4 km de réseau pluvial enterré ;  

 

Illustration 4 : Répartition des linéaires selon le type de réseau. 

 

Chacun de ces éléments fait l’objet d’une fiche présentée en annexe. 

 

Ce graphe montre que la majorité du réseau d’assainissement pluvial de la commune est composé de fossés aériens enherbés. 
Ceux-ci sont régulièrement interrompus par des passages busés. Les conduites enterrées concernent principalement les zones 
urbanisées de la commune. Néanmoins, l’hypercentre est drainé par un réseau pluvial peu développé et discontinu. 

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour les réseaux enterrés, le béton est majoritaire (75%), le PVC n’étant utilisé que 
localement sur de petits tronçons. Seule la ZAC du bois de Massargues et le lotissement Saint Georges ont un réseau pluvial 
entièrement construit avec du PVC. La répartition des différents diamètres utilisés sur le réseau enterré est présentée sur la 
figure ci-dessous. 
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Illustration 5 : Répartition des linéaires de réseau enterré selon le diamètre des conduites. 

La majorité du réseau est en conduite circulaire d’un diamètre compris entre 400mm inclus et 600mm exclu. Il est à noter que 
le réseau pluvial, notamment sur la partie urbaine, n’est pas continu. Ce dernier peut notamment être repris par des cunettes 
ou des grilles transversales permettant de transiter les eaux en surface. 

Cette circulation d’eau sur les voiries, bien qu’elle puisse être importante n’entraine pas nécessairement des 
dysfonctionnements graves si les bâtis intègrent une rehausse des portes et portails.  

 

Illustration 6 : Exemple d’une voirie possédant un réseau pluvial discontinu et limité (rue du torrent de Toulouze, source : Cereg). 
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Illustration 7 : Exemple de rehausse des portes mises en place dans le centre historique, rue des remparts source Cereg. 

 

La commune de Saint Martin de Londres possède en outre six bassins de rétentions des eaux pluviales. Ces ouvrages 
hydrauliques équipent les quatre lotissements les plus récents :  

• Le bassin 1 a un volume utile de 2500 m3 et est équipé d’un orifice de fuite carré 250 mm 

• Le bassin 2 a un volume utile de 613 m3 et est équipé d’un orifice de fuite de diamètre 500mm. 

• Le bassin 3 a un volume utile de 675 m3 et est équipé d’un orifice de fuite 300mm. 

• Le bassin 4 a un volume utile de 340 m3 et est équipé d’un orifice de fuite 200mm. 

• Le bassin 5 a un volume utile de 610 m3 et est équipé d’un orifice de fuite 300mm. 

• Le bassin 6 a un volume utile de 320 m3 et est équipé d’un orifice de fuite 200mm. 
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                   Illustration 8 : Localisation des bassins de rétentions présents sur la commune 
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A.II.2. Observations sur le réseau 

La reconnaissance du réseau a été l’occasion d’établir une série d’observations sur son état. Elle a notamment permis de mettre 
en évidence certains défauts sur quelques ouvrages. Les emplacements de ces collecteurs et les fiches regards correspondantes 
sont synthétisés ci-dessous. 

Les observations réalisées sont classées selon leur gravité en trois niveaux : 

• Niveau 1 : présente des défauts sans impact hydraulique sur le fonctionnement du réseau. Ces ouvrages/regards 
peuvent cependant faire l’objet d’une surveillance afin de s’assurer que les défauts présentés ne s’aggravent pas. 

• Niveau 2 : présente des défauts ayant un impact hydraulique modéré sur le fonctionnement du réseau. La capacité 
d’évacuation des débits n’est pas optimale et une action à moyen terme est nécessaire. 

• Niveau 3 : présente des défauts importants nuisant au bon fonctionnement hydraulique ou concernant l’intégrité de 
l’ouvrage. 

Tableau 4 : Synthèse des observations réalisées sur les ouvrages de franchissement. 

 

En ce qui concerne le réseau pluvial enterré, nous avons remarqué lors du repérage que quelques grilles et tampons sont pris 
dans l’enrobé (voire complètement recouverts). Une dizaine de regards n’ont donc pas pu être soulevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiant du fossé ou de 
l’ouvrage de franchissement 

Observations 

Gravité 

Description Caractérisation 

3 

Passage d’une section rectangulaire 
importante (L : 3000mm ; l : 2800mm ; h 

1800mm) à trois buses circulaires de 
diamètre 500 mm 

 

Aménagements hydraulique inadapté au 
niveau du rond-point de la rue des Arjalas 

et du Cormier 

Perte de capacité hydraulique 
susceptible d’entraîner le débordement 

du cours d’eau sur voirie 

Impact assez important car on se situe 
en secteur urbain 

2/3 

28 Le fossé est pratiquement comblé 
Cela diminue les capacités 

d’évacuations et peut générer des 
débordements. 

1/2 

42 
Passage d’une section de ruisseau 

importante à une buse de diamètre 
500mm au niveau de l’amont du cimetière 

Diminution des capacités hydrauliques 
pouvant entraîner des écoulements sur 
voirie important au niveau de la rue du 

Cormier 

2 
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Tableau 5 : Synthèse des observations réalisées sur le réseau pluvial enterré. 

Identifiant du regard Observations Gravité 

18/67 Le regard est obstrué à plus de 75% par des débris végétaux (feuilles) 1 

19/51/112/117 Le regard alimentant ce tronçon est obstrué par des feuilles 1 

22/126/137 Le regard est en partie comblé par du sable  1/2 

24 
La buse d’évacuation des eaux est ensablée à plus de 75% et la grille d’accès est prise 

dans l’enrobé ceci limitant son entretien 
1 

58 
Des débris végétaux sont présents dans la grille (branches feuilles) pouvant gêner les 

écoulements  
1 

65 
La grille transversale captant les eaux issues du parking de la rue du Plan des Aires 

est totalement obstruée ceci empêchant leurs évacuations dans le réseau 
1 

130 Des gravats importants obstruent complètement les canalisations évacuant l’eau 2 

151/152 
La grille est recouverte par du gazon en surface, cela limite la capacité d’évacuation 

de la grille 
1/2 

57/118 Grilles prises dans l’enrobé : impossible à soulever et donc pas d’entretien. 1 
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Illustration 9 : Localisation des défauts relevés lors du repérage. 
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A.II.3. Témoignages des habitants de la commune de Saint 
Martin de Londres. 

Au cours du repérage menés en janvier 2017 et avril 2017, certains habitants du centre-ville de la commune ont communiqués 
des témoignages sur le déroulement des évènements pluvieux ainsi que la gêne occasionnée. Le secteur le plus problématique 
du centre-ville d’après les habitants est la rue du torrent de Toulouze. Des photographies de cette rue en période pluvieuse nous 
ont par ailleurs été transmises. 

 
Illustration 10 : Rue du torrent de Toulouze durant un évènement pluvieux, source Monsieur Raynier. 

 
Les écoulements surfaciques générés par le ruisseau du Malitré sur la rue du torrent de Toulouze semble d’après les 
photographies et les témoignages être de nature à mettre en danger la sécurité des biens et des personnes. Le diagnostic 
hydraulique permettra de caractériser ces dysfonctionnements. 
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A.III. RECONNAISSANCE DES BASSINS VERSANTS 

A.III.1. Exutoire des eaux pluviales de la commune 

Le réseau de fossé ainsi que le réseau enterré ont pour unique exutoire le Rieutort. En effet les différentes branches du réseau 
pluvial de Saint Martin de Londres se jettent dans le Rieutort. On peut constater qu’aucune des sorties du réseau dans le Rieutort 
est équipée d’un clapet anti retour empêchant le Rieutort de refouler dans le réseau. 

Le hameau du Frouzet a pour exutoire l’Hérault bien que le secteur soit « marécageux » et que les eaux pluviales s’y stocke. 

A.III.2. Bassins versants 

Le territoire communal a été découpé en 92 bassins versants dont la délimitation est précisée sur la planche8 ci-dessous (87 
pour Saint Martin de Londres et 5 pour le hameau du Frouzet). 

Les sous bassins versants discrétisés pour les besoins de l’étude présentent des caractéristiques très variées en termes de pentes 
et de coefficient de ruissellement, selon que l’on soit en rive gauche ou droite du Rieutort.  

Trois secteurs peuvent être distingués : 

- Les bassins versants naturels amont ayant la particularité d’être karstique et relativement pentu (5% en moyenne). 

- La rive gauche, secteur historique de l’implantation de la commune, caractérisée par des pentes importantes car la 
commune s’est développée à flanc de colline. 

- La rive droite qui constitue la plaine, caractérisée par une urbanisation plus récente de type lotissement. Les pentes 
mises en jeu sur ce secteur sont beaucoup moins importantes qu’en rive gauche. 

 

 

Illustration 11 : Répartition des pentes des bassins versants sur la commune de Saint Martin de Londres. 
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B. DIAGNOSTIC DU 
RESEAU PLUVIAL 
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B.I. PRINCIPES GENERAUX 

Le diagnostic hydraulique du réseau d’écoulement s’appuie sur une modélisation de son fonctionnement dont les 
grands principes sont explicités ci-dessous.  

Le diagnostic s’appuie sur le réseau relevé lors de la phase 1 du zonage pluvial ainsi qu’un levé topographique 
partiel. 

B.I.1. Méthode de calcul 

La modélisation hydrologique et hydraulique des bassins versants et du réseau s’organise en trois étapes 
principales : 

• Le découpage des bassins versants principaux en sous bassins élémentaires et leur caractérisation ; 

• La simulation du processus de ruissellement sur chacun des sous bassins élémentaires à l’aide d’un 
modèle pluie-débit et à partir de pluies de projet ; 

• La propagation des hydrogrammes dans le réseau reproduisant le fonctionnement de l’ensemble du 
réseau 

 

Cette étude est réalisée à l’aide d’une modélisation hydraulique 1D via le code de calcul SWMM5. 

 

B.I.2. Principes de modélisation du processus 
hydrologique 

La modélisation du processus hydrologique peut-être décomposé en deux étapes : 

• La fonction de production permet de déterminer le rapport entre la lame d’eau précipitée et la lame 
d’eau effectivement ruisselée encore appelée pluie nette. Cette fonction de production peut être 
variable ou constante au cours du temps. 

• La fonction de transfert permet la transformation de la pluie nette en hydrogramme : sur la base des 
caractéristiques morpho-métriques des bassins versants, les débits à l’exutoire sont déterminés. 

 

B.I.2.1. Utilisation du code de calcul PCSWMM 

Le diagnostic hydraulique du fonctionnement du réseau a été mené par modélisation hydraulique, à l’aide du 
logiciel PC SWMM. 

Le logiciel PC SWMM est un logiciel de modélisation hydraulique couplant sous une même interface à la fois : une 
base de données, une modélisation hydrologique et hydraulique et un rendu SIG. 

Plus précisément, il possède les particularités suivantes : 

• Il intègre un modèle de simulation hydraulique complet par résolution des équations complètes de Barré 
de Saint Venant, permettant une représentation des écoulements en régime transitoire en surface libre 
et/ou en charge (rivières et/ou systèmes d’assainissement). 

• L’ensemble des ouvrages hydrauliques susceptibles d’être rencontrés ou créés dans un système peuvent 
être pris en compte de manière dynamique (règles de contrôle) dans la modélisation y compris :  

o Les interconnexions avec des ouvrages à surface libre de type canaux, fossés, rues, rivières 

o Les bassins de rétention et d’infiltration 

o Les pompes (postes de refoulement…) 
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o Les déversoirs 

o Les vannes 

• Tous les types d’exutoire sont possibles : chutes libres ou avec contrainte aval de tout type (niveau fixe, 
marée, ou variable dans le temps type hydrogramme). 

• La qualité de sortie des résultats et des données permet un rendu SIG aisément exploitable, dynamique 
et didactique permettant notamment de faire apparaitre les éventuelles insuffisances du système ou toute 
autre information pertinente :  

o Vue en plan figurant le diagnostic des réseaux (quantité et/ou qualité), 

o Cartographie des champs d’inondation, 

o Profils en long dans les zones débordées, 

o Informations rattachées aux différents éléments du système (conduites, regards, postes de 
refoulement, exutoires, vannes…) 

o Lien direct avec Google Earth directement interfacé avec PCSWMM France (vue 2D et 3D du 
système). 

 

B.I.2.2. Le réseau modélisé  

L’intégralité du réseau ainsi que des axes de ruissellement surfaciques relevés lors de la reconnaissance du réseau 
ont été modélisés. 

Les données géométriques (pente, section, cotes) permettant de construire le modèle sont tirées de la 
reconnaissance et du levé topographique du réseau. 

Les pertes de charges linéaires pour chaque tronçon sont prises en compte par le modèle en assignant un 
coefficient de rugosité de Manning. Plus le coefficient de Manning est important, plus la rugosité du lien considéré 
sera forte et plus le débit capable sera faible. 

La rugosité des tronçons est fonction de la nature des collecteurs, comme l’indique le tableau ci-dessous : 

 

Collecteur  Matériau Manning 

Enterré PVC, béton 0.011 ; 0.014 

Voirie Enrobé 0.016 

Aérien 
Herbe, terre 0.03 - 0.04 

Béton 0.016 - 0.02 

Tableau 6 : Coefficients de rugosité selon la nature des tronçons modélisés 

 

 Représentation de l’écoulement en surface 

La modélisation du réseau hydraulique de Saint Martin de Londres a été effectuée en tenant compte des 
écoulements surfaciques sur quelques secteurs précis où la voirie fait véritablement office de réseau 
d’assainissement pluvial. 

Le système de drainage urbain comprend donc deux réseaux : 

• Le réseau enterré constitué des conduites qui sont généralement conçues pour évacuer le ruissellement 
associé aux pluies fréquentes et jusqu’à la période de retour de 10 ans selon les prescriptions de la norme 
NF EN 750. 

• Le réseau de drainage en surface constitué des rues qui acceptera lui les débits générés lors 
d’évènements plus rares. On doit admettre que ce système de drainage existe toujours, dans la mesure 
où les écoulements empruntent presque toujours les voiries avant de rejoindre le réseau via les avaloirs. 
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Illustration 12 : Réseaux de drainage 

Pour les secteurs où le réseau de surface n’est pas pris en compte, lorsqu’il y a un débordement à une 
jonction/regard, le modèle simule un stockage du volume en surface qui peut ensuite se résorber progressivement 
dans le réseau souterrain lorsque la capacité du réseau le permet, cette schématisation est parfaitement adaptée 
au secteur de la place de la fontaine par exemple. En effet, comme le témoigne l’illustration 13, le fil d’eau du 
réseau pluvial de la place de la fontaine est situé au niveau de la cote de la voirie. Ainsi la pleine capacité du réseau 
n’est atteinte que pour des hauteurs de submersion de 50 cm sur la place. Cela se traduit ainsi par des hauteurs 
d’eau importantes dès des pluies de période de retour fréquentes.  

 

 

Illustration 13 : Exutoire de la place de la fontaine 

De plus, le logiciel PCSWMM permet de modéliser les écoulements en surface en représentant, en parallèle du 
réseau enterré, le réseau constitué des rues et autres chemins hydrauliques (voir illustration ci-dessus). Cette 
schématisation a été mise en place pour représenter plus finement les mécanismes hydrauliques sur les secteurs 
où les ruissellements sur voirie sont prépondérants. Par exemple, sur la rue du torrent de Toulouze il est pertinent 
de le faire pour bien représenter les écoulements surfaciques du fait de la discontinuité du réseau pluvial.  

 

 

Réseau en surface          
(voirie) 

Réseau enterré 
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B.I.2.3. Choix de la station pluviométrique de référence 

Plusieurs stations météorologiques peuvent être utilisées pour représenter au mieux les précipitations sur la 
commune de Saint Martin de Londres. La station qui a été utilisée est la station de Montpellier Fréjorgues (station 
de référence du département de l’Hérault), située à environ 30 km de la commune de Saint Martin de Londres.  

Cette station mesure l’intensité pluviométrique depuis 1957, les chroniques disponibles sont donc suffisamment 
longues pour établir des statistiques pour les périodes de retour rares. Sur cette base, les coefficients de Montana 
ont été établis. 

Ces coefficients permettent de déterminer la hauteur d’eau précipitée pour une durée et une période de retour 
donnée. La hauteur d’eau est reliée aux coefficients de Montana par la formule suivante : 

𝐼(𝑚𝑚) = 𝑎 ∗ 𝑡(ℎ)−𝑏 

où a et b sont les coefficients de Montana précisés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7 : Coefficients de Montana de la station de Montpellier Fréjorgues 

 

Les coefficients de Montana a et b sont utilisés au sein du modèle pour le calcul des pluie de projet dont la méthode 
est explicitée ci-dessous. 

B.I.2.4. Fonction de production 

La fonction de production permet de rendre compte de la proportion des précipitations qui participent au 
ruissellement sur chaque bassin versant. En effet, des pertes initiales dues à l’interception par les végétaux et la 
rétention de surface sont calculées ainsi que des pertes continues tenant compte de l’infiltration de l’eau dans le 
sol pour les surfaces perméables. 

La fonction de production utilisée est la méthode du SCS (Soil Conservation Service). Cette méthode permet de 
définir la lame d’eau ruisselée en fonction de la lame d’eau précipitée en tenant compte de la variation du 
coefficient de ruissellement au cours de l’épisode pluvieux. Cette méthode nécessite la définition de Curve Number 
(CN) pour chaque sous bassin versant. Le CN est fonction de l’occupation des sols (taux d’imperméabilisation), du 
type de sol et des conditions initiales d’humidité dans le sol. 

Globalement le secteur étudié repose sur des formations géologiques calcaires et karstiques favorisant ainsi une 
infiltration importante du moment que le karst est non saturé. 

Un CN adapté au type de sol et au taux d’imperméabilisation a été estimé pour chaque sous bassin versant à l’aide 
des abaques disponibles dans la bibliographie technique. Des conditions initiales d’humidité moyennes ont été 
considérées. Le tableau ci-dessous présente les CN retenus en fonction de la densité de l’habitat : 

Montpellier 
Fréjorgues 

(1957 – 
2012) 

6’ < d < 2h 2h < d < 6h 

a b 
a b 

2 ans 36.9 0.484 38.55 0.795 

5 ans 47.18 0.461 51.64 0.722 

10 ans 56.91 0.443 63.83 0.7 

20 ans 67.65 0.421 77.4 0.67 

30 ans 74.34 0.407 85.7 0.649 

50 ans 83.18 0.389 97.2 0.621 

100 ans 95.88 0.366 114.24 0.578 
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Densité de l’habitat CN 

Habitat assez dense 90 

Habitat peu dense 75 

Zone naturelle karstique 60 

Tableau 8 : Curve Number retenus 

Nota : En géologie le karst est le nom donné aux formations calcaires fissurés. Ces formations peuvent avoir des 
volumes de stockage d’eau pouvant être assez élevé selon la saison. Leur coefficient de ruissellement est donc très 
variable selon leurs conditions initiales de remplissage au début de l’épisode pluvieux. 

B.I.2.5. Fonction de transfert 

La fonction de transfert a pour but de transformer la pluie nette en hydrogramme de ruissellement. 

Le modèle de ruissellement utilisé dans PC SWMM est celui de l’onde dynamique. Le sous bassin versant y est 
représenté comme un canal rectangulaire peu profond à surface libre. Le débit et la hauteur d’eau sont reliés par 
une loi de conservation du volume (ou loi de stockage) et sont calculés à chaque pas de temps par résolution de 
l’équation de Manning Strickler. Les propriétés morphologiques (pente moyenne, longueur hydraulique, 
rugosité...) permettent de définir le bassin versant. Ce modèle fait partie des modèles à réservoirs non linéaires.  

Le modèle numérique utilisé est celui de l’onde dynamique, il permet de prendre en compte la transition entre 
écoulement à surface libre et écoulement en charge ainsi que les influences avals. En effet le modèle de l’onde 
dynamique repose sur la résolution complète des équations de Barré de Saint de Venant.  
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B.I.2.6. Construction des pluies de projet 

La modélisation 1D via PC SWMM pour réaliser le diagnostic du réseau nécessite la construction de pluies de projet 
dont la méthode est explicitée ci-dessous. 

Les pluies de projet sont des pluies synthétiques construites à partir de statistiques établies sur les pluies réelles. 
Les données pluviométriques utilisées pour la construction des pluies synthétiques sont celles de la station de 
Montpellier – Fréjorgues (période d’observation 1957 – 2012). 

Il existe une grande diversité de pluie de projet, les plus utilisées étant les pluies de Kieffer et de Desbordes. Dans 
le cadre de cette étude les pluies de projet les plus adaptées sont les pluies de Desbordes car elles permettent de 
bien représenter le volume d’eau tombé pour un évènement de période de retour T donnée. 

Les caractéristiques principales de ces pluies sont synthétisées ci-dessous : 

• Construction en double triangle ; 

• Définition d‘une période de pluie intense (DM - variable selon les cas) ; 

• Une durée totale de pluie de 4 heures ou plus (DP) ; 

• Une hauteur d’eau précipitée durant la période intense (notée HM) ; 

• Une hauteur d’eau précipitée durant la période totale (notée HT). 

 

 

Illustration 14 : Schéma d’une pluie de projet double - triangle 

Une pluie de projet se caractérise par sa période de retour et la durée de sa période intense.  

Afin de couvrir un panel assez large des pluies qui peuvent se produire sur la zone d’étude, il sera simulé des pluies 
de différentes occurrences. Nous choisissons ici les périodes de retour de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 
ans et 100 ans. 

La durée totale de la pluie de projet est généralement prise égale à 4 heures. Sur cette durée, selon la bibliographie, 
il tombe plus de 80% de la hauteur totale des épisodes pluvieux significatifs dans 73% des cas. A une hauteur 
intense précipitée (HM), on associe une hauteur totale (HT). Celle-ci est déduite de valeurs observées sur des pluies 
réelles correspondantes. 

Deux durées intenses ont été simulées : 15 minutes, 30 minutes, et 2 heures. Ce sont les résultats de simulation 
de la pluie la plus critique qui doivent être utilisés pour le diagnostic et le dimensionnement des aménagements. 

Les débits de pointe sont maximums lorsque la durée intense est proche du temps de réponse des bassins versants. 
Les bassins versants étudiés étant relativement modeste ce sont les pluies de durée intense courte, 15 min, qui 
sont les plus critiques et qui sont donc retenues pour la suite de l’étude. 

Les hauteurs précipitées pour les pluies de projet construites sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
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Période de retour T (ans) Durée intense (min) 
Hauteur précipitée sur la 

période intense (mm)  
Hauteur précipitée totale 

sur 4h (mm) 

2 
15 18 51 

120 44 51 

5 
15 22 76 

120 71 76 

10 
15 26 97 

120 79 97 

20 
15 30 122 

120 97 122 

30 
15 33 139 

120 110 139 

50 
15 36 164 

120 126 164 

100 
15 39 206 

120 153 206 

Tableau 9 : Pluies de projet pour différentes périodes de retour et durées intenses 

 

B.I.2.7. Calage de la fonction de production 

Plusieurs études hydrauliques ont déjà été menées sur le territoire communal de Saint Martin de Londres. Les 
principales sont l’étude menée par la DDE de l’Hérault en juillet 2001 et l’étude du bureau BCEOM menée de 1992 
à 1998. Ces études permettent de caler le modèle de façon à retrouver le débit de pointe du Rieutort à l’exutoire 
considéré par ces deux études. 

Ces études utilisaient des coefficients de Montana issus de la station météorologique de Montpellier Bel Air. La 
chronique de données disponible à cette station s’étale de 1920 à 1971. Les coefficients de Montana de 
l’occurrence centennale sont présentés ci-dessous : 

Tableau 10 : Coefficient de Montana centennal à la station de Montpellier Bel air 

 

Les écarts de pluviométries produits par l’utilisation des pluies de Montpellier Bel Air au lieu de Montpellier 
Fréjorgues sont de l’ordre de 20% à 40% selon les occurrences choisies. 

Le débit centennal du Rieutort donné par le PPRi de la haute vallée de l’Hérault est de 92 m3/s. Le modèle 
hydraulique utilisé pour cette étude fournit lui avec les pluies de Montpellier Bel Air un débit centennal de 94 m3/s. 
L’erreur par rapport au PPRi est donc d’environ 2%. La fonction de production est donc considérée comme calée.  

 

 

 

 

 

 

Montpellier 
Bel Air (1920 

– 1971) 

6’ < d < 1h 1h < d < 4h 

a b a b 

100 ans 82.29 0.41 81.21 0.52 
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B.I.2.8. Levés topographiques 

Un levé topographique partiel a été réalisé en janvier 2017 lors du repérage mené par Cereg. Ces levés intègrent 
plus de 700 points topographiques comprenant : 

• Des points sur voirie dans le centre urbain et les axes routiers principaux ; 

• Des profils en travers des voiries et des fossés d’assainissement pluvial ; 

• Les cotes amont, aval et voirie à l’aplomb des ouvrages hydrauliques. 

• Les côtes fil d’eau au droit de chaque tampon du réseau pluvial enterré 

Ces données permettent de disposer d’une représentation fine de l’espace à modéliser, et donc d’effectuer des 
calculs avec des incertitudes réduites. 

B.I.2.9. Le réseau d’assainissement pluvial 

On distingue les ouvrages hydrauliques permettant d’assurer les transparences sous les voiries des collecteurs 
enterrés permettant de transiter les eaux dans des collecteurs sous voirie. La planche 9 présente le réseau pluvial 
modélisé pour les besoins de l’étude. La planche 9 présentée en annexe présente le plan du réseau pluvial 

Les débits de pointe en quelques points structurants du réseau sont présentés sur la planche 10. 
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B.II. DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE FONCTIONNEL 

B.II.1. Diagnostic capacitaire  

B.II.1.1. Capacité du réseau enterré 

La capacité du réseau de la commune est décrite ci-dessous. On constate que la capacité de ce dernier est faible 
puisque 46% à une capacité inférieure à 500l/s. La capacité du réseau est déterminée via la relation de Manning 
Strickler. En outre, la particularité du réseau de Saint Martin de Londres est que, sur plusieurs secteurs dont 
l’hypercentre, la voirie est utilisée comme unique réseau pluvial. 

Tableau 11 : synthèse des capacités des collecteurs enterrés. 

Nota Le linéaire où la capacité est indéterminée représente les tronçons placés en contre pente et ceux dont nous 
n’avons pu acquérir les données nécessaires (plaque prise dans l’enrobé par exemple). Néanmoins 85% de ces 
tronçons représente des tronçons placés en contre pente.  

 

Illustration 15 : Répartition des linéaires de réseau enterré selon leur capacité. 

Capacité (m3/s) Linéaire (m) % du linéaire total 

Indéterminé 304 4% 

0 à 0.1 323 4% 

0.1 à 0.25 674 10% 

0.25 à 0.5 2048 28% 

0.5 à 1 3039 41% 

1 à 1.5 623 8% 

1.5 à 2 104 2% 

Plus de 2 225 3% 

Total 7340 100% 
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B.II.1.2. Capacité des fossés aériens 

La capacité des fossés est présentée ci-après. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et 
permettent de mettre en évidence une capacité importante du réseau (> 1000 l/s) du fait des fortes pentes du 
terrain. Effectivement 72 % du linéaire total des fossés étudiés présente une capacité supérieure à 1m3/s. 

Tableau 12 : synthèse des capacités des fossés aériens. 

Nota : Au niveau des zones inondables définies par le PPRI de la haute vallée de l’Hérault les capacités calculées ne 
tiennent pas compte de l’influence aval générée par le champ d’inondation du Rieutort. Les capacités hydrauliques 
sont donc susceptibles d’être plus faible durant la crue du Rieutort. 

 

 

Illustration 16 : Répartition des linéaires de réseau aérien selon leur capacité. 

 

 

 

 

 

Capacité (m3/s) Linéaire (m) % du linéaire total 

Indéterminé 778 9% 

Moins de 0.5 872 10% 

0.5 à 1 920 11% 

1 à 3 2040 24% 

3 à 5 273 3% 

Plus de 5 3577 43% 

Total 8460 100% 
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B.II.1.3. Etude des bassins de rétention présent sur la 
commune 

Comme vu plus haut le territoire communal présente plusieurs bassins de rétention le diagnostic de chaque bassin 
est réalisé dans ce qui suit. 

Bassin du lotissement de la ZAC du Moulin : 

Le bassin ne surverse pas pour une sollicitation de période de retour au moins égale à l’occurrence centennale. 

Bassin du lotissement de la ZAC du bois de Massargues : 

Le bassin surverse dès un évènement de période de retour 5 ans et devient transparent pour une pluie 
d’occurrence trentennale c’est-à-dire qu’il ne joue plus son rôle écrêteur comme le montre le graphe ci-dessous. 

 

Conduite C48 : Déversoir du bassin 

Conduite C102C : Canalisation d’entrée dans le bassin. 

 

Bassin situé rue du bassin (Lotissement la Rasimière) : 

Le bassin surverse à partir de la pluie d’occurrence centennale. Il permet néanmoins d’écrêter de 20% le débit 
centennal de rejet au Rieutort. 

Bassin situé rue de la Rasimière (Lotissement la Rasimière) : 

Le bassin ne surverse qu’au-delà de l’occurrence centennale. Pour cette occurrence, le débit est écrêté d’environ 
40%. 

Bassin situé en haut de la ZAC de l’Hortus : 

Le bassin ne surverse pas jusqu’à une sollicitation de période de retour vicennale. Le bassin est néanmoins 
transparent pour toutes sollicitation de période de retour supérieure, c’est-à-dire qu’il n’écrête pas le débit de 
pointe produit par le bassin versant qui lui est associé. 

Bassin situé en bas de la ZAC de l’Hortus : 

Le bassin ne surverse pas jusqu’à une sollicitation de période de retour décennale. Le bassin est totalement 
transparent pour un évènement de période de retour supérieure. 
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B.II.1.4. Insuffisances du réseau et analyse des axes 
d’écoulements surfaciques 

B.II.1.4.1. Méthode 

 Défaillance du réseau  

L’objectif des simulations est de déterminer les occurrences de défaillance des différents collecteurs et fossés du 
réseau pluvial. 

Les planches cartographiques n°11a et 11b présentent les résultats des simulations issues du code de calcul PC 
SWMM pour respectivement Saint Martin de Londres et le hameau du Frouzet. 

On distingue les différentes entités qui composent le réseau d’assainissement pluvial : 

• Le réseau enterré composé des conduites (trait rouge), 

• Les fossés aériens (trait vert), 

Un tronçon est mis en charge lorsque la hauteur d’eau dépasse une certaine côte : 

• Pour un réseau enterré, il s’agit de la côte de la génératrice supérieure ; 

• Pour un fossé aérien, il s’agit de la côte de plein bord. 

Lorsqu’un tronçon est en charge le débit transité dépasse le débit de plein bord. Il est à noter que la mise en charge 
du réseau enterré n’entraine pas nécessairement de débordement si celui-ci est suffisamment profond. 

Les principes de fonctionnement en charge et de débordement sont illustrés ci-dessous : 

 

Illustration 17 : Les différents types d’écoulement 

 

• Un collecteur enterré a été comptabilisé comme en charge à partir du moment où la hauteur d’eau à 
l’aval (ou à l’amont) est supérieure à la hauteur du collecteur. 

• Pour les fossés aériens, on considère qu’ils sont débordants à partir du moment où la hauteur d’eau à 
l’aval (ou à l’amont) est supérieure à la hauteur du fossé. 

• On représente une inondation de la voirie lorsque la hauteur de l’écoulement est supérieure à 5 cm. 

 

Les axes d’écoulement en surface identifiés grâce aux témoignages des riverains et aux investigations de terrain 
sont représentés s’ils sont actifs pour l’évènement simulé (avec un débit qui est supérieur à 20 l/s). 
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 Représentation des écoulements surfaciques 

La modélisation simplifiée des voiries dans la modélisation permet de déterminer les hauteurs de submersion et 
les vitesses de ruissellement atteintes pour les différents événements pluvieux. Le graphique ci-dessous présente 
de façon synthétique dans quelle mesure les ruissellements peuvent porter atteinte à la sécurité des biens et des 
personnes. 

 

Illustration 18 : Limites de déplacement en fonction des caractéristiques du ruissellement.  

Il est rappelé que cette modélisation simplifiée des axes d’écoulements ne permet pas de prendre en compte les 
débordements sur les parcelles riveraines et constitue donc un diagnostic simplifié. Un diagnostic plus précis ne 
peut se faire que dans le contexte d’une modélisation 2D permettant la modélisation d’écoulements divergents, 
basée sur une topographie fine de la zone d’étude. 

 

B.II.1.4.2. Analyse générale 

Le graphe ci-dessous permet de synthétiser les informations concernant les périodes de retour de défaillance du 
réseau enterré de la commune. Il faut noter que les secteurs ayants le plus d’enjeux sont les secteurs ayants les 
réseaux les plus défaillants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

Illustration 19 : Synthèse des défaillances du réseau pluvial enterré de Saint Martin de Londres 
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36 % du réseau pluvial enterré et 33% du réseau aérien de Saint Martin de Londres n’a pas la capacité pour faire 
transiter les débits induits par un évènement pluvial décennal. 

La norme européenne NF EN 752-2, relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des 
bâtiments, proposes en son article 6 des prescriptions de performances à atteindre, notamment en termes de 
fréquence d’inondation. On observe donc que la période de retour de défaillance des réseaux de la commune 
est bien inférieure à ces recommandations sur les secteurs les plus à enjeux. 
 

 

Tableau 13 : Relation entre l’occupation des sols et la fréquence de protection contre les inondations pluviales (source : La Ville 
et son Assainissement – CERTU). 

 

 

 

  

Lieu Capacité du réseau 

Zones rurales 10 ans 

Zones résidentielles 20 ans 

Centre-ville, zones industrielles ou commerciales 30 ans 

Passages souterrains routiers ou ferrés 50 ans 
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B.II.1.4.3. Analyse hydraulique par secteur 

 

B.II.1.4.3.1.Secteur amont du cimetière et de la rue de l’Ayet 

Le secteur de l’amont du cimetière est drainé par un ruisseau (1). Il récupère les eaux issues des bassins versants 
naturels amont ainsi que le celui provenant des lotissements. Ces derniers ne possèdent pas de réseau et le 
ruissellement s’écoule sur la voirie selon les axes présentés ci-dessous. 

 

 

Illustration 20 : Ecoulements rue du Cormier et secteur du cimetière 

 

Le ruisseau 1 est canalisé par une buse 500mm.La modélisation hydraulique ne laisse pas apparaître de 
dysfonctionnement jusqu’à l’occurrence cinquantennale. 

Néanmoins la configuration de la canalisation peut induire : 

• Des débordements au droit de l’ouvrage pour une pluie centennale 

• Un risque d’embâcle  

En outre, le réseau présent sur cette zone est dépourvu d’avaloir, les écoulements se réalisent donc sur la voirie 
avant de pouvoir s’engouffrer dans le réseau place du marché (2). 

Sur la place du marché se trouve une confluence entre deux branches du réseau pluvial. L’aval de cette confluence 
est une canalisation DN500, insuffisante dès l’occurrence biennale. Celle-ci rejoint le réseau de la rue de l’Ayet qui 
est posé pour plus de la moitié à contre pente. Ce réseau subit de plus l’influence aval du Rieutort.  Le surplus du 
débit est évacué en écoulement surfacique vers la place de la fontaine. 

                Axes d’écoulements surfaciques 

                 Ruisseau 

                  Réseau enterré 1 

2 
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Illustration 21 : Confluence de la place du marché 

Le réseau enterré de la rue de l’Ayet est défaillant dès l’occurrence biennale. 

 

B.II.1.4.3.2.Secteur du lotissement du Pérou 

 

Le lotissement du Pérou possède un réseau efficace jusqu’à l’occurrence quinquennale. Le réseau chemine via la 
rue des aubépines et la route du littoral pour rejoindre son exutoire : Le Rieutort. 

Il est important de noter que les écoulements surfaciques générés par le débordement du réseau trouvent leur 
exutoire place de la fontaine après avoir transité par la route du littoral. 

Toutefois ces écoulements ne sont pas de nature à remettre en cause la sécurité des biens et des personnes : 

Tableau 14 : Couples hauteurs vitesses des écoulements sur voiries (secteur du lotissement le Pérou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T=2 ans T = 5 ans T=20 ans T = 100 ans 

Nom de 
rue 

H(m) V(m/s) H (m) 
V (m/s) 

H(m) V(m/s) 
H (m) V (m/s) 

Rue des 
aubépines 

0 0 0.04 0.6 0.05 0.8 0.1 1 

Route du 
littoral 

0 0 0.03 0.9 0.04 1 0.05 1.2 

Cadre 
1000*1000 mm 

mm 

3 canalisations 
diamètre 
500mm 

Confluence 

Canalisation 
diamètre 

500m
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La carte ci-dessous explique les écoulements surfaciques. 

 

Illustration 22 : Axes d’écoulements surfaciques rue des aubépines 

 

 

B.II.1.4.3.3. Rue du torrent de Toulouze 

La rue du torrent de toulouze est l’exutoire du ruisseau le Malitré drainant les bassins versants amont, mais aussi 
des bassins versants du centre urbain. 

La rue du torrent de Toulouze était auparavant un ruisseau qui a été progressivement comblé pour laisser place à 
une voirie. Ci-dessous une esquisse fournie par un habitant lors du repérage montre l’état initial de la rue en 1822. 
On y constate la présence d’un ruisseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 23 : Croquis de la rue du Torrent de Toulouze en 1822, Source Mr Raynier 

Cette rue ne possède qu’un réseau discontinu et de faible capacité. 

Vers place de la 
fontaine 

axes 
d’écoulements surfaciques 

                  Réseau enterré 
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Il y a des écoulements surfaciques pour n’importe quelle occurrence de pluie sur la rue du torrent de Toulouze du 
fait d’un réseau discontinu. 

Les aménagements hydrauliques réalisés récemment tel que des cunettes pour canaliser l’eau sont inefficaces dès 
l’occurrence biennale au vu des débits mis en jeu (2.2m3/s pour T=2 ans). De plus, la réfection du profil de voirie 
canalise les eaux contre les habitations ce qui est susceptible de les endommager. 

 

 

Illustration 24 : Ecoulements surfaciques, Rue du torrent de Toulouze 

En outre la capacité d’engouffrement des parties de réseau présentes est restreinte. En effet il s’agit de quelques 
grilles éparses susceptibles d’être obstruées par des écoulements chargés en provenance du Malitré. 

  

 

Illustration 25 : Ouvrages d’engouffrement présent sur la rue du Torrent de Toulouze 

Le tableau ci-dessous présente les couples hauteurs vitesses des écoulements surfaciques de la rue du torrent de 
Toulouze. 

Tableau 15 : Couples hauteurs vitesses des écoulements sur voiries (rue du torrent de Toulouze). 

Ces couples hauteurs vitesses sont susceptibles de remettre en cause la sécurité des biens et des personnes. 

 T=2 ans T = 5 ans T=20 ans T = 100 ans 

Nom de 
rue 

H(m) V(m/s) H (m) 
V (m/s) 

H(m) V(m/s) 
H (m) V (m/s) 

Rue du 
Torrent de 
Toulouze 

0.25 0.4 0.4 0.9 0.6 1.5 1.5 2 



Commune de Saint Martin de Londres – Zonage Pluvial 

 

 Cereg  M16120 Phases 1 & 2 : Etat des lieux de l'assainissement pluvial et diagnostic du réseau Page 52 sur 73 

 

B.II.1.4.3.4.Secteur de l’Hypercentre et de la place de la fontaine 

L’hypercentre de Saint Martin de Londres est dépourvu de réseau pluvial enterré. Les écoulements se font donc 
sur la voirie. Les quelques aménagements présents sur le secteur (cunette etc.) sont inefficaces dès les pluies de 
faibles périodes de retour (2 à 5 ans). 

Les écoulements du centre-ville n’ont que deux exutoires : 

• Réseau enterré de la rue de l’Ayet 

• Réseau enterré de la rue du Torrent de Toulouze 

Comme déjà vu ces deux réseaux sont grandement sollicités par les débits amont qu’ils interceptent. Ainsi les 
écoulements en surplus s’effectuent sur la voirie et rejoignent la place de la fontaine (point bas naturel du centre-
ville). 

Les illustrations ci-dessous présentent la situation pour l’occurrence biennale ainsi que les mécanismes 
d’écoulements surfaciques sur la place de la fontaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 26 : Axes d’écoulements surfaciques, place de la fontaine 

 

 

Rue de 
l’Ayet 

Rue du 
torrent 

de 
toulouze Place de 

la 
fontaine 
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Illustration 27 : Situation hydraulique place de la fontaine pour un évènement biennal. 

 

Les désordres hydrauliques de la place de la fontaine sont dus à : 

• L’insuffisance des réseaux enterrés des rues du torrent de Toulouse et de l’Ayet. 

•  La présence d’un rétrécissement de la capacité du réseau au niveau de la confluence des deux branches 
de réseau (Ayet et Torrent de Toulouze) avec une canalisation en diamètre 800mm. 

• La configuration du site représentant un point bas naturel  

• La configuration du réseau pluvial de la place de la fontaine présente deux défluences. Ceci crée des 
pertes de charges importantes qui contribuent à diminuer la capacité de transit déjà faible du réseau. 
Dès l’occurrence quinquennale, il y‘a entre 20 et 50 cm d’eau sur la place de la fontaine. 

•  Le réseau de collecte est soumis à l’influence aval du Rieutort dès l’occurrence biennale. Le Rieutort 
refoule vers la place de la fontaine dès l’occurrence quinquennale. Ce refoulement empêche les eaux de 
s’évacuer de la place de la place de la Fontaine. 
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Illustration 28 : Configuration du réseau place de la fontaine 

B.II.1.4.3.5.Secteur rive droite du Rieutort 

L’urbanisation de la rive droite du Rieutort est plus récente que celle de la rive gauche ainsi les lotissements 
construits disposent d’un réseau d’assainissement pluvial continu. 

Seule la zone de l’école et du stade est dépourvue de réseau pluvial. Les écoulements se réalisent donc en surface 
toutefois étant donné la très faible pente et les largeurs d’écoulement disponibles les hauteurs d’eau et les vitesses 
engendrées ne remettent pas en cause la sécurité des biens et des personnes.  

 

Le lotissement de la ZAC du moulin dispose d’un réseau efficace jusqu’à l’occurrence quinquennale. Ce secteur 
présente des obstructions d’avaloirs à cause de la végétation ce qui limite la capacité d’engouffrement du réseau. 
Le bassin de compensation qui équipe ce lotissement ne déverse pas jusqu’au moins l’occurrence centennale. 

 

Illustration 29 : Grille obstruée par des feuilles, lotissement le moulin 

 

Le réseau de la route du Pic Saint Loup (entouré en orange sur la carte ci-dessous), permet d’évacuer les débits 
pluviaux vicennaux. Pour les occurrences supérieures des débordements sur voiries se produisent. Ces 
débordements sont dus plus au contrôle aval exercé par le Rieutort qu’a la capacité propre du réseau.  

place de la 
fontaine 

Rue du torrent 
de Toulouze 

Rue de l’Ayet 

Légende : 

             Réseau enterré    

              Le Rieutort 

              Ruissellement surfacique 
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Illustration 30 : Réseau de la route du Pic Saint Loup 

 

B.II.1.4.3.6.Secteur du lotissement de la rue du Cade ; Fanabregu ; Arjalas ;Euze 

 

 

 

Illustration 31 : Situation hydraulique du lotissement de la rue de l’Euze 

Ce secteur possède un réseau conçut avec des fossé béton régulièrement interrompu par des buses de capacités 
égales à celle des fossés. 

Seule la rue des Arjalas possède un réseau pluvial discontinu qui s’interrompt pour finir en écoulement surfaciques 
(comme présenté sur la carte ci-dessus). 

 

 

 

 

                Réseau aérien 

                Réseau enterré 

                Ecoulements 
surfaciques 

                Fossé comblé 
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Illustration 32 : Exutoire du réseau de la rue des Arjalas 

 

Les autres rues possèdent un réseau efficace jusqu’à l’occurrence trentennale. Le point noir hydraulique sur ce 
secteur se situe au bas de la rue de l’Euze au croisement avec la RD32. En effet le réseau est défaillant à cet endroit 
dès l’occurrence biennale entrainant un débordement sur la voirie. 

 

Ces défaillances sont dues à trois facteurs principaux : 

• Il existe un réseau de délestage (en bleu trait tiret sur la carte) au niveau de la friche industrielle. Celui-ci 

est totalement obstrué et le fossé censé évacuer l’eau est lui aussi comblé par la végétation. 

• Les ouvrages de franchissement au droit des habitations sont de dimensions plus faibles que le ruisseau. 

• Au niveau de l’intersection de la rue de l’Euze avec la RD 32 le fossé s’est comblé. La section 

d’écoulement est quasiment inexistante 

 

Les illustrations ci-dessous illustrent ces remarques. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Illustration 33 : Défauts conduisant au débordement du réseau de la rue de l’Euze. 

 
 
 
  

Ceci est l’exutoire du réseau pluvial de la 
rue des Arjalas, les écoulements se font 
sur la voirie et rejoignent le rond-point du 
Murier. Une partie se dirige vers la rue de 
l’Euze tandis que l’autre rejoint le 
ruisseau après avoir transitée par 
l’espace vert. 
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B.II.1.4.3.7.Secteur du hameau du Frouzet 

Le hameau du Frouzet est situé dans une cuvette à l’Ouest de Saint Martin de Londres. Le réseau pluvial est 
constitué par deux fossés le long de la route départementale 122. L’illustration ci-dessous localise le secteur. 

 

 

Illustration 34 : Situation du hameau du Frouzet. 

 

Le hameau est situé dans un point bas naturel, Il draine les écoulements de plusieurs bassins versants dont la 
superficie totale atteint 650 hectares. Le hameau est dépourvu de réseau pluvial structurant, ainsi, les écoulements 
se réalisent de manière diffuse sur les terrains naturels.et rejoignent les points bas naturellement. 

Toutefois, du réseau pluvial est en place le long de la route départementale 122 à l’est du hameau. Ce réseau est 
constitué de deux branches : 

• La branche amont (fossé 1), drainant un bassin versant de 4 hectares ayant pour exutoire, un exutoire 
diffus au point C.  

• La branche aval (fossé 2), drainant un bassin versant direct de 2.45 hectares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
A 

Légende 

       Fossé 1 

              Fossés 2 

               Réseaux 
enterrés 

 

 

B
A 

C 
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Le fossé routier 2 présent au hameau du Frouzet est connecté à un bassin de stockage d’eau de 100 m² et 3 m de 
profondeur environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 35 : Bassin de stockage. 

Une fois plein ce bassin déverse vers les maisons situées en contrebas (point A). Son volume utile en comparaison 
avec le bassin versant drainé indique que ce bassin déverse même pour des pluies d’occurrences fréquentes 
(biennale).  

Les débits en provenance du fossé routier ne sont pas négligeables, le tableau ci-dessous présente les débits 
interceptés par les fossés routiers. 

Les débits d’apports direct au fossé 1 et 2 sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T=2 ans T = 5 ans T=10 ans T = 100 ans 

Débits 
d’apport 
direct au 
fossé 1 
(m³/s) 

0.16 0.35 0.5 1.26 

Débits 
d’apport 
direct au 
fossé 2 

(m³/s) 

0.1 0.25 0.30 0.8 
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Le fossé 1 possède une capacité hydraulique suffisante au-delà de l’évènement centennal, néanmoins l’ouvrage 
permettant le franchissement de la RD au fossé est lui défaillant dès l’occurrence quinquennale (capacité de 0.35 
m³/s). Ainsi le débit en surplus se retrouve dans le fossé 2. 

In fine les débits de pointe transitant dans les fossés 1 et 2 sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Débits de pointe interceptés par les fossés routiers 

 

Le débit ne pouvant pas transiter par le fossé, transite par la voirie (RD 122) et rejoint le centre du hameau pour 
rejoindre soit le Lac (point B), soit le bas du hameau (point A). 

Le fossé 2 est lui défaillant pour une occurrence supérieure à la décennale. Notamment l’ouvrage de 
franchissement au niveau du croisement en face de l’église (buse Ø 400 mm ayant une capacité de 0.4m³/s). La 
capacité du fossé 2 étant de l’ordre de 0.5 m³/s. 

La carte ci-dessous précise les mécanismes d’écoulements surfaciques. 

La flèche rouge représente l’écoulement issu du trop-plein du bassin de stockage et les flèches orange les 
écoulements surfaciques dus au débordement du fossé routier. La flèche 1 rejoint un lac via une draille. Selon les 
services municipaux cet axe d’écoulement n’engendre pas de dégâts. La flèche 2 représente un axe d’écoulement 
plus problématique puisqu’il se dirige vers des habitations situées en point bas et l’eau se stocke sans pouvoir 
s’évacuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 36 : Axe d’écoulement surfacique vers la partie basse du hameau du Frouzet. 

 

 

 

 

 T=2 ans T = 5 ans T=10 ans T = 100 ans 

Débits 
interceptés 

fossé 1 
(m³/s) 

0.16 0.35 0.5 1.26 

Débits 
interceptés 

fossé 2 

(m³/s) 

0.1 0.25 0.5 1.7 

Légende 

              Axe 
d’écoulement induit par 
le débordement du fossé 
routier (Flèche 2) 

              Axe 
d’écoulement induit par 
le débordement du 
bassin de stockage 
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Illustration 37 : Axe d’écoulement surfacique vers le lac 

 
Selon la cartographie EXZECO ainsi que la carte IGN, la zone située au sud du hameau et qui commence à 
s’urbaniser est située dans une zone de stockage d’eau. 
 

 
Illustration 38 : cartographie EXZECO du secteur 

 
 

 

Légende 

              Axe 
d’écoulement induit par 
le débordement du fossé 
routier (Flèche 1) 
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En effet, Les zones coloriées en rose correspondent aux secteurs où il y’a accumulation d’eau. Le secteur Sud du 
hameau est donc sensible à l’accumulation d’eau durant les évènements pluvieux. Par ailleurs, lors du repérage de 
terrain il a été constaté la présence d’espèces végétales affectionnant les milieux humides (Frênes peupliers etc.). 
Ces éléments tendent à montrer que ce secteur est une « zone humide » où l’eau de pluie s’accumule.  

 
 

La visite de terrain a par ailleurs permis de constater que ce secteur est actuellement en train de « s’urbaniser » 
par de l’habitat individuel. Ceci peut dans le futur engendrer une problématique inondation sur le secteur plus 
marquée qu’elle ne l’ai aujourd’hui par l’imperméabilisation de terre où l’eau s’accumule et s’infiltre aujourd’hui. 

 
 
 
 
 

B.II.2. Conclusion 

 
Le diagnostic du réseau pluvial de la commune réalisé par modélisation hydraulique 1 D suite à un repérage de 
terrain, montre que l’essentiel des réseaux pluviaux structurant sont défaillant dès des sollicitations de faible 
période de retour.  Ces défaillances sont de plus localisées dans les secteurs présentant le plus d’enjeux et on deux 
causes principales. L’influence aval exercée par le milieu récepteur qui est en capacité de refouler dans le réseau 
pluvial, et le sous dimensionnement de certaines canalisations. 
Le contexte historique est en outre défavorable, puisque les rues principales du centre du villages sont en réalité 
d’ancien thalwegs naturels qui canalisent les écoulements los d’évènements pluvieux intenses. 
Les couples hauteurs vitesses engendrés par les défaillances des réseaux pluviaux des écoulements surfaciques, 
sont en mesure de remettre en cause la sécurité des biens et des personnes. 
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D.NOTICE TECHNIQUE "DECHETS" 

Les déchets ménagers comprennent à la fois : 
- les ordures ménagères, composées des déchets recyclables et des déchets non recyclables, 
- les déchets ménagers encombrants (mobilier, électroménager…), 
- les déchets de jardinage, gravats, déblais…, 
- les déchets liés à l’usage de l’automobile (huiles, pneus…), 
- les déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, piles…). 
 
La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a la compétence pour la collecte et le 
traitement des déchets. Toutefois, le traitement des ordures ménagères a été délégué au Syndicat 
Mixte "Entre Pic et Étangs" ; ainsi, les ordures ménagères sont acheminées sur le site 
d'OCREAL situé à Lunel-Viel pour y être incinérées. Cette installation constitue une unité de 
valorisation énergétique qui produit 62,6 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation 
électrique de 34 000 foyers. 
Concernant la collecte sélective et le traitement des déchets recyclables, la communauté de 
communes a signé un contrat de programme avec la société Eco-Emballage. Ce contrat a été 
transféré au Syndicat Mixte "Pic et Étang", lors du transfert de compétence "traitement des 
déchets". 
La collecte sélective des déchets recyclables s'effectue en Points d'Apports Volontaires répartis 
sur l'ensemble du territoire communautaire. La communauté de communes exploite plusieurs 
déchetteries dont une est localisée sur la commune de Saint-Martin-de-Londres. 
Concernant les déchets des entreprises, les déchets recyclables sont collectés dans les PAV. Les 
Déchets Industriels Banals (DIB) peuvent pour certains être déposés à la déchetterie. 
Une campagne de distribution de composteurs individuels a été lancée dès 2007. 
 

1. La collecte des déchets 

Pour chaque commune, la collecte des déchets est organisée selon le type de déchets 
(recyclables, non recyclables) et le mode de collecte (en collectif, porte-à-porte ou colonne d’apport 
volontaire). 
La communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup assure en régie la collecte des déchets 
ménagers pour les 36 communes du territoire. 
Au total, plus de 80 agents assurent au quotidien les missions de proximité indispensables à tous : 
collecte et transfert des déchets vers les différents centres de recyclage, nettoyage, accueil des 
usagers en déchetterie... 
Selon le lieu de résidence et selon le type de déchets (recyclables et non recyclables), la collecte 
des ordures ménagères est organisée de différentes façons sur le territoire : 
- collecte en bac collectif ; 
- collecte en bac individuel ; 
- dépôt en colonne d’apport volontaire ; chaque commune dispose de colonnes "papier" (bleu) 

et "verre" (vert) et dans certaines communes, des colonnes "emballages" (jaune) et "textile" ; 
- dépôt en déchetterie. 
Pour chaque commune du territoire, la communauté de communes édite un "encart", régulièrement 
mis à jour, qui rassemble les informations spécifiques à chaque commune : jours de collecte des 
déchets recyclables et non recyclables, localisation des colonnes d’apport volontaire, etc. 
 



IV. notices techniques 

12 – projet de PLU arrêté – date d'édition : 18/02/2020 

2. Le traitement des déchets 

Concernant la valorisation des ordures ménagères et des encombrants, la Communauté de 
Communes du Grand Pic St-Loup est regroupée avec 6 autres EPCI au sein du Syndicat Mixte 
Entre Pic et Étang (SMEPE) qui, entre autres, est propriétaire (et délègue la gestion) du centre 
d’élimination et de valorisation énergétique à Lunel-Viel par incinération. 
 
Les contrats gérés par le SMEPE permettent de traiter : 
- par incinération les déchets ménagers non recyclables et les encombrants (usine OCREAL), 
- par recyclage après tri dans des filières agréées par Éco-Emballages les déchets des "bacs 

jaunes" ainsi que le papier et le verre collecté dans les colonnes. 
 
Pour les déchets qui ne font pas l’objet de contrat avec SMEPE, la CCGPSL passe directement 
des marchés avec les différents opérateurs agréés. 
 
 

ä  Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 
déchets (CCGPSL) cf. pages suivantes 

 



Rappel : dans votre commune, la collecte des déchets 
s’organise de la façon suivante :

Déchets non acceptés dans les bacs
(à déposer uniquement en déchetterie) :

• tonte de gazon, feuilles, branchages, déchets verts
• bois, ferraille, encombrants

La collecte des déchets
dans votre commune

Saint-Martin-de-Londres
commune de

Supplément «Commune» du Guide du tri en Grand Pic Saint-Loup

Guide du tri
Retrouvez toutes les informations sur le tri

dans le Guide édité par la Communauté de communes,
disponible sur demande (centre technique : 04 67 55 33 12) 

ou sur le site internet : www.cc-grandpicsaintloup.fr

tri
Pic Saint-Loup

G r a n d

le
en

déchets  recyc lables

déchets  non recyc lables

bac vert

collecté le :

lundi & jeudi
ou

mardi & vendredi
selon les zones

collectif

bac jaune

collecté le :

vendredi

individuel *

sauf Le Frouzet (collectif)*



La carte de votre commune ci-dessous vous permet de localiser les différents points 
d’apport volontaire implantés près de votre domicile...

Les points d’apport volontaire
près de chez vous...

Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
25, allée de l’espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T / 04 67 55 17 00 - F/ 04 67 55 17 01

Pôle Aménagement et préservation du territoire
avril 2019

Saint-Martin-de-Londres
commune de

Supplément «Commune» du Guide du tri en Grand Pic Saint-Loup

Route
de Ganges

L’Hérault

Le Lamalou

Route
de Montpellier

Route de
Viols-le-Fort

Vers
Causse-

de-la-Selle

Pour tout
renseignement

www.cc-grandpicsaintloup.fr
Centre technique
intercommunal :

04 67 55 33 12
ou votre mairie ‘Déchets’

Colonne
«papier»

Colonne
«verre»

Rue des Sapeurs

Départementale 122
(Le Frouzet)

Route des Cévennes
(gendarmerie)

Rue du Cormier
(cimetière)

Rue des Arjalas

ZAC Domaine
du Moulin

Chemin de la Rasimière

ZAE Bois de Massargues

ZA La Liquière

Lot. Le Clos
de Michèle

Rue des Aubépines
(place du marché)
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AVANT PROPOS 
 
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a assuré en 2018 à ses 48 793 habitants répartis sur 36 
communes, le service public de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte, transport vers les 
filières de traitement, suivi des traitements et des recyclages). 
 
Concernant la valorisation des ordures ménagères et des encombrants, la Communauté de communes est regroupée 
avec 6 autres EPCI au sein du Syndicat Mixte Entre Pic Et Etang (SMEPE), qui, entre autre, est propriétaire (et 
délègue la gestion) du centre d’élimination et de valorisation énergétique par incinération à Lunel-Viel. 
 
Dans ce cadre, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets est destiné à renforcer la 
transparence et l’information dans la gestion de ce service. Il est établi, conformément aux dispositions du décret 
n°2000-04 du 11 mai 2000, pour l’ensemble des communes qui compose la Communauté de communes. 
 
Rappelons que les déchets ménagers et autres déchets assimilés, au sens de la loi du 15 juillet 1975, s’opposent aux 
déchets industriels en ce sens qu’ils peuvent être, de part leurs caractéristiques, collectés et traités sans sujétion 
particulière par les Collectivités Locales. 
 
Les déchets ménagers comprennent à la fois : 

les ordures ménagères, composées des déchets recyclables et des déchets non recyclables, 
les déchets ménagers encombrants (mobilier, électroménager…), 
les déchets de jardinage, gravats, déblais…, 
les déchets liés à l’usage de l’automobile (huiles, pneus…), 
les déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, piles…). 
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I – LES EVOLUTIONS DU SERVICE EN 2018 
 

I.1 Développement et nouvelles filières 
 

Acquisition de nouveaux équipements :  
Bennes à compaction pour stocker les tonnages de déchets ménagers recyclables et non recyclables 
collectés les jours fériés 

                                         
 
Remplacement du compresseur d’air de l’atelier         Acquisition d’un démonte pneu pour traiter les   
                                                                                                           pneus « jantés » en régie    
 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test de 4  murets antichute  sur la déchetterie st Mathieu de Tréviers avant de lancer le programme de 
rénovation de l’ensemble des déchetteries intercommunales prévu en 2019 
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Caractérisation du bac OM afin de déterminer les flux de déchets pouvant être encore valorisés           
(Verre , Papier et Bio-déchet) 

 

                     
 

    
 
 

I.2 Une animation en développement 
 
                    Animation du Plan Local Prévention Déchets 
 
Ce Plan Local de Prévention a été conventionné avec le Conseil Départemental de l’Hérault en 2012. Il est obligatoire 
si la Communauté souhaite demander des aides financières auprès de l’ADEME ou du CD34. Il permet entre autre 
d’évaluer les différents flux de déchets produits sur le territoire tout en tenant compte des nouvelles obligations du 
Grenelle. Il cible les points forts ou faibles de la collectivité et permet une aide à la décision sur la stratégie de collecte 
des déchets ménagers de notre collectivité. Le Plan Local Prévention Déchets doit être approuvé en 2019 afin de 
valider les différents objectifs atteints sur l’année 2018. Ce plan de réduction des déchets se fera à l’échelle de la 
Région Occitanie du fait du transfert de la compétence (Loi NOTRe). 
 

Il permet aussi de suivre le contexte d’évolution des résultats en matière de collecte de déchets du Grand Pic Saint 
Loup. Ainsi le bilan des 3 dernières années de la Communauté de communes Grand Pic Saint-Loup par rapport aux 
objectifs à atteindre en 2019 et 2025 est : 
 

Collecte 2012 
CCGPSL

Collecte 2013 
CCGPSL

Collecte 2014 
CCGPSL

Collecte 2015 
CCGPSL

Collecte 2016 
CCGPSL

Collecte           
2017 CCGPSL

Collecte           
2018 CCGPSL

Kg/ hab Kg/ hab Kg/ hab Kg/ hab Kg/ hab Kg/ hab Kg/ hab CCGPSL 2018 Kg/ hab CCGPSL 2018 Kg/ hab
FLUX
Collecte séparative Verre 31 30,7 31,25 31,42 32,6 34,4 35,4 7% 33 7% 38

Collecte séparative (hors Verre, hors refus) 58 55 51,26 46 50 50,6 50,5 13% 44 5% 48

Collecte Bio-déchet 6 6,5 6,8 7,6 7 7,6 7,8 92% 15 156% 20

OM, résiduelle + refus 238 223 240 229,7 230,1 227,7 217,5 9% 238 18% 264

Sous Total 333 315,2 329,31 314,72 319,7 320,3 311,2 17% 375 16% 370

Apport en déchetterie (hormis gravât) 223,02 228 224 239 257,6 271 350,7 101% 174 106% 170

DMA (Total) 556,0 543,2 553,3 553,7 577,3 591,3 661,9 20,0% 549 23,0% 540
Population prise  en compte 2018:  48 793 habitants

OBJECTIF 2019 du Plan OBJECTIF 2025 du Plan
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Suite aux forts apports en déchetterie, le nombre de kg par habitant a progressé de 79.7 kg. Si cette progression 
continue dans les années avenirs, il faudra étudier une nouvelle politique pour les usagers des déchetteries afin de 
maîtriser les coûts de traitement et de transport. 
 
              Animation dans les écoles du territoire  
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’inspection de l’Éducation Nationale, deux modules d’animation sont proposés 
aux enseignants du territoire. 
 
Depuis 6 ans que cette opération se déroule, dans les écoles du territoire. La sensibilisation a été axée sur plusieurs 
points fondamentaux : 
 Connaissance des types de déchets recyclables (démonstration de transformation du produit), 
 Prise de conscience du gaspillage alimentaire (sensibilisation aux emballages), 
 Présentation du compostage à domicile, 
 Visite d’une déchetterie. 
 
En 2018, suite à diverses évolutions du service d’encadrement du Centre Technique Intercommunal, la collectivité a 
suspendu les interventions dans les écoles et les visites de déchetteries. Cette activité reprendra en 2019 à la rentrée 
scolaire de septembre.  
 
                                             
 
II – INDICATEURS TECHNIQUES DE COLLECTE DES DECHETS 
 
II.1 - Territoire desservi en 2018 : 

                                                                       
II.2 - Collecte des déchets provenant des ménages 
 
La CCGPSL collecte les déchets provenant des ménages suivant trois modes : le porte à porte, l’apport volontaire en 
déchetterie, l’apport volontaire en colonne (verre, papier, huile de vidange, vêtement). 
 
 II.2.1 - La collecte en porte à porte et fréquence : 
 
La fréquence de collecte des déchets ménagers non recyclable est de 2 passages par semaine (conteneurs à couvercle 
vert), dans des conteneurs collectifs (C) de proximité de 330 litres ou 770 litres selon la densité de population. 
Voir annexe 2 : types et jours de collecte par commune 
 
La collecte des déchets ménagers recyclables (bouteille plastique, boîte de conserve, film plastique, aérosol et autres 
déchets d’emballages) s’effectue de 2 manières différentes sur notre territoire : 

 en porte à porte avec un conteneur Individuel (P) 
 en porte à porte avec un conteneur Collectif  (C) 

 
 

Les 36 communes de la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint Loup 
(soit 48 793habitants) ont bénéficié du 
service en régie de collecte et de 
transfert des déchets. Le traitement étant 
réalisé dans le cadre du Syndicat entre 
Pic et Etang (SMEPE). 
 
Voir annexe 1 : liste des communes et 
population 2018 
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Suite à l’arrêt du « fini/parti » en 2011, la pénibilité du travail et la durée des tournées ont été mieux prises en compte, 
ce qui a conduit à mettre en place de bonnes pratiques basées sur : 

 l’obligation d’utiliser le lève-conteneur pour tous les types de bacs, 
 une journée de travail variant entre 5h et 8h30 et une durée hebdomadaire limitée à 35 heures, 
 l’achat de camion Benne avec lève-conteneur spécialisé pour les bacs individuels, 
 l’indemnisation des heures de nuit de 5h à 6h pour les agents appliquant cet horaire. 

 
Pour 2018, le temps moyen de travail hebdomadaire effectif de collecte des 13 tournées est de 33,04 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.2 - L’apport volontaire en déchetterie intercommunale  
 
La CCGPSL exploite 8 déchetteries intercommunales fixes en régie (gardiennage et gestion des bennes). Depuis 
plusieurs années la fréquentation était en augmentation constante (+ 60 % en 8 ans), il a noté que pour 2018, le 
nombre de particuliers tant à se stabiliser à 170 000 visites /an.   
Deux décisions de la commission Environnement ont été maintenus pour cette année :  

 La déchetterie de St Gély du Fesc ayant une capacité trop petite par rapport au bassin de population qui 
l’utilise, la commission Environnement a souhaité interdire les camions plateaux (administrés et artisans) qui 
venaient sur cette déchetterie. Ce type de véhicule est systématiquement détourné sur la déchetterie de St 
Vincent de Barbeyrargues. Cette directive a permis de limiter les forts apports afin que les administrés ne 
soient plus refusés pour la dépose de faible quantité de déchets ou détournés sur la déchetterie de 
Combaillaux.  

 La mise en place du double gardiennage et la demande de la carte « PASS PIC » lors des périodes de forte 
fréquentation. 
 

La baisse de fréquentation par les particuliers sur l’ensemble des déchetteries n’a pas été suivie d’une baisse des 
tonnages collectés sur les 8 déchetteries du territoire. Nous avons collecté 22 868 tonnes de déchets en déchetteries 
contre 21 255 tonnes en 2017 (+ 1 613 tonnes entre ces 2 années)   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CLARET 5 227 6 350 6 070 7 046 8 628 7 902 9 491 10 438 10 259 -2%

COMBAILLAUX 8 102 9 872 12 209 12 479 12 889 13 041 13 455 14 275 14 524 2%

NOTRE DAME DE LONDRES 12 163 15 542 8 534 14 979 10 641 14 469 13 411 15 358 13 255 -14%

TEYRAN 12 457 13 192 11 606 14 403 15 735 22 164 30 164 26 549 27 920 5%

St VINCENT DE BARBEYRARGUES 23 007 21 036 23 654 23 889 25 145 31 133 30 934 34 165 37 236 9%

St GELY DU FESC 22 701 23 749 25 261 25 776 29 263 34 522 35 156 33 924 29 702 -12%

ST MATHIEU DE TREVIERS 18 802 20 826 21 263 18 581 17 846 22 340 23 812 27 007 24 870 -8%

VAILHAUQUES 7 193 8 257 8 438 9 314 7 220 11 841 14 363 14 103 14 026 -1%

TOTAL 109 652 118 824 117 035 126 467 127 367 157 412 170 786 175 819 171 792 -2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL 1 732 2 351 2 698 6 363 7 157 9 820 11 162 7 721 13 098 70%

Déchetteries de la Communauté Comparaison entre                
2017 et 2018

Comparaison entre                                       
2017 et 2018

Fréquentation des Particuliers

Fréquentation des Artisans

 

 

Il faut aussi noter l’évolution des déchets dans le bac  
de recyclable qui permet d’analyser les modes de  
consommations, et leurs évolutions, des administrés 
ainsi que le suivi des consignes de tri.  
 
En synthèse : 
 Baisse du papier  suite au changement progressif  

de ne plus collecter ce déchet dans le bac  « jaune ». 
 Forte augmentation du carton (livraison  par 

colis suite à commande sur internet) 
 Diminution du refus de  tri  
(tendance à suveiller sur 2019 afin de comprendre ce  
mauvais geste de recyclage des administrés du territoire) 
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Les déchets collectés en benne de 5 à 30 m3 en fonction de leurs poids ou des disponibilités en bas de quai sur 
certaines déchetteries: 

les encombrants (polystyrène,  plastique, …), 
les ferrailles, 
les inertes (terre – gravats),  
les déchets verts, 
le bois, 
les cartons, 
les plaques de plâtre (hormis la déchetterie de Vailhauquès => manque de place) 
l’Eco-mobilier (matelas, meuble, table, chaise, etc.) sur les déchetteries de Combaillaux, Saint-Vincent-de-
Barbeyrargues, Teyran, Claret, Notre dame de Londres et Saint-Mathieu-de-Tréviers 

 
D’autres déchets sont collectés dans des contenants spécifiques : les huiles de vidange et alimentaire, le verre, le 
papier, les batteries, les piles, les pneus, les cartouches d’imprimante, les téléphones portables, les lampes basses 
consommation, les DEEE, les DDS (Déchets Diffus Spécifiques), les polystyrènes et les vêtements. 
 
Les horaires d’ouvertures des déchetteries sont : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Horaire 9h-12h 
14h-
18h 9h-12h 

14h-
18h 9h-12h 

14h-
18h 

9h-
12h 

14h-
18h 

9h-
12h 

14h-
18h 9h-12h 

14h-
18h 9h-12h 

14h-
18h 

St GELY DU FESC   *     * *     * * * * *   

St MATHIEU de T           *     * * * * *   

St VINCENT DE B   * * * * * * * * * * * *   

VAILHAUQUES                 * * * * *   

COMBAILLAUX                 * * * * *   

TEYRAN          *  *      * * * * *   

CLARET           *     *  * * *     

 Horaire 9h-12h 
13h30-
17h30 

9h- 
12h 

13h30-
17h30 9h-12h 

13h30-
17h30 

9h-
12h 

13h30-
17h30 

9h-
12h 

13h30-
17h30 9h-12h 

13h30-
17h30     

NOTRE DAME de LONDRES   *   *   *     * * * *     

 
En complément, la CCGPSL exploite une déchetterie mobile à destination des communes éloignées des huit 
déchetteries intercommunales fixes (déplacement, gardiennage et gestion des bennes).  
Elle a enregistré 1 507 entrées de particuliers pour cette année soit une augmentation de + 12 % par rapport à l’an 
dernier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, la déchetterie mobile a été mise à disposition pour les communes de Saint-Bauzille-de-Montmel, de 
Fontanès, de Sainte-Croix-de-Quintillargues et de Viols-le-Fort / Viols-en-Laval et de Guzargues.  
Les indicateurs de collecte de la déchetterie mobile sont :  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bilan entre 

2017 et 2018

Fréquentation administrés 960 1297 1958 1317 1457 1713 1562 1348 1507 12%

Déchets collectés (en m3)

Encombrant 475 615 707 421 567 612 506 483 503 5%
Bois 149 153,5 142,5 105 161 181 144 120 135 13%
Fer 163 158,5 182,5 142,5 136 145 145 108 104 4%
Végétaux 187 166,5 203,5 167 145 207 236 160 267 67%
TOTAL VOLUME 974 1093,5 1235,5 835,5 1009 1145 1031 871 1009 16%  
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La convention d’accès des administrés de Buzignargues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir et Saint-Jean-de-Cornies à la 
déchetterie de Sommières a été reconduite avec la Communauté de communes du Pays de Sommières. 
La communauté de Centre Hérault a conventionné avec le Grand Pic Saint Loup afin que les administrés habitants sur 
le lieu-dit Cantagril (Commune de Montarnaud) puissent utiliser les déchetteries de Vailhauquès et de Combaillaux 
pour un montant annuel de 2 535 €.   
 
II.2.3 - L’apport volontaire en colonne : 
 
VERRE : 
La collecte s’effectue en apport volontaire au moyen de 135 conteneurs de 4 m3 répartis sur l’ensemble des communes 
de la CCGPSL. Cette collecte est assurée dans sa globalité par le prestataire privé « VIAL ».   
Il est à noter une augmentation du tonnage collecté pour 2018 => 1 727 soit 4 % de mieux que l’an dernier grâce à 
l’implantation de nouvelles colonnes de verre. 
La collectivité a tout à gagner à développer son parc de colonne à verre car l’augmentation des tonnages est très 
intéressante. De plus, c’est bon résultat permettent de dépasser les objectifs du Plan Local Prévention Déchet sur ce 
déchet pouvant se recycler à l’infini.   
Par contre, suite à la caractérisation des Ordures Ménagères qui s’est déroulé sur le 3iéme 2018, nous pouvons 
constater que le gisement de verre contenu dans le Bac couvercle vert est encore important => 678 t. contre 306 t. en 
2016. 
 
PAPIER : 
La collecte des journaux, revues et magazines s’effectuait auparavant de 2 manières : 

- lors de la collecte des déchets ménagers recyclables (dans le « bac jaune ») ; 
- par apport volontaire dans 165 conteneurs de 4 m3 répartis sur le territoire.  

 
Suite à la décision de la commission Environnement, seul les colonnes d’apports volontaires dédiées au papier devront 
collecter ce déchet. Les consignes de l’ensemble des bacs de recyclables du territoire seront modifiées lors de 
l’extension des consignes de tri en 2020 (attente de l’automatisation de la chaine de tri de l’usine PAPREC situé à 
Lansargues). A ce jour, seul les nouvelles dotations ou les remplacements de bacs de recyclables bénéficient de ces 
nouvelles consignes pour le papier. 
 
BATTERIES ET PILES : 
Cette filière de récupération de piles et de batteries portables (perceuse, clôture électrique, etc…) a été développée à 
l’aide de fûts spécifiques installés dans chaque déchetterie avec l’organisme COREPILE. 
Pour les batteries de voiture, ces dernières sont collectées en régie toutes les semaines et stockées au Centre Technique 
Intercommunal dans une caisse agréée à double enveloppe. Dès que le bac est plein, un bordereau de transport et de 
suivi de produit dangereux est édité par le secrétariat afin de déposer les batteries auprès de la société AUBORD 
RECYCLAGE située dans le département du Gard afin de les traiter.  
 
II.2.4 – Les déchets putrescibles : 
 
Les déchets putrescibles sont habituellement collectés via les ordures ménagères non recyclables. Une partie de ces 
déchets peuvent être directement éliminés par les habitants à l’aide de composteurs individuels. 
 

           

En 2018, la campagne de distribution de composteurs a été reconduite par la 
CCGPSL, 192 composteurs ont été distribués, portant le nombre total de 
ménages équipés via la collectivité à 3 827 foyers. 
 
Un composteur est remis par foyer contre un chèque de 15 € à l’ordre du 
Trésor Public et permet de supprimer en moyenne la collecte de 100 kg de 
déchets fermentescibles par foyer et par an, soit au total 382 tonnes de 
déchets qui ne partent plus à l’incinération. 

                                                            .  
II.2.5 – Les types de collecte des déchets « encombrants » : 
 
Les déchets nommés « encombrants » (hors Ordures Ménagères recyclables et non recyclables) sont collectés 
essentiellement dans les déchetteries fixes ou la déchetterie mobile. 
 



 - 10 -   

II.3- Collecte des déchets ne provenant pas des ménages 
 
II.3.1 Les déchets industriels 
 
Aucune collecte de déchets industriels n’est effectuée par la CCGPSL. 
 
II.3.2 - La collecte des déchets ménagers des professionnels 
 
Les services de la collecte sont étendus aux professionnels non exonérés de TEOM pour leurs déchets assimilés aux 
déchets ménagers et sans sujétions particulières. Afin de financer ce service en sus de la TEOM perçue, au coût réel de 
collecte pour le service, le Conseil Communautaire du 28 juin 2012 a institué la Redevance Spéciale à destination des 
professionnels publics & privés (mise en œuvre de l’obligation légale). 
 
La Redevance Spéciale s’applique aux professionnels qui dépassent le seuil : 

 1 bac de 750 litres d’Ordures Ménagères collecté 2 fois par semaine  
 1 bac de 750 litres d’Emballage Ménager Recyclable collecté 1 fois par semaine 

 
Une centaine d’entreprises ou de collectivités potentiellement redevables a été répertoriée. L’échéancier adopté de 
mise en place est : 
 

 Année 2012 pour application au 1er janvier 2013 : lancement de la Redevance Spéciale auprès des 16 
producteurs importants. Après rencontre, 5 producteurs sont passés sous le seuil d’assujettissement et 11 
redevables ont permis de collecter en 2013 la somme de 69 000 € 
 

 Année 2013 pour application au 1er janvier 2014 : contractualisation avec l’ensemble des producteurs 
supérieur au seuil d’assujettissement (80 producteurs recensés, 16 professionnels ou établissements publics 
assujettis) 

 

 Année 2014 : la Redevance Spéciale a été appliquée à l’ensemble des producteurs dépassant le seuil.                     
La somme perçue pour cette année s’élève à 132 977 € avec 27 producteurs conventionnés. 

 

 Année 2015 : la Redevance Spéciale a été appliquée à l’ensemble des producteurs dépassant le seuil.                    
La somme perçue pour cette année s’élève à 139 360 € avec 29 producteurs conventionnés.  

 

 Année 2016 : la Redevance Spéciale a été appliquée à l’ensemble des producteurs dépassant le seuil.                    
La somme perçue pour cette année s’élève à 161 761 € avec 29 producteurs conventionnés.  

 
 Année 2017 : la Redevance Spéciale a été appliquée à l’ensemble des producteurs dépassant le seuil.                    

La somme perçue pour cette année s’élève à 160 407 € avec 31 producteurs conventionnés.  
 

 Année 2018 : la Redevance Spéciale a été appliquée à l’ensemble des producteurs dépassant le seuil.                    
La somme perçue pour cette année s’élève à   178 087 € avec 32 producteurs conventionnés.  

 
Notons que cette démarche a plusieurs objectifs : 

 Sensibiliser les professionnels et les collectivités à favoriser le recyclage de leurs déchets et ainsi 
diminuer les volumes collectés par nos services, 

 Assurer l’équité du service en ne faisant pas supporter aux ménages le coût d’élimination des 
déchets des professionnels, 

 Contribuer à l’amélioration du service et respecter les nouvelles dispositions du Grenelle de 
l’environnement, 

 Contribuer à l’amélioration de la maitrise des coûts de la collecte et des traitements des déchets. 
 
II.3.3 – La collecte des déchets des artisans en déchetteries 
 
Les déchets des artisans sont collectés en déchetterie avec deux restrictions : 

 pour les déchets verts : ils sont dirigés systématiquement sur les déchetteries de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 
ou Notre-Dame-de-Londres. Si le volume excède plus de 1 m3, le coût est de 10,60 € TTC / m3. 
 pour les gravats (inertes) apport dans toutes les déchetteries avec la restriction de 1 m3 par jour. 
 

Il faut noter que l’accès de nos déchetteries est réservé uniquement aux artisans du territoire et à des véhicules 
légers, aucun camion poids lourd n’est accepté quelques soit le déchet transporté ou le volume. 
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II.3.4 - La collecte des déchets des collectivités 
 
Les déchets provenant des collectivités (mairies, services techniques, agences départementales) sont collectés soit en 
porte à porte avec les déchets ménagers, soit accueillis dans les déchetteries aux mêmes conditions d'ouverture (jours 
et horaires) que pour les particuliers. 
 
II.3.5 – Les « dépôts sauvages » 
 
La Communauté de communes élimine les dépôts sauvages s’ils se trouvent sur des terrains communaux ou en 
bordure de chemin non privatif. Dans le cas de dépôt sur terrain privé, le déchet appartient au propriétaire qui doit 
procéder à l’enlèvement et à l’élimination des déchets, avec les sujétions inhérentes au type de déchet présent. 
En 2018, 8 dépôts sauvages ont été traités sur nos 36 communes pour un volume global de : 

 5 m3 de Gravât  
 11 m3 d’Encombrant  
 28 m3 de Déchet Vert 

Cette performance conforte la qualité du maillage de nos déchetteries sur le territoire. 
 
II.4 Tonnage des déchets collectés :  
 

Tableau récapitulatif

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ordures Ménagères non recyclable 10 455 10 254 10 048 10 208 10 752 10 648 10 554 10 600 10 268 -3,0%

Ordures Ménagères recyclable 2 127 2 065 2 075 1 973 2 004 2 043 2 203 2 240 2 229 -0,5%

Total : 12 582 12 319 12 123 12 181 12 756 12 691 12 757 12 840 12 497

Ferraille (en tonnes) 473 315 374 468 511 556 677 579 503 -13,0%

Terre et gravats (en tonnes) 4 439 3 848 4 926 5 150 4 805 7 370 6 992 6 796 6 826 0,5%

Végétaux Brut (en tonnes) 2053* 2 958 4 691 3 838 4 335 5 327 5 336 5 947 7 939 33,5%

Bois Brut (en tonnes) 2 105 3 184 2 345 2 685 1 906 1 958 2 004 2 241 2 738 22,2%

Carton (en tonnes) 395 390 394 426 449 450 473 493 579 17,4%

Eco-mobilier X X X X 177 268 453 770 970 26,0%

DEEE (en tonnes) X X X 19 204 263 344 342 276 -19,0%

Plaques de Plâtre (en tonnes) 113 112 187 197 273 383 369 502 506 1,0%

Encombrant 2 682 2 826 2 595 2 707 2 289 2 369 2 428 2 728 3 472 27,3%

Total : 12 260 13 633 15 512 15 490 14 949 18 944 19 076 20 500 23 809

Verre 1 210 1 265 1 318 1 405 1 429 1 496 1 544 1 650 1 727 4,7%

Papiers 340 397 437 584 570 533 529 529 533 0,8%

Huile de vidange 14 16 16 13 19 22 20 26 25 -4,0%

Huile Alimentaire X X X X X 0 2 1,9 1,6 -16,0%

Batterie 8 5 9 16 16 13 13 12 7 -42,0%

Piles 2 1 3 2 3 3 3 2,4 3,2 33,3%

Lampes basses consommations 0 0 0,70 0,50 0,60 0,86 1,02 0,95 0,93 -2,1%

Cartouche Imp. / téléphone portable 0  0.40 0,12 0,20 0,40 0,60 0,20 0,20 0,20 0,0%

Vêtement 37 49 28 105 115 124 128 124 97 -22,0%

Déchet toxique 5 3 3 3 5 7 5 5 19 280,0%

Pneu sans jante X X X 3 (870 unités ) 8 (2619 unités ) 8 (2584 unités ) 10  (3289 unités ) 15 (4878 unités ) 38(5230 unités) 153,0%

Pneu avec  jante X X X X X X X 1  (385unités) 2 (670 unités) 100%

Polystirène en M3 X X X X X X X 2,2 (222 m3) 7,8 (780 m3) 255,1%

Bouteille de gaz (vide) X X X X X X X X 5 (390 unités)

Total : 4 298 4 563 1 815 2 132 2 166 2 208 2 255 2 369 2 467

Comparaison 
entre 

2017/2018

Tendance
depuis 9 ans 

CCGPSL

Collecte en porte à porte en tonnes :

Collecte en apport volontaire  en tonnes :

Collecte en apport volontaire en tonnes :

*Dépose à partir du 1er juillet des déchets verts sur la plate-forme du transfert suite à un marché public infructueux  
 
Suite à l’’augmentation des tonnages collectés sur les déchetteries depuis 3 ans, le service polybenne doit gérer une 
augmentation importante des rotations de bennes vers les différentes filières de valorisation (+ de 900 bennes en 
2018). Les chauffeurs polybennes ont été renforcés par la création d’un « Pool » d’agents qui travaillent sur ce 
service lorsque les besoins se font ressentir. Cette réorganisation a fait baisser les tensions entre agents et la mise en 
place de temps de parole avec le psychologue du travail a permis d’identifier des leviers d’améliorations.  
III - LE TRAITEMENT DES DECHETS 
 
Les contrats gérés par le SMEPE permettent de traiter : 
-  par incinération les déchets ménagers non recyclables et les encombrants (usine OCREAL), 
- par recyclage après tri dans des filières agréées Eco-Emballages les déchets des « bacs jaunes », 
- par recyclage le papier et le verre collectés dans les colonnes, 
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- per recyclage l’ensemble des déchets issus des « bas de quai » de nos 8 déchetteries (divers prestataires). 
 
 
IV – INDICATEURS FINANCIERS 
 
IV.1 - Présentation synthétique du compte administratif 2018 – fonctionnement 
 

DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement collecte : 3 349 550 Aides financières au tri      652 677   
charges de personnel et frais assimilés 2 451 402 Soutien Eco-emballages      495 609   
formation 3 220 Soutien DEEE        26 997   
carburant & combustibles 460 057 soutien EcoDDS        20 624   
entretien matériel roulant 330 297 soutien Ecomobilier        52 510   
location véhicules 0 Aide Eco-folio (papier)        56 937   
lavage conteneurs 19 800     

matériels, EPI, péages, télécom 63 979 Prestations et ventes de matériaux      381 743   
accès déchetterie de Sommières 20 795 rachat matières (SMEPE)      187 388   
    vente JRM        98 255   
Traitements des déchets 2 896 476 vente ferraille & batteries        77 136   
cotisation Pic & Etang 131 354 vente tissus          4 680   
Traitement des déchets 2 761 815 artisans DV gravats placo          3 831   
caractérisation déchets 3 307 vente 192 composteurs          2 880   
    vente carton déchetteries          7 573   
Autres dépenses 47 637     
Assurances & taxes 5 526 Produits divers          4 682   

Entretien bâtiments & consommables 36 085 Remboursement indemnités journalières          2 729   
frais marchés, documentation, logiciels 3 526 Syndicat centre Hérault          1 953   
Ligue contre le cancer 2 500     
    Redevance spéciale      178 088   
Communication (1/4 ETP) 9 000     
technicien 9 000 TEOM     6 484 560   

TOTAL    6 302 663    TOTAL    7 701 750    
 
L’année 2018 est une année de « croisière » avec une progression identique des dépenses et des recettes de 
fonctionnement par rapport à 2017 de 250 000 €. 
 
L’excédent de fonctionnement est identique aux années antérieures et s’établit à 1,4 M d’€, permettant de financer 
confortablement les investissements. 
 
Il est à noter une progression des charges liées à la collecte par rapport à 2017, principalement sur le poste carburant 
(+ 110 000 € due à l’augmentation du prix du gasoil et du parc véhicule et forte activité des déchetteries) et sur le 
poste entretien du matériel (+ 70 000 € due au vieillissement du parc véhicule et à son augmentation). 
 
Il est à noter la perte de recettes due à la suppression de la compensation fiscale d’une partie de la TIPP. 
 
PRECAUTIONS : Les dépenses liées à l’utilisation des biens et moyens généraux de la collectivité (notamment 
services Ressources Humaines, Finances, Marchés Public) ne sont pas ici comptabilisées. 
Parallèlement depuis 2018, l’atelier mécanique est à la charge du service déchets tout en gérant l’ensemble du parc 
véhicule de la Collectivité. 
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IV.2 - Présentation synthétique du compte administratif 2018 – investissement 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux & équipements Déchetteries 86 158  Subventions  0 
Travaux déchetterie St Mathieu 13 108    
Préparation travaux plateforme Transfert 6 851   
Etudes préalable travaux déchetteries 55 571   
Garde-corps CTI 816   
Equipement atelier (dégraissage, démonte 
pneus, etc …) 9 812   
    

 
  

Matériel de transport 264 847 
 

  
Grosses réparations sur PL et packmat 47 398 FCTVA     75 368    
Camion Benne à Ordures Ménagères (BOM) 179 110   
Caisson à compaction 38 339   
      
Acquisition conteneurs 108 446 

 
  

conteneurs collecte 120/360/770 70 445   
colonnes d'apport volontaires 26 112   
composteurs 11 889     

 TOTAL       459 451    TOTAL     75 368    
 
 
Ces investissements sont totalement financés par les excédents de fonctionnement, ils sont en diminution de 200 000 € 
par rapport à 2017. Il est à noter la fin des aides financières à l’achat de conteneurs par le Département (qui a perdu la 
compétence déchets au profit de la Région qui ne finance pas ces équipements) et à l’achat de colonnes par l’opération 
d’EcoFolio à laquelle nous avions pu émarger dans le cadre d’un appel à projet. 
 
Une illustration de ces investissements fait l’objet du paragraphe 1.1 (page 4) du présent rapport. 
 
 

En Annexe 3 : analyse pluriannuelle (2010/2018) des évolutions des dépenses et recettes du service. 
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IV.3 – Coût unitaire du traitement des déchets ménagers et du rachat de matériaux (31 décembre 2018) : 
 
 

Déchets Filière
Coût 

unitaire / t.  
2012

Coût 
unitaire / t.  

2013

Coût 
unitaire / t.  

2014

Coût 
unitaire / t.  

2015

Coût 
unitaire / t.  

2016

Coût 
unitaire / t.  

2017

Coût 
unitaire / t. 

2018

OM / Encombrant Incinérateur Ocréal à Lunel-Viel 118,78 € 118,00 € 124,00 € 124,00 € 124,10 € 124,10 € 124,10 € 0%

Société SRC à la carrière de 
Teyran

4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 0%

Profil jardin à St Vincent de 
Barbeyrargues

4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 0%

 LAFARGE à Combaillaux 8,80 € 7,35 € 10,40 € 10,40 € 10,40 € 10,40 € 10,40 € 0%

Déchet Vert  FT Environnement Mas Gentil 26,00 € 26,20 € 26,00 € 28,80 € 30,00 € 30,00 € 31,00 € 0%

Bois  FT Environnement Mas Gentil 44,67 € 43,80 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 0%

Placoplâtre Enfouissement par SITA (Le Crès) 102,94 € 106,18 € 104,50 € 104,50 € 100,73 € 104,90 € 105,04 € 0%

Papier Delta recyclage à Lansargues 52,00 € 53,15 € 53,57 € 53,57 € 15,00 € 15,00 € 15,35 € 2%

Carton Delta recyclage à Lansargues 45,00 € 46,00 € 46,36 € 46,36 € 15,00 € 15,00 € 15,35 € 2%

Multi-matériaux Delta recyclage à Lansargues 218,00 € 222,83 € 224,58 € 224,58 € 145,00 € 145,00 € 148,37 € 2%

Huile de vidange CHIMIREC GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
80 € / 

Enlèvement
80 € / 

Enlèvement
0%

Pneus Janté ASSOCIATION LACIGALOISE GRATUIT
0,50€ /           

pneu janté
GRATUIT -100%

Pneus Hors 
ALIAPUR

COPREC GRATUIT 1,70€ HT 1,70€ HT 0%

Comparaison 
entre 2017/2018

Gravats et Inertes

 
 
 
 
IV.4 Bilan des recettes provenant des Eco-Organismes : 
 
 
La mise en place de nouveaux Eco-organismes permettent de maintenir le niveau de recettes. La mise en place des 
différentes filières permet de limiter la hausse des tonnages sur la benne à Encombrant. Ces nouvelles filières sont 
financièrement plus avantageuses de par leur coût réduit et/ou les nouvelles recettes (les encombrants ne sont soutenus 
(car incinérés) et souvent plus couteux (124,10 €/ tonne)). 
 
Le tableau ci-dessous permet de voir l’évolution financière. Il faut noter que les Eco-organismes peuvent différer leurs 
paiements de plusieurs années par conséquent ce tableau ne représente pas l’exercice budgétaire 2018 : 
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ANNEXE 1 – Liste et population légale 2018 des Communes du Grand Pic Saint Loup 
 
                  

 
Communes 

 
Population   

ASSAS 1545 
BUZIGNARGUES  278 
CAUSSE DE LA SELLE  361 
CAZEVIEILLE  203 
CLARET  1448 
COMBAILLAUX 1490 
FERRIERES LES VERRERIES   77 
FONTANES  340 
GUZARGUES 514 
LAURET 590 
LES MATELLES 1846 
LE TRIADOU 420  
MAS DE LONDRES            561 
MURLES 297 
NOTRE DAME DE LONDRES 489 
PEGAIROLLES DE BUEGES  43 
ROUET 53 
SAINT ANDRE DE BUEGES 61 
SAINT BAUZILLE DE MONTMEL          1001 
SAINT CLEMENT DE RIVIERE          5122 
SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES            685 
SAINT GELY DU FESC 9521 
SAINT HILAIRE DE BEAUVOIR 390 
SAINT JEAN DE BUEGES 206 
SAINT JEAN DE CORNIES 693 
SAINT JEAN DE CUCULLES 489 
SAINT MARTIN DE LONDRES 2622 
SAINT MATHIEU DE TREVIERS 4767 
SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES 707 
SAUTEYRARGUES 387 
TEYRAN 4651 
VACQUIERES 471 
VAILHAUQUES 2616 
VALFLAUNES 724 
VIOLS EN LAVAL 218 
VIOLS LE FORT 1205 

Total Population 48 793 
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ANNEXE 2 : Types et jours de collecte par Commune 
 

 
COMMUNES 

Collecte des Ordures Ménagères 
 

Collecte Tri sélectif au 
31/12/2015 

unité Type jour 1 jour 2 
 

Type jour 

ASSAS C mardi vendredi   P vendredi  

BUZIGNARGUES P lundi jeudi   P mardi 

CAUSSE DE LA SELLE C lundi jeudi   C vendredi 

CAZEVIEILLE C  mardi vendredi   P mercredi 

CLARET P  mardi vendredi   P mercredi 

COMBAILLAUX C  mardi vendredi   P jeudi 

FERRIERES LES VERRERIES C  mardi vendredi   C vendredi 

FONTANES C&P mardi vendredi   P mardi 

GUZARGUES C lundi jeudi   P jeudi 

LAURET C  mardi vendredi   C mercredi 

LE ROUET C  lundi jeudi   C vendredi 

LE TRIADOU P lundi jeudi   P jeudi 

LES MATELLES P lundi jeudi   P lundi 

MAS DE LONDRES C  mardi vendredi   C vendredi 

MURLES C mardi vendredi   P mercredi 

NOTRE DAME DE LONDRES C mardi vendredi   C jeudi 

PEGAIROLLES DE BUEGES C  lundi  jeudi   C vendredi 

ST ANDRE DE BUEGES C  lundi jeudi   C vendredi 

St BAUZILLE DE MONTMEL P lundi jeudi   P jeudi 

ST CLEMENT DE RIVIERE P  
Zone A : lundi Zone A : jeudi   

P 
Zone 1 : mercredi 

Zone B : mardi Zone B : vendredi   Zone 2 : vendredi 

ST JEAN DE BUEGES C  lundi jeudi   C vendredi 

STE CROIX DE QUITILLARGUES P mardi vendredi   P mardi 

ST GELY DU FESC P  
Zone A : lundi Zone A : jeudi   

P mercredi 
Zone B : mardi  Zone B : vendredi   

ST HILAIRE DE BEAUVOIR P lundi jeudi   P mardi 

ST JEAN DE CORNIES P lundi jeudi   P mardi 

ST JEAN DE CUCULLES C mardi vendredi   P mardi  

ST MARTIN DE LONDRES C 
Zone A : lundi Zone A : jeudi 

  P jeudi 
Zone B : mardi Zone B : vendredi 

ST MATHIEU DE TREVIERS C   lundi jeudi   P mercredi 

ST VINCENT DE BARBEYRARGUES C  lundi jeudi   P vendredi 

SAUTEYRARGUES C  mardi vendredi   P jeudi  

TEYRAN P  
Zone A : lundi Zone A : jeudi   

P mercredi 
Zone B : mardi Zone B : vendredi   

VACQUIERES C  mardi vendredi   C/ P mardi 

VAILHAUQUES P mardi vendredi   P mercredi 

VALFLAUNES C  mardi vendredi   C mardi 

VIOLS LE FORT P mardi vendredi   P                    jeudi  

VIOLS EN LAVAL C  mardi vendredi   C vendredi 

 
 P : en porte à porte avec un conteneur Individuel  
 C : en porte à porte avec un conteneur Collectif   
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ANNEXE 3 : Analyse pluriannuelle (2010/2018) des évolutions des dépenses et recettes du service 
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